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1.0. CZSC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawigtedo.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieail@cagowej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwy: Gospodarka wodniciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE. |

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotyece wyko-
nania i odbioru wykopow otwartych zagianych z budowgrawitacyjnych sieci kanalizacyjnych oraz
komér przewiertowych.

Postanowié zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosugdd wykonywania wykopow na tere-
nach obgtych szkodami gérniczymi.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do ratednych zwizanych z budowobiektow kuba-
turowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodmycobd6t melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnii podstawowe, pomocnicze i
towarzyszce (prace przygotowawcze) wygstijace przy wykonywaniu robot ziemnych zganych
z budowy sieci kanalizacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia pogcia podstawowe podane w niniejs&3T oznaczaj:

e Wykop —jestto dét szeroko- i askoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlaadean
instalacji podziemnych (ruragyéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow téva lub hatd
ziemnych.

*  Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany naaskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego za-
sadniczym wymiarem jest diugy np. przy uktadaniu ruroggow lub kanatow pod powierzch-
nia terenu, przy wykonywaniu ulicy lub drogi.

*  Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) - wykop o szerokei dna rownej lub mniejszej od
1,50m i na diugéci powyzej 1,50m.

*  Wykop szerokokoprzestrzenny (wykop szeroki} wykop o szeroki i dtugasci dna wik-
szej od 1,50m.

*  Wykop obiektowy — jest to wykop nieaiminy do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z
PE i PP lub betonowychzelbetowych a tate komor przewiertowych i odbiorczych, ktérych
dtugai¢ jest zblzona do wymiardw przekroju poprzecznego.

*  Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygbrojekcie rzd-
nych przezcigcie wypukiaci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci scigc i gigbokasci za-
sypai nie przekraczagej 30cm, przy odlegkei przemieszczenia mas ziemnych do 50m w ro-
botach zmechanizowanych i do 30m w praggznej.

*  Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop lub rowu) - jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warsgtwokrelonej grubdci bezpgrednio przy wykonywa-
nym wykopie.

*  Glebokosé¢ wykopu — jest to odlegha: pionowa mg¢dzy dnem wykopu a powierzchytierenu
po zdgciu warstwy urodzajnej.

*  Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza ilm.

*  Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1m do 3m.

*  Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3m.

»  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygkinasypow, potmny w obebie
obiektu budowlanego.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygkiopu fundamentowego lub wy-
konania nasypéw, patone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do bugl@biektu oraz innych prac zaza-
nych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéla
wg wzoru:
_ pd
Is = pds
gdzie:
pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfp
pds - maksymalnagjoi¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zagda do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z ad@h-77/8931-12 (Mg/r).
Wskaznik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespo-
istych, okreélona wg wzoru:
_ deo

YT
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
Grunt budowlany — czs$¢ skorupy ziemskiej mega wspotdziaté z obiektem budowlanym,
stanowaca jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego budowlimaie
nych.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proocgsgeologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodart#ejprzemy-
stowej dziatalnéci cztowieka (odpady komunalne, pylty dymnicowe, adip poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku psine geologicznych (wie-
trzenie, sedymentacja $sodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sawsze gruntami natural-
nymi. Rozr@nia sk nastpujace grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty wniku dziatalndci czto-
wieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikasadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetiych blokach (najmniejszy
wymiar boku > 10 cm), ktérego probki nie wykazamian obgtosci ani nie rozpadajsi¢
(rozmakag) pod dziataniem wody destylowanej i mayytrzymata¢ nasciskanie Rc>0,2
MPa..
Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetaigj warunkéw gruntu skaliste-
go.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wylkpzy wartg¢ wskanika
plastycznéci Ip > 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym staéoksztattu brytek przy napr
zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek niezadoy¢ przy tym mniejszy ri 10-krotny
wartas¢ maksymalnegrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoistgkazup cechy pla-
styczndgci.
Grunt niespoisty (sypki)— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nielsjajacy warun-
kow podanych dla gruntu spoistego.
Podtoze - cz$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu a obsypk
lub zasypk wstepna. W podiazu wyréznia sk gérm i dolna podsypk. W przypadku utgenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jedta podsypls.
Grubos¢ warstwy zageszczenia— grubd¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag:szczeniem.
Gtebokosé przykrycia — pionowa odlegte: migdzy wierzchem rury a powierzchyrterenu.
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«  Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejaud podsypk, obsypk i
wstzprg zasypk.

e Zasypka wsgpna— warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

o Zasypka gtdbwna— wypetnienie gruntem railzy gorm powierzchm zasypki wstpnej a po-
wierzchni terenu, zasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdeéw kolejowych.

*  Umocnieniascian wykopow (szalowania)- konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wy-
prasek lub innego materiatu, a takszalunki ptytowe, przesuwne podtrzygug pionowecia-
ny wykopu i zabezpieczgje ten wykop przed obswgciem.

¢ Odwodnienie tymczasowe- jest to tymczasowe obianie zwierciadta wody gruntowej, zwy-
kle na okres robot ziemnych lub kanalizacyjnych.

*  Odwodnienie powierzchniowe- polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchryich
bezpdrednio w wykopie, za pomacsystemu rowdw i dreg poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.

»  Odwodnienie wgkbne — polega na griu wody w gebi podiaza gruntowego za pomacoz-
nych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrotpi).

* Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) — podcgnieniowe, wgtbne ugcie wody, charakteryzage
si¢ niewielkim przekrojem poprzecznym ¢go rozstawionymi giciami.

e  Studzienka drenarska (czerpalna}- jest to studzienka ujmiga wody gruntowe odprowadza-
ne z tej studzienki za pomppompy.

e Szerokaé wykopu — jest to przéwit w $wietle nieumocnionycKBcian wykopu i jest on statly
dla catej dlugéci wykopu liniowego dla dandjednicy rurocigu i staty dla wykopu obiekto-
wego.

* Niweleta sieci — jest to rgdna potaenia dna ruroggu dotycaca wewmrtrznejscianki rury.

«  Podsypka- jest to element posadowienia rueggi lub studzienek, zwykle mieszanka piasko-
wo —zwirowa, ktGra stanowi grunt nasypowy usypany nadwkopu, posiadaga odpowied-
nia granulacg, mapca za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektoyvarénej i shizaca
do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykajaz do stabilizacji przewodu w osi po-
dtuznej.

«  Obsypka- jest to element zabezpieczenia ruggailub studzienek, zwykle mieszanka piasko-
wo —zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany pzajypodsypki, posiadaga odpo-
wiednig granulacg, mapca za zadanie stabilizagprzewodu i studzienek w osi poprzeczne;j.

»  Zasypka-— jest to element zabezpieczenia rurgailub studzienek, ktory stanowi grunt nasy-
powy, usypany powkej 30 cm powyej obsypki (tzwnadsypka zwykle mieszanka piaskowo
—zwirowa) natomiast powsgj tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadgjodpowiedri
granulacg, mapcy za zadanie ochremury i studzienek przed niepgdanymi naciskami punk-
towymi lub nierbwnomiernym rozktadem sit naciskzgmoszcych s¢
Z powierzchni gruntu.

¢ Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozosiaywypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia ragoev i studzienek, przeznaczony do odwie-
zienia na miejsce statego odktadu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyare robot.

Wykonawca rob6t okétonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakevykonania roboét i za zgod-
nos¢ z dokumentagj projektova, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestegsk polece-
niami Inspektora nadzoru i sztukudowlan.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizacg i wspéirzdne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, dziermidowy oraz eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochron przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru kicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i ustali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<aluje i lrdzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe usrlzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiecmwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawcedaie:
a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b/ podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanig;glo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska w terenie i wokot terenu budowy orgddie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdélny wzgd na:
1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
2. srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnggtami lub substancjami toksycz-

nymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ maliwoscia powstania pzaru.
Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca ma obowkek przestrzegaprzepisy i wymagania ochrony przeciwpoowej.
Wykonawca musi utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagamy przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, ipsatzeniach biurowych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy qiaioe leda skladowane w sposoéb zgod-
ny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone pastpem osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stragvapdowane pzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczane dazyt-
ku. Nie dopuszczasiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu
wiekszym od dopuszczalnhego, ollanego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét musgmie¢ aprobat techniczia wydary przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatbw nasrodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robdét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.slevymagap tego odpowiednie przepisy Zama-
wiajacy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatdéw od wiaiwych organéw admi-
nistracji pastwowe;.
Jesli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikagj , a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy.
Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziem-
ne, takie jak ruroani, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddalsych wigcicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni Wdawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urg-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnispektora nadzoru i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonaw-
ca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru itea@gsowane wtadze orazdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
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Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawi@edo.

1.6.7. Ograniczenie obcijzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowzek stosowasie do ustawowych ogranicaebchzenia na  przy
transporcie materiatéw i gruntu, wypa@saia na i z terenu rob6t. Musi uzyskan wszelkie
niezkedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegeepisow dotyceych bezpiecze
stwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne

oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiegageva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbdot i za wszelkie materiaty i idzenia ay-
wane do robo6t od daty rozpacia do daty zakczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich
zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca kdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmienionym stanie do czauiard
ostatecznego. deWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichezytnania, to na pole-
cenie Inspektora nadzoru powinien rozpgaonboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja rob6t ziemnych.

Dokumentacje robét ziemnych stanqwi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu iygrojektu budowlanego — Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133, dla przedmiotu zamowienia déadgo wymagane jest pozwolenie na budo-
we.

projekt wykonawczy w zakresie wynilsglym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu iyatokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz programu funkcjonalnazytkowego

— Dz. U. 2 2004r. Nr 202, poz. 2072 zzpdzmianami,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotledtligatoryjna w przypadku zaméwigu-
blicznych), sporzdzona zgodnie z rozpaidzenia Ministra Infrastruktury jw.

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mautarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z phiejszymi zmianami,

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jékdowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav16.06.2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881,

protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wéa&j wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywantibot (zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 07.1994 r. — tekst jetineDz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzp6
niejszymi zmianami,

Roboty naley wykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikchnicznej wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych opracowanychrdédizacji konkretnego zadania.
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1.8. Nazwy i kody wg CPV: dzialy, grupy robdétklasy robét oraz kateqgorie robét.

45000000-7  Roboty budowlane.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wzniadeompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej.

Kategoria robot:
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania &u pod budowve i roboty ziemne.

2.0.  Wymagania dotycgce materialow.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.0.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Grunty - wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezrodta pozyskiwania materiatow
(podtaza, obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskamg wykonywaniu wykopOw powinny
by¢ przez Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkiy{spetnieniu
wymogow jakdciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powihy zlokalizowane
w obrbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejsagrgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mdxy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéw-
czas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten mee by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn, nie powinien b§ zbyt
zbrylony (zamarzrty) nie m@e zawieréa gruzu,smieci itp., co mogtoby uszkodzprzewod
lub spowodowaé niewtasciwe zagszczenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopow — drena, igtofiltry, §cianki szczelne, studnie wiercone
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytériataw:
- drena — siczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,
- Scianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blgatych na zimno,
- iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztuczly, -
- studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,
musi by zgodny z dokumentacprojektowa i SST.

2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow
Pionowe obudowycian wykopow pod ruroggi i studzienki mog by¢ wykonane z bali
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz desk systemowych sktadggych s¢ z
réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupgpory itp.) lub tzw. szalunkéw
przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych @fokonaniu oblicze sta-
tycznych naporu gruntu) nahe dobra& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dl:
okreslonej gkbokasci.
Nalezy scisle przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.2. Skladowanie materiatow

Grunt wydobyty z wykopu powinien Bysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziamgy
odktad. Elementy obudowy wykopow najeskladd w taki sposéb, aby nie naptto ich samoczyn-
ne przesurkcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktadgpoziomo na dwoéch belkach drewnianych, najlepiepil@tami wg
wymiarow i rodzajéw. Wskazane jestygie przektadek z deseczek, ktére zapohiegorysowaniu
farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy naley uktad& poziomo na podktadach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rigleprzechowywé w pomieszczeniu zamktym,
oczyszczone i zakonserwowane.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadydoiyty zabezpieczone przed zanieczysz
czeniami, zachowaty swpjakas¢ i wkasciwosci.
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanatu lub
wodochgu. Podlae skltadowiska powinno Byéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.

3.0. Wymagania dotycace spratu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.0.

Do wykonania robot naly stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robot. Spe uzywany do roboét powinien léyzgodny z ofe Wyko-
nawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, w pro-
jekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przezstara. W przypadku braku ustale takich do-
kumentach spkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie zasadamistidae
nymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniagspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musihytrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarozkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji nie mie by pézniej
zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostanm przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i repuszczone do robot.

3.1. Sprat do rob6t ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas& mazliwoscia korzy-

stania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (naizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki, uyz
dzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0. Wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pki. 4

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dilzie zapewnié prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z zasadami- okr
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidnspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@a wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametrow technicznych
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obiein na osie mog byé dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem pragsmria stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

4.1. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitiig¢ dostosowany do kategorii grun-
tu (materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjttransportu. Wydaj-
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nos¢ srodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wada uzgodnione nie mie by¢ podstavy roszczé Wy-
konawcy, dotyczcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghxi nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5.0. Wymagania dotycace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raldtinie z umoworaz za jaké& zastosowa-
nych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnodokumentacja projektaywwymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniarapektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaranzednymi okrélonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi nagonie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kidu spo-
wodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgagesli wymaga bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoravecwtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoilqarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsg.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementomdt eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor nadzoru uwzglni
wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonywania wykopow.

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skambudowane w dolnej
czesci. Wykopy wykonuje si recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopowipien by
zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane agcianach pionowych.

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ama wykonywa tylko w gruntach o normalnej wil-
gotnaici, gdy nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest apmny nasypem przy kraxziach
wykopu w pasie o szeroka réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopow oscianach pionowych w gruntach oklenych wg PN-86/B-
02480 wynosz

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,

- w gruntach pozostatych - 1,0 m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpie-
czone przed zalaniem wpdpadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysetai gérna kra-
wedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych pepizwierciadta wody gruntowej obi@nie pozio-
mu wody powinno b§wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopoéw i dokladnaé¢ ich wykonania.

Wymiary wykopow okrélono tabelarycznie.
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Tabela 1. Minimalnha szerokbdna wykopu w zalaosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg
PN-EN 1610:2002

Minimalna szerok& wykopu (OD + x)
DN m :
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
p >60 | B <60

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrizeaboczej m¢dzy rum a
scianka wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewegtrzm $rednia przewodu, w metrach

B — jest latem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tabela 2. Minimalna szerok®dna wykopu w zalaosci od jego gtbokasci wg DN wg PN-EN
1610:2002

Giebokas¢ wykopu (m) Minimalna szeroké wykopu (m)
<1,00 nie jest wymagana minimalna szekgko
>1,00i<1,75 0,80
>1,75 1<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopagstawia s na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do rainej projektowanej naky dokona bezpdrednio przed utzeniem pod-
sypki piaskowej lub elementow dennych rusgGiw.

5.4. Odwodnienie wykopow.

- .,

trwania robot ziemnych.
Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z projektem.

5.5. Podida.

Rodzaj podiea zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadamg@gzewodu. Stosujecsi
podtaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i padizmocnione (wymiana grurtu) takie jak:
piaskowe zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, snane — zgodnie z dokumentac]
projektows.

5.6. Zasypka wykopow.

Warstwa ochronna zasypki.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie poyspowodowa uszkodzenia utmnego prze-
wodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodaweinej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Gru-
bos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznejgabwierzch przewodu lub rury powinna
wynosié co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w diie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sygkiobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypki w olabie strefy niebezpiecznej powiniendgag;szczony ubijakiem po obu stro-
nach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypkieriatem sypkim.

Zasypka przewodu.

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przy zachowaniu
zag;szczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku éller@a wskanika zagszczenia powinien on
Wynosié co najmniej Is = 1.
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W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i truglrio
osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej Is = 1, ngleastpi¢ gorm warstwe zasypki
wzmocnior, podbudowe drogi.
Zageszczenie gruntu aytego do zasypki.
Zageszczenie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kala warstwa powinna lbyzag:szczona
do wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulé warstw nie powinna kiywieksza nk.
a/ 0,15 m przy zagzczeniu ¢cznym,
b/ 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgsoi gruntu,
okreslonej w normie PN-86/B-02480.
Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub powinna wynésio najmniej
80% jej wartéci. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinnobwieksze ni 2%.
Wszystkie roboty powinny liwykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOWloty-
czacymi rob6t ziemnych, sieci wodagjowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.0. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w Specyfikacji Techniczjiéymagania ogol-
ne” - pkt. 6.0.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rolo

Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&rédi zgodnéci z wymaganiami okigo-
nymi w specyfikacji okrdonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektow

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

¢ wiasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,

¢ wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw.

Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podano veliab

Lp. Badanie cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerokmi wykopu ziemnego | Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3,0m
2 Pomiar szerokwi dna wykopu | poziomic lub niwelatorem, w odgpach co
3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu| 20,0m
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego powierzchriiPomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co
wykopu 20,0m oraz w punktachatpliwych.

6.2. Badania do odbioru.

¢ Szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz = 10
cm,

¢ Rzdne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sig od razdnych projektowanych,

¢ Pochylenie skarp nie me sk rozni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% warto-
sci pochylenia wyraonego tangensenata,

¢ Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowg nie mog@ przekraczé+ 10 cm.

6.3. Badanie wskanika (stopnia) za@szczenia gruntu zgodnie z noren
BN-77/8931-12.

Badanie wskanika zagszczenia gruntu wykonujegsprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntow o uziarnieniwg€20 mm, a przy #yciu cylindra (piegcienia) wciskanego, dla
gruntow drobnoziarnistychggk2 mm (gdzie ¢ oznaczarednie zastpcz ziarna, pordej ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania aalgrzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452.
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Sq cztery metody pobierania probek:

- pobieranie prébek metadvciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lubczelinowo-rurowy
zakaiczony ostrzem #eym jest wprowadzany w podie statyczne (przez wciskanie), dyna-
miczne (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym mi&krurowy zak@éczony ostrzem tcym,
przez obrot zagbia sk w grunt i umdliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie prébek gruntwidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanyebznie z szybika badawczego, szybu lub sztolr
albo z wikszych g¢bokasci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw zazas
sowaniem metody wciskania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i SST.

7.0. Warunki dotyczice przedmiaru i obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikamjhinicznej ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.0.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnychriowych.

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka - In

- umocnienieician wykopoéw - M

- wykonanie podia - ni (lub nfigrubc¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si w stanie rodzimym w zataosci od kategorii gruntu i gbokasci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Obijetosé wykopu okrélonaw ni jest iloczynem powierzchni przekroju poprzeczne&opu i
jego dtugdci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod kanaly i riggiiprzy znacznej diugei oraz wystpuja-
cych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmianeokpéci dna wykopu, zmiana pochylenia
skarp), il@ci robot oblicza s wtedy oddzielnie dla kalego odcinka mneidzy poszczegdinymi
zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod kanaty i rurociagi.

Szerokd¢ dna wykopu gcianach pionowych dla kanatéw i ruragdw sieci zewstrznych naley
przyjmowa niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z talpel

Szerokaé¢ dna wykopow gcianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Lp. Srednice wewatrzne kana- Kanaty/Rurocagi
téw/rurociagbw lub szerokéci | zeliwne, stalowe, PVC, PE Kamionkowe i betonowe
przekrojéw kanatéw jajowycH nie umocniongl umocnionenie umocnionel umocnione
w (mm) Szerokéé wykopu b w (m)
a b C d e f
01 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroka wykopdw dotycz gruntow suchych (o normalnej wilgotu). Przy
wykonaniu wykopdéw w gruntach nawodnionych podanenweayy szerokéci nalezy zwigkszy o
10 cm. Zwekszenie szerokmi wykopow stosuje sitylko wowczas, gdy poziom wod grunto-
wych znajduje i 1,0m od dna wykopu.
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2. Podane w kolumnach e i f szerékbwykopdw obowazuja dla rurocigéw bez obudowy beto-
nowej.
3. Dla rurockhgow o przekroju jajowym naky zaktadé@ powigkszenie 0 5 cm szeroka wykopow.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszczas&isowanie innych szerad@ wykopow od podanych
w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania obliczeggako r@nicg objgtosci wykopu i sumy ohjtosci utozonej
rury, obgtosci poditaza i przysypania do wysokaoi 0,5 m ponad wierzch rury.

8.0. Odbidr robdt.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikamjhihicznej ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.0.

8.1. Kontrola i odbior rob6t wykopowych.

Przed przysipieniem do robét montawych sieci sanitarnych naledokon& kontroli i odbioru
robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszch). Kontrola ta powinna dotyozy
- zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasexttuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyjacych st z wykopem uradzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podiaza,
- drenau lub studni wierconych,
- §cianki szczelnej,
igtofiltrow.
Odbloru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbhidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

a/ pozwolenie na budewydane przez wigiwy terenowy organ administracji fistwowej,

b/ projekt techniczny przewodu,

¢/  dane geotechniczne zawiecaj informacje dotycce:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiednich kategorii,

- wynikéw bada gruntéw, ich whaciwosci, glebokasci przemarzania, warunkéw posado-
wienia i ochrony podiza gruntowego, uziarnienia warstwy wodénej,

- poziomu waéd gruntowych i powierzchniowych oraz alawych waha tych poziomdéw,

- stopnia agresywriai srodowiska gruntowo-wodnego,
stanu terenu okéonego przed przygpieniem do robot,

d/ d2|enn|k budowy,

e/ dowody uzasadmagpe zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie buado

f/ protokoty poprzednich odbioréwesziowych,

o/ specjalne ustaleniaytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweobét, dotyczce jakaci prac.

Badania przy odbiorze technicznyng&zowym.

Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona nastpujace badania:

a/ bezpiecznej odlegtt przewodu od budowligsiadujcej — odlegtéé krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowlgsiadupcej a wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i po-
rownuje z odlegtécia w dokumentacji projektowej,

b/ podtaa naturalnego — badagirzez ogidziny zewrtrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy
grunt podtaa jest sypki i naturalnej wilgotsoi,

c/ podtga wzmocnionego — sprawdza& pioprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar warstwy z do-
ktadnascia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si trzech dowolnie wybranych miejscach odbiera-
nego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej m30

d/ dopuszczalnego odchylenia w planie. Pamdakonuje s z doktadnécia do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebieapnniej o0 30 m,

e/ dopuszczalnych odchilspadku (rénice radnych podiaa). Pomiaru naley dokona z do-
ktadncscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscaclegigich od siebie co najmniej
030 m,

f/ stanu deskouwiavykopdéw pod wzgldem bezpieczestwa przy robotnikéw,
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o/ nachylenia skarp w wykopach,
h/ wykonania niezloinych ze§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej no 20 m).
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbiorgsciowego.

8.3. Odbior techniczny kacowy

Przy odbiorze technicznym koowym powinny by przediaone nastpujace dokumenty:

a/ protokoty wszystkich odbioréw technicznych,

b/ protokdt przeprowadzonego badania stopniaszagenia gruntu po zasypaniu przewodu.
Badania przy odbiorze technicznymikowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzaftia przewodu, zasypka gtéwna, ugeie sza-
lowania i zagszczenie powinny liyzgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadkwkre-
slenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sto najmniej 1.

Stopier zag;szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony. Wyniki bagi@owinny by wpi-
sane do dziennika budowy.

9.0. Podstawa ptatn§ci.

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0g0lne” — pkt. 9.0.

Szczegotowe zestawienie robot ziemnych dla w/wghktojvej inwestycji ujto w kosztorysie wg
KNR naktadow rzeczowych: przedmiar rob6t — ityglmemne.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatn€ci.

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robét i ich Kkmowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po dokonaniu odbio-
row czsciowych robot.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowyelystapi koniecznéé¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania rob6t gatpwawczych i innych z nimi zazanych to
koszty tych robét obejma
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmipowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenierép,
e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva
ruchu,
* opfaty/dzietawy terenu,
* przygotowania terenu,
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikéw, barier, oznakowai dre-
nazu,
e tymczasow przebudow urzadzen obcych,
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, po-
ziomych, barier §wiatet,
e usungkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pogdizy zamawiajcym a wykonawsg nastpuje po dokonaniu odbioru ke
cowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych
robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci wykonanych ro-
b6t potwierdzonych przez zamawieggo lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaktocobejmuy.
przygotowanie terenu ( usuniecie warstwy humusQ,d6m lub rozbiérki nawierzchni),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
- obslug: sprztu nie posiadagcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow liniowych écianach pionowych do 6,0m,
- wykonanie wykopow obiektowych (pod studzienki, p@awpie, komory przewiertowe)
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- transport urobku,
- oszalowanigcian wykopow,
- zabicie stalowejcianki szczelnej,
- wykonanie podiea pod kanaty, ruroggi, studzienki i pompownie
- odwodnienie,
- zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem.
Ceny te obejmaij
e robocizre bezpdredna,
e warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
* wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowegtace podstaw ptatnagci, mogy by¢ obliczane jako:
ceny robo6t podstawowych, towarzysicych oraz tymczasowych okréone w oddzielnych pozy-
cjach kosztorysowych.
Ceny jednostkowe madpy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe roboét nie zawigrppdatku VAT.

10.0. Przepisy zwjzane.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pfn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowimlicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobachdwldnych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie pwguzarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Praworookisrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 0
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publdzifjednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086).

10.2. Rozporadzenia.

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvania 2 kwietnia 2001r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie systeméw oceny
zgodndci wymaga, jakie powinny spetnianatyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowar@&r(Dz.U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie sposobéw dekla-
rowania zgodn&i wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zgiernika 2004r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omgaryinych upowznionych do ich wydawa-
nia (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzénia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania prac budowlanychWDNr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@@02r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardama-
wiajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, pp242).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie Normy.

w e

S

PN-B- 10725:1997  Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przdw&analizacyjne. Wymagania i badania przy odbio
rze.
PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla pradow wodocigowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania wadw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopyarte dla przewoddéw wodagjowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Rolzigynne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badaoiawe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlap&dania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowla@éreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04493 Grunty budowlanen@czanie kapilarroi biernej.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Eogaenie bezpgrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowdad®oziemne. Wymagania i badania.
PN-77/8931-12 Drogi samochodo@aczenie wskaika zagszczenia gruntu.

10.4. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgoiwych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | &laacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanadiyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budino-montaowych , Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady, W-wa 1989 r

»Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienigkagyow liniowych” wydanie CEWOK
Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyjza- Warszawa 1994r.

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Prijelanie, budowa,aytkowanie”.
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Zahcznik Nr 1.

Tabela podziatu gruntéw na kategorie

Gestosé Przecétne
Ka- objetoscio- | spulchnienie pc
tego- Rodzaj i charakterystyka grunty lub materiatu wa w stanie| odspojeniu w 9
ria naturalnym| od pierwotnej
w kN/m? objetosci *
1 2 3 4
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezalme 11,8 od 5do 15
2 | Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darniriub korzeniami grubdei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubgei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemmztiiem lub odpad-
kami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grésoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzemczhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymgardo 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ctzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezb
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
4 | Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkaginewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanaeyimi do 10% ohjtosci
gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% obhjtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzgpazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 | Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10+30% ohgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatoaviub w blo-
kach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lub sredniotwarde stabo gkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
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Gestasé Przecetne
Ka- objetoscio- | spulchnienie po
tego- Rodzaj i charakterystyka grunty lub materiatu wa w stanie| odspojeniu w 9
ria naturalnym| od pierwotnej
w kN/m® objetosci *
1 2 3 4
6 | ltotlupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 | tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtéwnie skat osadowych o spoiwiekiibn-
kowym 23,5 od 45 do 50
Wapiea zwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzte 23,5 od 45 do 50
8 | tupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 | Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkomwym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o speiwapien-
nym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 | Granitérednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

*  Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zag:szczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.
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Specyfikacja Techniczna - Roboty ziemne —

CPV 45111200-0

Zahcznik Nr 2

Tabela podziatu gruntéw pod wezdem wysadzinowiei wg PN-S-02205

Lp Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
' wihasciwosci nostki| niewysadzinowse atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz nie- piasek pula- | mato wysadzinowe
gliniasty sty - glina piaszczysta
- ZWir zwietrzelina zZwiezta, glina
- pospotka zwir gliniasty zwigzta, glina py-
- piasek gruby pospotka gli- lasta zwgzta
- piaseksredni niasta - i, it piaszczysty,
- piasek drob- it pylasty
ny bardzo wysadzinowe
- zuzel nieroz- - piasek gliniasty
padowy - pyl, pyt piaszczy-
sty
- glina piaszczysta
glina pylasta
- it warstwowy
2 | Zawartd¢ czstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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