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1. WSTEP



Przedstawiany projekt opracowano na zlecenie BIPROKOM — KRAKOW S.A,
Plac Na Stawach 1, 30-107 Krakdéw. Biuro to jest autorem projektu budowlanego
I wykonawczego inwestyciji.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

* Dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla przedmiotowej inwestyciji.

» Zakres inwestycji dla zadania IV przedstawiony przez BIPROKOM w
formie mapy ,Orientacja” w skali 1:10000 z lokalizacjg projektowanych
kanatow.

» Profile kanatéw w skali 1:1000/100 zaprojektowane przez zleceniodawce.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska przedstawia budowe geologiczng i
warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji. Zawiera zatem wszystkie

dane wyjsciowe do zaprojektowania odwodnienia.

2. OPIS INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej. Kanaty bedg grawitacyjne.
Glebokos¢ posadowienia obiektow wynosi¢ bedzie od ponad 6,0m, w przewadze
bedzie to 2,0 do 3,0m. Wykopy wykonywane beda jako wasko przestrzenne. Na
trasach kanaldw bedg liczne przejscia pod drogami lub uzbrojeniem terenu. W
warunkach geologicznych majagcych miejsce w opracowywanym terenie nie

stwarza to zadnych komplikacji.

3. WYBOR SYSTEMU ODWODNIENIA
Projektuje sie odwodnienie drenazem pionowym z zastosowaniem igtofiltrow

oraz poprzez drenaz poziomy z dna wykopu (bez instalacji drenazu poziomego).

4. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE
Obliczenia wykonano dla réznych wartosci wymaganej depresji i
wspotczynnika filtracji gruntow. Przedstawiono to na rysunku 1 i 2. Nastepnie w
zaleznosci od wystepujacych warunkow hydrogeologicznych przyjeto konkretne

rozwigzania projektowe.

5. WYNIKI OBLICZEN

Wyniki dla poszczegdllnych wariantow przestawiono w tabeli na rysunku nr.2.



6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. llos$¢ igtofiltrow

Dla kanatu L (L1 —L4) 75 sztuk

Dla kanatu L (L1-L32) 80 sztuk

Dla kanatu N 350 sztuk
Dla kanatu P 75 sztuk
Dla kanatu R 140 sztuk
Dla kanatu S 100 sztuk

Razem 820 sztuk

Igtofiltry bedg wptukiwane do gtebokosci 7,0m. Laczna ich dlugos¢ wyniesie

5740m.
6.2.Wydajno $ci pompowania
Kanat L1 -L4
qi=4,05m>24h = 0,169m%h
Q=303,0m*/24h = 12,6m%h
Kanat L1 — 132
0i=3,05m>%24h = 0,130m%h
Q=244,0m%/24h = 10,2m>h
Kanat N
qi=4,05m>24h = 0,169m%h
Q100m=405,0m*24h = 16,9m%h

Kanat N
0i=3,85m>%24h = 0,160m%h
Q100m=385,0m*24h = 16,0m*h
Qs0m=192,5m%24h = 8,0m*h
Kanat P
0i=3,92m?24h = 0,160m%h
Q75m=294,0m*/24h = 12,3m%h

Kanat R
qi=4,05m*/24h = 0,169m>%h

(odcinek 75m)

(odcinek 80m)

(odcinek 100m; w zadaniu sg dwa
odcinki po 100m)

(dwa ukfady igtofiltrow

odcinek 100m
odcinek 50m)

(odcinek 75m)



Q100m=405,0m*24h = 16,9m%h (odcinek 100m)

Q40m=162,0m%24h = 6,8m>h (odcinek 40m)
Kanat S

gi=2,30m*/24h = 0,10m%h

Q=230,0m%/24h = 9,6m%h (odcinek 100m)

6.3.Czas pompowania
Czas pompowania (pracy pompy) wyniesie dla poszczegoélnych kanatéw

(odwodnienie systematyczne):

Kanat L 720 godzin
Kanat N 1980 godzin
Kanat P 360 godzin
Kanat R 720 godzin
Kanat S 360 godzin

Razem 4140 godzin
Do czasu pompowania z ukfadow igtofiltrow trzeba doliczy¢é pompowanie
dorazne z dna wykopéw . Do tego celu wymagana bedzie pompa o
wydajnosci 1,0m°/godzine. Czas pracy nalezy przyjaé na 240 godzin. Do
czasu pracy nalezy doliczy¢ pompy rezerwowe jako 0,4 czasu pracy pomp.
6.4.Odprowadzenie pompowanej wody
Wode nalezy odprowadzi¢ do naturalnych rowow lub rowéw przydroznych.
Zrzut wody powinien by¢ w odlegtosci min. 200m od stanowiska pompowania.
Odprowadzenie bedzie przewodami gietkimi o srednicy 50mm. Diugos¢ wezy
odprowadzajgcych wymagajgcych montazu wyniesie 2000m dla uktadéw
igtofiltrow i 1000m dla stanowisk pompowania z dna wykopu.
6.5.Zasilanie elektryczne
Pompy odwodnieniowe bedg zasilane z o0golnej sieci energetyczne;.
Uzgodnienia w tym zakresie lezg w obowigzku wykonawcy prac. Dotyczy to
wielkosci zapotrzebowania na energie (w zaleznosci od tego jakimi pompami
dysponuje wykonawca robot) jak i jej udostepnienia, w sensie punktow

podigczenia i przewodow.

7. WNIOSKI.
7.1.0dwodnienie wykopow jest ,chwilowe” i ma maly zasieg wpltywu. Nie

wymaga wiec pozwolenia wodno — prawnego.



7.2. Pompowanie z uktadu igtofiltrow jest odwodnieniem systematycznym. Musi
by¢é ono prowadzone w sposéb ciagty przy statym nadzorze o0so6b
uprawnionych.

7.3.Pompowanie z dna wykopow ma charakter dorazny i prowadzone bedzie w

miare potrzeb.
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