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1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa siesil@cagowej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwy: Gospodarka wodniciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE. |

Niniejsza specyfikacja obejmuje beartechnologicza: wodocig.

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyee wyko-
nania i odbioru robét zwrzanych z budowsieci wodocigowej przeznaczonej do przesytania wody
na cele bytowo — gospodarcze dla ludnoinnych odbiorcow. Roboty, ktorych dotyczy sptka-

cja, obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie obiektow liniowych i
inzynierskich.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpunkcie 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejsze specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugoezinych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc, ze
podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z do-
swiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnixi podstawowe wysgpujace przy
budowie i montau sieci wodocigowej, przewoddw wodoggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych osiedlowych, prayizy domowych, ich uzbrojenia i armatury, azmkoboty tymcza-
sowe oraz prace towarzyse.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgoiwych wymienionych wiej sa: wykopy,
umocnieniacian wykopow i komor przewiertowych, odwodnieniekopow na czas monta ruro-
ciagéw w przypadku wysgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (waiitie opadowych),
wykonanie podiga, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i zasypki, wykonanie prze-
wiertow oraz doprowadzenie terenu do stanu piereggn

Do prac towarzysgcych naley zaliczye migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgacwych
oraz ich inwentaryzaejpowykonawci.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniem n/w robo6t budowlanych:

Budowa sieci wodocigowej z rur PE100 RC wielowarstwowych zgrzewanych srednicach:
0160mm | =1 759,5m,0110mm | =1 847,5m raz z wszystkimi przgézeniami sieci.

1.5. Okre&ilenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsz&§ST sa zgodne z obowiizujacymi Polskimi Normami oraz okéke-

niami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagaoigolne” pkt. 1.4.

POECIA OGOLNE

. Przewo6d wodocagowy tranzytowy - jest to przesytlowy przewdd bez odgaén, przeznaczo-
ny wylacznie do przesytu wody.

. Przewod wodocagowy magistralny— jest to magistrala wodegjowa, przewod z odggtie-
niami, przeznaczony do rozprowadzenia wody do poziéw rozdzielczych.

. Przewod wodociagowy rozdzielczy osiedlowy- jest to przewod przeznaczony do rozprowa-
dzania wody do przgtzy domowych.

. Sie¢ wodochhgowa— jest to uktad podziemnych pokonych przewodow i ich uzbrojenia, znaj-
dujacych st poza budynkiem, przesytajych i rozprowadzagych wod przeznaczando spo-
zycia przez ludzi od stacji uzdatniania wody do aest wodomierzowego na pragizu wodo-
ciagowym.

. Przytacze wodocagowe— jest to przewdd przeznaczony do doprowadzenig/wodnstalacii
wodochgowej w obiekcie.
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Uzbrojenie przewodow wodocigowych— jest to armatura i przyady pomiarowe zapewnia-

jace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodalgaive].

Wykop liniowy — jest to wykop nieziminy do utaenia kanatdéw i rurogagéw podziemnych,

ktorego dtugéc jest znacznie wksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Armatura sieci wodociggowej— jest to w zalenosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzgga — zawory odpowietrzgje, napowietrzage, odpowietrzajco-
napowietrzajce,

- armatura regulacyjna - zawory regulacyjne i regijrie,

- armatura przeciwg@arowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodocjgowa— jest to komora wodogiowa - obiekt na przewodzie wodago-

wym, przeznaczony do zainstalowania armatury (apuwy, wodomierza itp.).

Pofaczenie elektrooporowe pohczenie midzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowy zgrze-

wam elektrooporowo a rarlub ksztaltls z bosym kéacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporo-

WO s hagrzewane przez element grzejny umieszczonyiphzyowierzchnidczenia, powodu-

jacy stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksktat

Potaczenie doczotowe- pokczenie, ktore uzyskujegsiv wyniku nagrzania przygotowanych

do faczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie ukzy-

skania temperatury zgrzewania, Rasie usungcie ptyty grzejnej i dognigcie faczonych ele-

mentow.

Potaczenie siodtowe- pohczenie uzyskane w wyniku ogrzania wtej powierzchni siodta i

zewretrznej powierzchni ruryado uzyskania temperatury zgrzewania, agmamsé usurgciu

elementu grzejnego i dgaigcie taczonych elementéw.

Pofaczenie mechaniczne pohczenie rury PE z inprura PE lub inny elementem ruragu za

pomoa ztaczki zawieragcej element zaciskowy.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezldny do zrealizowania studzienek wodmmwych,

kanalizacyjnych z PE i PP lub betonowyctelibetowych a tate komor przewiertowych i od-

biorczych, ktérych diugi jest zblzona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnieniascian wykopow (szalowania)- konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wy-

prasek lub innego materiatu, a takszalunki ptytowe, przesuwne podtrzygug pionowescia-

ny wykopu i zabezpieczgje ten wykop przed obsugciem.

Odwaodnienie tymczasowe- jest to tymczasowe oliginie zwierciadta wody gruntowej, zwy-

kle na okres robét ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe- polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchnyich

bezpdrednio w wykopie, za pomacsystemu rowdw i dreag poziomych i odprowadzeniu ich

poza wykop budowlany.

Odwodnienie wgkbne — polega na griu wody w gkbi podtaza gruntowego za pomecoz-

nych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrotpi).

Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) — podcénieniowe, wgtbne ugcie wody, charakteryzage

si¢ niewielkim przekrojem poprzecznym ¢go rozstawionymi giciami.

Studzienka drenarska (czerpalna)- jest to studzienka ujmuga wody gruntowe odprowadza-

ne z tej studzienki za pomppompy.

Szerokasé wykopu — jest to przéwit w swietle nieumocnionycKcian wykopu i jest on staty

dla catej dlugéci wykopu liniowego dla dandjednicy rurocigu i staty dla wykopu obiekto-

wego.

Gtebokosé wykopu — jest to ranica midzy rzdma dna wykopu a k@ terenu istniejcego w

danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzpbdtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci — jest to rzdna potaenia dna ruroagu dotycaca wewrtrznejscianki rury.

Podsypka— jest to element posadowienia rueggi lub studzienek, zwykle mieszanka piasko-

wo —zwirowa, ktdra stanowi grunt nasypowy usypany nadwkopu, posiadaga odpowied-

nia granulacg, mapca za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektoyvarénej i shizaca

do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykajaz do stabilizacji przewodu w osi po-

dtuznej.
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. Obsypka— jest to element zabezpieczenia rugguilub studzienek, zwykle mieszanka piasko-
wo —zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany pzeyyodsypki, posiadaga odpo-
wiednig granulacg, mapca za zadanie stabilizagprzewodu i studzienek w osi poprzeczne;j.

. Zasypka— jest to element zabezpieczenia rurgailub studzienek, ktory stanowi grunt nasy-
powy, usypany powxej 30 cm powyej obsypki (tzwnadsypka, zwykle mieszanka piaskowo
—zwirowa) natomiast powaej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadgjodpowiedri
granulacg, mapcy za zadanie ochremury i studzienek przed niepgdanymi naciskami punk-
towymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit naciskagmoszcych sé
Z powierzchni gruntu.

. Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozosiadywypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia ragdev i studzienek, przeznaczony do odwie-
zienia na miejsce statego odktadu.

. Przewiert — jest to skrzyowanie z przeszkadciekiem, drog), wykonywane bezkolizyjne
(metody bezwykopow) stalowg rura przewiertovd, w ktorej uktadany jest rurogy.

. Rura ostonowa— jest to skrziyowanie z przeszkaduzbrojeniem, drag, wykonywane
w wykopie otwartym, z zastosowaniem rury dodatko(mej stalowej, PE) w ktérej uktadany
jest rurocag przewodowy, lub rura dwudzielna PCV zakladan&tmiejce kable.

. Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przkeivych z opadéw deszczowych, z
gruntu do przewodu.

. Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody l&tiekow z przewodu do gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyezxe robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot i za zgodébz dokumentag)
projektows, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwesteggk poleceniami Inspektora nadzoru
i sztuky budowlan. Prace naley wykonywa zgodnie z ustasvPrawo budowlane oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggjh.

Ogdllne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacija robét montaowych sieci wodocigowych.

Dokumentacje rob6t montawych sieci wodoaigowych stanowd:

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu iygrojektu budowlanego — Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133, dla przedmiotu zaméwienia déadgo wymagane jest pozwolenie na budo-
we.

o projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu iyatokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz programu funkcjonalnazytkowego
— Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmdtligatoryjna w przypadku zamowigu-
blicznych), sporzdzona zgodnie z rozpaidzenia Ministra Infrastruktury jw.

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mautarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z @hiejszymi zmianami,

o dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jakowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaav16.06.2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881,

o protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zatczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wéagej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamibét (zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 07.1994 r. — tekst jetineDz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzpd
niejszymi zmianami,

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikichnicznej wyko-

nania i odbioru rob6t budowlanych opracowanychrdédizacji konkretnego zadania.
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1.8. Nazwy i kody wg CPV: dzialy, grupy robotklasy rob6t oraz kateqorie robot.

45000000-7  Roboty budowlane.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wzrmoazeompletnych obiektow budowlanych lub
ich czs$ci oraz roboty w zakresieignierii ladowej i wodnej.

Kategoria robot:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budow#pdociagbéw i rurociagéw do odprowa-
dzaniasciekow.

2.0.  Wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.0.

Do wykonania sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicz

nych. Materialy stosowane do budowy sieci woagowych powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacdokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub
krajowa specyfikacy techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europésjo
Obszaru Gospodarczego, uzagnzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podsta-
wowymi, lub aprobattechnicza COBRTI INSTAL lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaomzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndaacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk;, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaczae wyroby nie podlegafe obowizkowe-
mu oznakowaniu, duiz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akcjegdteyniera.

2.1. Rodzaje materiatow

Do budowy sieci wodoggowej przygto materiaty wg poriszego zestawienia:

1. Ruryi ksztattki z polietylenu spetnigge warunki okréone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Zastosowane rury mygpsiada:
<> Atest Higieny PZN
X Aprobat: Techniczm COBRTI INSTAL oraz IBDiM.
Przyijeto rury wielowarstwowe z polietylenu PE 100 RC zetramag i wewretrzng warstwg
ochronn, z tworzywa sztucznego oraz warstévodkows z polietylenu PE100 RC - SDR11 lub
rownowane.
Wymiary rur do wody w zwojach : 32, 40, 83, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180mm.
Wymiary rur do wody w sztangach : 32, 80, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225,
250, 280, 315, 355, 400, 450mm.

2. Uzbrojenie sieci wodoggowej: armatura sieci wodagowej musi warunki okigone w nor-
mach PN-EN 1074-%5:2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M 74092, PN-ERQ121].

3. Bloki oporowe i podporowe.
Przy budowie rurogyow z PE bloki oporowe i podporowe wystija wytacznie przy 4czeniu
rur PE z ksztaltkami z innych materiatow (np. steliwo) oraz nadczeniach z armatua(np.
zasuwy, hydranty). Tradycyjne bloki oporowe betoagwefabrykowane lub wykonane na
miejscu budowy.

2.1.1. Rury, ksztaitki i armatura.

* Rury wielowarstwowe PE 100 RC do przesytania wodyztangach o diugoi L =12,0m - SDR
11 PN16 cérednicy:
Dy = 160 x 14,6mm
Dy= 110x 10 mm
Dy = 90 x 8,2mm
* Rury wielowarstwowe PE 100 RC do przesytania wewdswojach o diugéci L = 100m - SDR
11 osrednicy:
Dy= 63 x5,8mm
Dy= 50x4,6mm
Dy= 40 x 3,7mm
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Dy= 32x2,9mm
Jeeli zostal zastosowane inne rury i ksztattki to mus¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki
tego Producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskan&z pVykonawe robot, aprobaty leynie-
ra, zgody Inwestora i xytkownika sieci.

« Ksztattki z polietylenu PE100 - SDR 11 - tréjnikidukcyjne, redukcje, tuleje kotnierzowe.

« Ksztattki do rur PE zeliwa sferoidalnego.

« Kotnierze stalowe do rur PE SDR11 + uszczelki pia&PDM lub kotnierze specjalne do got
czen z armatud.

« Hydranty przeciwpgarowe nadziemne DN80 zabezpieczone w przypadkuariema kolanie
zeliwnym dwukotnierzowym ze stopKN — DN80 oraz zasuyv odcinajica DN8O zzeliwa sfero-
idalnego mtikkouszczelniajca z obudovy teleskopow i skrzynkg uliczm.

* Hydranty przeciwpgarowe podziemne wolnoprzelotowe DN80 na kolaeievnym dwukotnie-
rzowym ze stopkN — DN8O oraz zasuw odcinajca DN8O zzeliwa sferoidalnego mkkousz-
czelniahca z obudowy teleskopow i skrzynkg uliczm.

» Zasuwy klinowe mikkouszczelniagjce PN16 i PN10 z kielichami wciskowymi do rur PEehwa
sferoidalnego z obudawnteleskopow i skrzynlg uliczrg teleskopow.

* Wiaczenie istnigjcych przyhczy poprzez opaski wraz z nagadicinajca + zasuwa, obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna teleskopowa.

« Rury ochronne dzielone z tworzywa termoutwardzadnggu - AROT na zabezpieczenie kabli
energetycznych i teletechnicznych.

* Rury ochronne stalowe walcowane naagorwg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A z izolag{02
osrednicach: @273 x 10mm, @ 219,1 x 10mm
taczenie rur stalowych poprzez spawanie elektrycomzatowe, zalecana elektroda EP 146.

« Plozy dystansowe do rur przewodowych z PE HD
> dlasrednic: 25+ 125mm, h =17, 24, 34 mm, szet6kdozy110mm
> dlasrednic: 125 + 500mm, h =25, 35, 50 mm, szet6kdozy120mm

* Pianka poliuretanowa lub manszety uszczelnepba kace przejc.

* Rury betonowe DN600mm — na studzienki déenee

e Rury drenarskie do odwadniania z nie gkozonego polichlorku winylu PVC — U, Dz = 126mm.

« Zwir filtracyjny — kruszywo o granulacji 16 + 31,5mm

3.0.  Wymagania dotycgce sprtu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.0.

Do wykonania rob6t naky stosowd jedynie taki spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do roboét powinien léyzgodny z ofe Wyko-
nawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, w pro-
jekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przezistara. W przypadku braku ustale takich do-
kumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprz:t stosowany do wykonania robét musthytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotyageze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazikopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestmiswoim zamiarze wyboru i uzyska ak-
ceptacg przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji nie mie byt pazniej zmieniony bez
jego zgody.

4.0. Wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pki. 4

4.1. Wymagania dotycgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Rury naley przewozt srodkami transportu dopuszczonych do poruszagripsdrogach publicz-
nych. Elementy diugie wystge poza skrzynie samochodu, powinny zostenakowane na czas
transportu, zgodnie z oboyzujacymi przepisami drogowymi. Rury naletransportowaw wiaz-
kach lub zwojach dlarednic do 63mm. Rury i ksztaitki nie powinny mientaktu zzadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzworzywo sztuczne.




Specyfikacja Techniczna — sieci wodocjgowe CPV 45231

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podneénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdi-

gnia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin na wiz-

ce z lin metalowych lub fecuchow. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury oajsziejsrednicy
wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur z tworzyw sztucznych naie przy transporcie zachowa

nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur mge by wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasiad
jacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

- przy dlugdgciach rur wekszych nk dtugasé¢ pojazdu, wielkéé zwisu nie mae przekraczal =
1,0 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochedgsoka¢ tadun-
ku nie powinna przekraced.,0m,

- przewdz powinno wykonywasie przy temperaturze powietrza®5sdo +30C, przy czym po-
winna by zachowana szczegoélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkwi
szory krucha¢ tworzywa,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalmée c
srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny by abezpieczone
przed zarysowaniem przez pogiaektury falistej i desek podieuchy spinajce boczndciany
skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootazenia. Platforma samo-
chodu powinna byustawiona w poziomie.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci jak dla rur two-

rzywowych.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu armatury.

Armatur wodocihgowa nalezy przewozt srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach lub
odpowiednich przystosowanych do tego celu pojemufikazachowaniem szczegolnej oshrasci.
Podczas transportu armatura musi bgbezpieczona przed uszkodzeniem przez metalmée c
srodkow transportu jakruby, taacuchy lub inne przewmne towary.

4.3. Skladowanie materialow

4.3.1. Skiadowanie rur i ksztattek z tworzyw gmcznych.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrémprzed bezp@ednim dzialaniem promie-
niowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Powierzchnia skltadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienvéd
opadowych.

Nalezy scisle stosowa szczegotowe wytyczne skladowania, ktére podapducenci w ,Instrukcji
montaowe]j uktadania w gruncie ruragjow.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkoi gatunkow w
sposob zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedyn
czych rur.

Przy dtugotrwatym skiadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by chronione przed dziata-
niem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandelarezentowymi lub innym materiatlem
(np. folia nieprzgroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. &aleapewnt cyrkulacg po-

e,

swobodne przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowéapo trzy jedna na drugiej do maksymalnej wyso-
kosci 3m w taki sposob, aby ramkaazki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.

Rury naley sktadowé (po rozpakowaniu) lub w niepetnychazkach w stertach na rownym poziio

na podktadach drewnianych o szeraanin. 10cm, grub&i min. 2.5cm i w rozstawie co 2m. Stosy
nalezy zabezpieczybocznymi wspornikami, najlepiej drewnianymi, zameanymi w maksymalnych
odstpach co 1,0-2,0m. Wysok®uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5

m wysokdaci. Gdy nie jest mdiwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spo-
czywa na drewnianych fatach o szeré&ominimum 50 mm. Rozstaw podpér niecisgzy niz 2m.




Specyfikacja Techniczna — sieci wodocjgowe CPV 45231
Rury o r@nychsrednicach i grubii winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest toAivwe, naj-
sztywniejsze rury winny znajdowaie na spodzie.
Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigtié przektadkami
drewnianymi. Stos natg zabezpieczy przed przypadkowym gzkzgnigciem Sg¢ rury poprzez ograni-
czenie jego szerokoi przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych paaowanych w odet
pach 1 -2 m..
Zaslepki na obu kacoéwkach rur winny b§ zdjete dopiero bezpgmednio przed montgm zhczy.

4.3.2. Skladowanie armatury.

Armatura wodocigowa przewidywana do zabudowy na ruggeich tj: hydranty, zasuwy, obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw i hydranifpy musa by¢ przechowywane oddzielnie od
rur, tylko w suchych zamketiych pomieszczeniach magazynowych, w swoich orygyth opako-
waniach lub odpowiednich kontenerach oraz z dalaregizex grzewczych i substancji, ktére mpg
oddziatywa chemicznie na materiat.

Przy sktadowaniu naky dostosowa sig do wskaza Producentow armatury lub udzen a take do
wymogow przepiséw BHP.

5.0. Wymagania dotycgce wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmeagnam robo6t uwzgh-
niajacy wszystkie warunki w jakichebolzie wykonywany przedmiotowy wodagj.

Wejscie w teren powinno liypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

. ustalenia miejsca czasowego sktadowania materiptéeznaczonych do zabudowy oraz
sktadowania materiatow przeznaczonych do ponowaigjidowy,

. ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robét rozbiérkom)yoraz wywozu gruntéw nieprzydat-
nych do wykonywania zasypow,

. karczowanie,

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobkykopu,

. ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

. ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowychveambhianych wykopow,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przedieatavodami opadowymi,

. wytyczenie osi wykopu,

. ustaleniem lokalizacji komér przewiertowych i kana@lbiorczych,

. zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orgejnizeehu na czas budowy.

Prace te sobjete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realigdicyvestycji.

5.2. Warunki przystapienia do robdét.

Przed przysipieniem do rob6t montawych sieci wodoaigowej naley:

. dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi i trwale oznaczyw terenie za pomadot-
kow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo-
sci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgdnymi sprawdzonymi
przez shiby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekae Inzynierowi.
Podstawdo wytyczenia sieci wodagjowej, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna
Tyczenie jak i realizacja dokumentacjiykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geode-
zyjnej dla catej inwestycji.

¢ wykon& wykopy z ewentualnym umocnienieitian zgodnie z PN-B-10736:1999,

¢ wykona komory przewiertowe i odbiorcze dla odcinkéw wykamnych metodami bezwyko-
powymi wraz z odpowiednim zabezpieczenignan,

. obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdagtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadciyy

¢ przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentacjechnicza.

5.3. Roboty montaowe
Wymagania dla uktadania rur wodagowych zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10/2/%-
dociagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”, Polskiej Normie PN-E865 ,Przeciwpga-
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rowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa” oraz norm: ISO 4435 ,Rury i
ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnychieplastyfikowanego PVC (PVC-U)"i ,Ksztattki z
polietylenu. Wymagania i badania”.
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania robét montawych. Monta
rurociagdw maze sk odbywa dwoma metodami:
- monta odcinkdéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
- monta odcinkéw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu i na catej cdagpowinny
przyleg& do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu.
Spadki i gébokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z DokumentacProjektova.
Montaz rur rozpoczyna gidopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.
Rury z PE mena uktadd przy temperaturze powietrza ot0do +36C.
Metody hczenia rur Wykonawca powinien zatwier@zi uzytkownikiem sieci wodoeigowe;j.

5.3.1. Paidczenie rur i ksztaltek z PE .

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatow. Po-
wierzchnie wewstrzne i zewstrzne rur oraz ksztattek powinny dytadkie, czyste, pozbawione
nieréwndci, poréw, wgebien i jakichkolwiek innych wad powierzchniowych w stip uniema-
liwiajacym spetnienie wymagdaokreslonych w normach PN-EN 1220114 :2004.

Rury wielowarstwowe mmna standartowo zgrzewaaréwno z ksztaltkami z PEBO jak i PE100 po
niewaz twardag¢ warstwy zewntrznej jest taka sama jak rury z PE100. Zgraewalezy zgodnie z
parametrami wskazanymi przez producentéw zgrzewarek

A/ Polaczenia zgrzewane:

Polczenia zgrzewane polegaja doprowadzeniu energii elektrycznej do uzwojenilautu oporo-

wego znajdujcego st przy wewrtrznej stronie ksztaitki, gdzie ulega ona zamian@eiepto powo-

dujace uplastycznienie powierzchackonych elementéw (wewtrznej powierzchni ksztattki i ze-

wnetrznej powierzchni rury) i patzenie ich ze sab Zgrzewanie elektrooporowe przeprowadza si

przy wykorzystaniu ksztattek mufowych oraz siodl@ivydo zgrzewania elektrooporowego. Zgrze-

wanie elektrooporowe nie me by¢ wykonane w temperaturze otoczenia pej273K (0C), jak

rowniez niezalenie od temperatury w czasie mgty. W przypadku niegstnych warunkéw atmosfe-

rycznych (wiatr, opady, niska temperatura) mieppeewania musi iychronione namiotem.

Dla uzyskania prawidtowego pmizenia nalgy powierzchniedczonych elementéw odpowiednio

przygotowa i oczysci¢. Koncowki rur powinny by ucigte prostopadle. Wewitrzne kravgdzie mu-

sz by¢ pozbawione zadzioréw, a kradzie zewrtrzne zaokiglone (promié krzywizny = 0,5e).

Grubai¢ warstwy utlenionej, ktéra powinna dusungta z rury wynosi 0,2mm dla D > 63mm.

Owalizacja rur powinna léyzlikwidowana przy zastosowaniu uchwytéw maoych.

W trakcie zgrzewania oraz podczas chtodzea@dne elementy powinny byamocowane w

uchwytach. Przed zamontowaniem ksztattek elektramypgch oczygci¢ ich wewrgtrzne powierzch-

nia (np. papierem nasyconym alkoholem typu izopnmy). Wszystkie patzenia zgrzewane powin-

ny podlegéa kontroli wizualnej.

Potaczenia zgrzewane magbyé doczotowe lub elektrooporowe.

W pokczeniach zgrzewanych stosowane s

- ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo —t&kki polietylenowe (PE) zawiergje
jeden lub wecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych dmefworzenia energii elek-
trycznej w ciepto, w celu uzyskania potenia zgrzewanego z bosyrmkem lub rug,

- ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - kiskt@olietylenowe (PE) zawierage jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych deefworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania pmizenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega nazeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ictid@wek do whaciwej

temperatury i dognigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po mgrzar i ksztattek na ich

powierzchniach wewgirznych i zewstrznych nie powinny wysgpi¢ wyptywki stopionego materiatu

poza obgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowsadna wyptywka nie powinna powodo-

waé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopguahy co mogtoby spowodowawarcie pod-

czas hczenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wysi¢ pofaldowanie.

B/ Pohczenia mechaniczne zaciskowe:
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Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonugezsi pomog ztaczek, ktore zaciskang sa koxcow-
kach rur. Pajczenia te majzastosowanie w przewodach wodggiwych osrednicach do 110mm.
Polczenia rur PE z rurami z innych materiatdw wykorgigeza pomog odpowiednich ksztaltek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to ry&kananiu odpowiedniego kotnierza nanko
rury z PE, a nagpnie naktada gina t rure kotnierz zzeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne.
Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczethusi znale¢ sic wewmntrz zlacza.

C/ Pohczenia kotnierzowe:

Polczenia kolnierzowe stosujeerzy kiczeniach z ksztattkanmeliwnymi a takke przy hczeniach z
armatug zaporowy (zasuwami), armataregulacyja, z hydrantami p.po oraz w veztach rozdziel-
czych, spustowych i odpowietraajch.

Kotnierze na ruroaigach naleéy montowa z zastosowaniem odpowiednich tulei kotnierzowyd?ez
wzglednie bezpérednio na rurze za gednictwem kotnierza specjalnego z talejizmacniagca ze
stali nierdzewnej.

5.3.2. Uzbrojenie sieci wodoggowe|.

Uzbrojenie sieci wodoggowej: zasuwy, armatgrregulacyjma, odpowietrzenia, spusty itp. maa
montowa w studzienkach (komorach) wodagowych lub w tym przypadku bezfrednio w grun-
cie. Powszechnie stosowana jest armatalisyna. W sieciach wodoggowych z tworzyw sztucznych
moze mi& zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego. Jednak zastosewakiej armatu-
ry Wykonawca musi uzgodfiz uzytkownikiem sieci wodoaigowe;j.

Armatur nalezy montowa& w miejscach wskazanych w dokumentacji technicziejhczenia wy-
kona zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentand€aukcja armatury powinna éyaka,
aby podczas monis, faczenia jej z rug lub innym elementem uzysk@etna szczelnig polaczenia
oraz dostpnai¢ do jej elementdw.

Hydranty przeciwpgarowe montuje gina sieciach wodoggowych w rozstawie max. 150m zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.. Diz
121 poz. 1139.

Rozr&nia sk hydranty nadziemne @wednicach DN 80 sztywne i zabezpieczone w przypatkma-
nia oraz hydranty podziemnesiednicy DN 80mm. W zal@osci warunkow terenowych oraz od
typu hydranty mana montowa na kolanie dwukotnierzowym ze stepkzasuve odcinajca lub
bezpdrednio na ruroaigu.

W czasie wykonywania rob6t mottawych naley scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producen-
téw wszystkich materiatow zastosowanych do ich bado

5.3.3. __ Rury ochronne.

Rury ochronne typu AROT nalg zastosowéana istniejce uzbrojenie podziemne (kable energetycz-
ne, teletechniczne i gazagi w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projekjowe

Na przejciach pod drogami krajowymi, wojewddzkimi, powiatgwi, pod terenami PKP oraz cie-
kami wodnymi otwartymi i zarurowanymi zastosowanaaleznosci od srednicy rury przewodowej
odpowiednie rury ochronne stalowe idoe na ptozach dystansowych z PE.

5.4. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

Ze wzgkdu na zmienn@ warunkow hydrogeologicznych wzdhtras sieci wodoggowej zachodZi

bedzie konieczn& wykonania prac odwodnieniowych polegajch na zastosowaniu dremapoje-

dynczego lub podwadjnego (w zafesci od ilosci doptywu wody do wykopu) wzgtinie wycia igto-

filtréw.

1. Drena:
Wykopy naley odwadniga pompujac wode bezpdrednio z wyrobiska w czasie jegochienia.
Po osagnigciu giebokasci w dnie wykopu natey zaktad@ jeden lub dwa dreny (w zateosci od
doptywu wody) z rury perforowanej PVC. Drenakiad& na podsypcewirowo-piaskowej o
grubaici ok. 0,2m poniej dna wykopu. Spadek drendw maé¢tygodny ze spadkami kanatu.
Woda z drendw ddzie odprowadzana do studni czerpalnych lokalizgwhrpoza obrysem ka-
natu na pocztku kazdego odwadnianego odcinka trasy — orientacyjniekcdOm. Studnie czer-
palne naley wykona w rurach betonowych érednicy @ 0,60m zapuszczanych 1,0m pepi
dna wykopu. W studniach nalezainstalowa pompy o wydajnéci rzedu Q = 20n¥h przy wy-
sokaci ttoczenia ok. 20m. Po zakezeniu budowy na danym odcinku roboczym dremalezy
likwidowac.
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2. lgiofiltry:

Igtofiltry nalezy usytuowa obok wykopu w odlegkei 1,0m od jego obudowy. W zalsosci od
potrzeb igtofiltry naley sytuowa po jednej lub po obu stronach wyrobiska na cdtgjaci od-
cinka roboczego. Rozstaw igiet co 1,5m. Nglge wptuk& na gkbokas¢ 1m poniej dna wyko-
pu. Dtugaci odcinkow roboczych natg dostosowado dtugdci ciagdw igtofiltréw zapewnia-
jacych skuteczne odwodnienie terenu. Olgidptofiltréw nalezy podhczy¢ do wspdlinego
agregatu pidotworczego. Wymagane jestygie igtofiltrow z agregatem pompowo-pgrdowym
spetniajcym parametry: Q = 20i#n, Hy = 20m, ilg¢ igiet 50szt rednica igiet 32mm lub wk-
sza, dtugéc igiet 6m, diugé¢ czsci czynnej 0,5m.Srednica kolektora zbiorczego @130mm.
Wodg do wptukiwania igiet naley pobiera z sieci wodocigowej lub ciekdw powierzchnio-

wych.

6.0. Kontrola jakosci robot.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow gaig na kontroli zgodnéci z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 6.0 Specyfikacji Technicznej ,Wymaga ogdlne” oraz zgodsoi z dokumen-

tacj projektovg

Kontrola zwhzana z wykonaniem robét powinna¢hyrzeprowadzana w czasie wszystkich faz jej

trwania zgodnie z zaleceniami okl@nymi w zeszycie nr 3 ,\Warunkdéw technicznych Wygkaia i

Odbioru Sieci Wodoagowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

SzczegObln uwag nalery zwrdcié na ocen prawidtowaci wykonania palczen zgrzewanych.

Ocere te nalery przeprowads o kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronne mdiwe okragto uksztalttowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek mkdzy wyptywkami nie powinien hiyzagkbiony poniej zewrgtrznych powierzchni
taczonych elementéw,

- przesuniecigcianek 4czonych rur nie powinno przekra€za0% grubéci scianki rury,

- calkowita szerok& wyptywek powinna b§ wieksza od zera i nie powinna przekracaaartaci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek,

Ocer jakdéci polaczenia zgrzewanego mwa wykong za pomog urzadzen pomiarowych z doktad-

noscia do 0,5mm.

W celu sprawdzenia szczekwbi wytrzymataci polaczer przewodu nakey przeprowadz prébe

szczelnédci. Préby szczelniwi nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale

nazadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowad4i prokg szczelnéci catego prze-
wodu.

Zaleca st przeprowaddi préke cisnieniowa hydraulicz jednake w przypadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi ba stosowéaproby pneumatycza

Sposbb przeprowadzenia i pelny zakres wymagdazanych z prébami szczelfw s podane w

normie PN-B 10725:1997. Niezalée od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do

przeprowadzenia proby szczednbnalezy zachowad nastpujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zmane z préf powinny by jasno okrélone w projekcie
lub specyfikaciji,

- odcinki poddane probie szczefitomog mie¢ diugasci ok. 300m w przypadku wykopow o
scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach mecnionych ze skarpami — wszystkie
Zlacza powinny b¥ odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

- odcinek przewodu powinien bya catej dtugéci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadna obsypkawgrdena podporach lub w kanatach zbior-
czych powinien miétrwale zamocowania wraz z umochnienietzy,

- wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bygamknéte,

- profil przewodu powinien umidiwi ¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a agzenia odpowie-
trzajace powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badaneagka.

W czasie przeprowadzania proby szczétnoalezry w szczegolng€ci przestrzeganastpujacych

warunkow:

- przewdd nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zexnznej nie
moze by nizsza nk 1°C,

- napehienie przewodu powinno odbyise powoli od najntszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probigignia nie powinna przekraczad’C,
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- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nakego pozostawina 20 godzin
w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu giprébnego éhienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut
Sprawdza jego poziom,
- wynik préby szczelnézi uznaje sj za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie spadekdtiie-
nia ponkej wartgci cisnienia prébnego.

7.0. _Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajhhicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.0.
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokmiacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasovep.

Robotami tymczasowymi przy moutasieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy) umocnie-
nia ich pionowycthician, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot najeprzyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych otome w odpowied-
nich kategoriach.

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka - In

- umocnienidcian wykopow - M

- wykonanie podia -ni (lub nfigrubdi¢ warstwy w m).

7.2. _Jednostki i zasady obmiaru robot podstawove.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prayty wodociagowych (w przypadku wyceny robét w opar-
ciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodd&tkiestrzennej i Budownictwa) dokonuje si
z uwzgkdnieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodagjowej — w miécie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu — @dcianach pionowych lub skarpowych,

- gfebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ rurocagow na odcinkach prostych mierzy sizdtuz ich osi heznie z ksztaltkami w metrach
wedtug rodzajéw rur ¢rednic. uki w rurocigach mierzy si po ich zewgtrznej stronie.

Armatur tworzaca okreslony wezet oblicza si w kompletach.

W przypadku wyceny robo6t w oparciu 0 KNNR nr 4 KRR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robét podstawowych sieci i pegy domowych dokonuje giv zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - dcianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokaéci posadowienia rurogiju liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Diugos¢ rurociagbw na odcinkach prostych mierzy sizdiuz ich osi kcznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajow rur srednic.

Ksztattki oblicza s§ w sztukach z podziatem seednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza; s sztukach z podzialem deednice zgrzewanych elementow.
Armatur tworzaca okreslony wezet oblicza si w kompletach.

8.0. Odbidr robdt.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikamjhinicznej ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.0.
Badanie przy odbiorze sieci wodagowe]j naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWIO sieci wodoggowych.

Badania przy odbiorze:

Badania odbiorowe przewodow sieci wodggwych zalene % od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét skiaglaje z odbioru technicznego g€xiowego dla robét zanikay
cych i odbioru kdicowego po zakirzeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.1. Odbidr techniczny cgsciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot;

- dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katégag
PN-86/B-02480, wyniki badagruntow, ich uwarstwig glebokasci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podia gruntowego wg PN-81/B-03020;

- poziom wod gruntowych i powierzchniowiyaraz okresowe wahania poziomow, stapie
agresywnéci srodowiska gruntowego, uziarnienia warstw wodanyeh;

- stan terenu oléteny przed przysipieniem do robét poprzez podanie znakéw wysokn
wych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdta i w poprzek trasy przewodu;

- przekroje poprzeczne i przekroj padiuterenu, zadrzewienie.

¢ Dziennik Budowy;

¢ Dokumenty dotycace jakd@ci wbudowanych materiatow;

¢ Protokoty przeprowadzonych préb szczdbimdbieranego przewodu, badania na eksfilgracj
infiltracje.

Wyniki przeprowadzonych badgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika

Budowy a podpisane przez nadzér techniczny i cdenkomisji sprawdzage).

Badania przy odbiorze technicznynmegzowym polegaj na:
¢ zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powipnpekracza 0,1m dla przewodow z two-
rzyw sztucznych. Dopuszczalne odchyleniglg/ch utaonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczdla przewoddéw z tworzyw sztucznyeh 0,05m,
zbadaniu prawidtowdzi wykonania zgrzewow,
zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentaciji,
zbadaniu przez ogliziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgihprzypadku naruszenia
poditaza naturalnego sposoéb jego gszrzenia powinien léyuzgodniony z projektantem lub nad-
zorem,
¢ zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicrodzaju, zgodnie z dokumen-
tacp,
¢ zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmksg
drobny isrednioziarnisty, bez grod i kamieni. Materiat teswinien by zag;szczony,
¢ zbadaniu szczeloi przewodu. Badanie szczekwonalery przeprowadz zgodnie z PN-B
10725:1997.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemiyrszczelngci
przewodu, inwentaryzaggeodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymitys@acych rur i armatury,
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego, ktéry stanowi
podstaw do decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci viagiawe;j.
Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego —
czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane pdbjorze tech-
nicznym — cgsciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegap
zakryciu, zapewrtidokonane proby i sprawdzenia przewodu, zapegeddezyja inwentaryzagj
przewodu, przygotowadokumentag powykonawc3.

* & o o

8.2. Odbidr techniczny k@icowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

¢ zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj technicza,

¢ zbadaniu protokotow odbioru: préby szczdlipwynikow bada bakteriologicznych oraz wyni-
kow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢ zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

¢ zbadaniu szczeldoi komor i studni wodoagowych, szczegdlnie przy préejach rurocigéw
przezsciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotamtbioréw technicz-

nych czsciowych przewodu wodoggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami pod¢zas
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dowy, wynikami bada bakteriologicznych, wynikami badatopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzagjgeodezyjn jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru tech-
nicznego kacowego, na podstawie ktérego przekazujdraivestorowi wykonany przewdd sieci
wodochgowej. Konieczne jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaribioru
koncowego.
Teren po budowie przewodu wodggbwego powinien byydoprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PravdoiMane przy
odbiorze kacowym zt@y¢ oswiadczenia:
¢ 0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z dokumentagjrojektowa, warunkami pozwo-
lenia na budowi warunkami technicznymi wykonania i odbioru (Wrtyzgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
¢ 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i porgku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy i sasiadupcej z budow nieruchoméci.

9.0. Podstawa ptatnfci.

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrigi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” — pkt. 9.0.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnsci.
Rozliczenie rob6t montawych sieci wodoegigowych z tworzyw sztucznych e by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kimcowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pauohry zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu od-
bioru kaxcowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckasych i ilosci rob6t potwier-
dzonych przez zamawigjego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczatbcobejmujce roboty montzowe sieci wodo-
C|qgowych Z tworzyw sztucznych uwzglniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
- przenoszenie poegtznych uradzen i sprztu w miag postpu robaot,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- monta rurocagow i armatury,
- wykonanie przewiertéw i przeciskow,
- wykonanie odpowiednich przgzer z siecy istniepca,
- wykonanie préb énhieniowych,
- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wegevych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingfgimi projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownig@ast:pu robaét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu i wymaganiami bezpieggsva ruchu,

- optaty za zajcie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

- tymczasow przebudow obcych urzdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usugigginczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,
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- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizagjchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakawa
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj
cy.

10.0. Przepisy zwjzane.

10.1. Ustawy.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
po0z.2016 z pM. zm.).

0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowiblicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobachdwldnych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881).

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgezarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1229).

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze teehgim (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z pd zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrigngowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 0
zm.)

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publidzifiednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086).

0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — 0 zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym odprowadze-
niu sciekow (Dz.U. Nr 72, poz.747).

10.2. Rozporadzenia.

0 Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictv@nia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 206- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangkiem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych uposéonych do wydawania europejskich aprobat techiyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780).

0 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@awrzénia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlarf@hU. Nr 47, poz. 401).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie sposobdéw dekla-
rowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowighianakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardama-
wiajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, pp242).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngsakowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie Normy.

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czs$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodgmwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

10.4. Normy branzowe.

50.
51.
52.

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

Armatura wodguiwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

Armatura wodggiwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce.

Armatura wodggiwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czs¢ 5: Armatura regulacyjna.

Uszczelnienia z elesrow. Wymagania materiatowe dotyce
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniaijcych. Czs¢ 1: Guma.

Uszczelnienia z elasréw. Wymagania materialowe dotyce
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czsc¢ 2: Ela-
stomery termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow ryatwz tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). G%¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rymiwz tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). GZ#¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow ruatwg/tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). G#¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow ruadwg/tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). G%¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow ruatwg/tworzyw sztucznych do przesytania

PN-B- 10725:1997
PN- 87/B- 01060

PN-B- 10736:1999
PN- 81/B- 03020
PN- 89/M- 74091
PN- 89/M- 74092
PN- 86/B- 09700

PN- 93/C- 89218
PN- EN 805:2002

PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-EN-196-1:, 1996
PN-B-19701:, 1997

PN-88/B-06250
PN-87/B-01100
PN-90/B-14501
PN-79/H-74244
PN-S-02205:1998
PN-77/8931-12

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07

wody. Polietylen (PE). G#¢ 5: Przydatné& do stosowania w systemie.
Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
Sievodochgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypaogenia. Ter-
minologia.
Wykopy otwarte dlagevadow wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Grunty budowlanesdlowienie bezgoednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Armatura przemystowdydranty nadziemne nasnienie nominalne
1 MPa.
Armatura przemystowdydranty podziemne nasaienie nominalne 1
MPa.
Tablice orientacyjloeoznaczania uzbrojenia na przewodach wadoci
gowych.
Rury i ksztattkwotzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
Zaopatrzenie w gvdifymagania dotyere systeméw zewgtrznych i
ich czsci skladowych.
Roboty ziemne. Wykopyarte dla przewodow wodagjowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Geotechnika. Robaynne. Wymagania ogolne.
Grunty budowlareddnia probek gruntu.
Grunty budowlan&reSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Metody badania cemeDnaczanie wytrzymadoi.
Cement. Cementy pewaiszego gytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci.
Beton zwykly.
Kruszywa mineraliauszywa skalne. Podziat, nazwy i okemia.
Zaprawy budowlangkie.
Rury stalowe 2@esn przewodowe.
Drogi samochoddrahoty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodo@enaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

Beton hydrotechnic Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechnic Badania masy betonowej.
Beton hydrotechnic Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
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53. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskiea zagszczenia gruntu.

54. BN-83/8836-02 Przewody podzienk@boty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

55. BN-72/8932-01 Budowle drogowkmiejowe. Roboty ziemne.

56. BN-86/8971-08 Prefabrykaty buthove z betonu. Rury i ksztattkiscieniowe. Kegi
betonowe zelbetowe.

58. BN-74/6366-04 Rury polietylermtyp 50. Wymagania techniczne.

59. ZN-G-3150 Rury polietylevea Wymagania i badania.

10.5. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgoiwych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
- Instrukcja Projektowania, Mor#a i Uktadania rur PVC-U i PE - Gamrat,
- Katalog Techniczny - PIPI LIFE

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i &laacji.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych ,, — wyd. Arkady,
W-wa 1989 r.

4. ,Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienigkagow liniowych” wydanie CEWOK
Warszawa.

5. ISO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki z nieplaskgiwanego polichlorku winylu stosowanie w
systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych”.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyjza- Warszawa 1994r.

7. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

8. Systemy ruroceigbw z polietylenu. Kompletny program rugmieniowych PE — Georg Fischer
+GF+.

9. Katalog Budownictwa.
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