Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociagowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Gospodarka wodno Sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap I.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Zadanie IV

Czes¢ | - Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowy i wymiany sieci wodociggowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Inwestycja po-
dzielona jest tematycznie i terytorialne na odrebne zadania projektowe | — V.

Zadanie |V, przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmuje

Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje realizacje zadania IV inwestycji jw,
ktérego przedmiotem jest budowe i przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska
Polskiego, Stolarskiej, Sowinskiego oraz ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i
Klasztornej a takze wytacznie przebudowa wodociggu w ul. Partyzantow.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie w powigzaniu z projektami:

> ZadanielV - Tom| - PB - Technologia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociggowej w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwg: Gospodarka wodno-$ciekowa w Gminie Kalwaria Ze-

brzydowska — Etap I. Dokumentacja projektowo kosztorysowa: zadanie IV.

> Dokumentacja geotechniczna bada n podio za gruntowego.

> Dokumentacja geologiczno-in  zynierska.

> Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Natomiast odcinki wykonane w pasie drogowym drogi krajowej nr 52 zgodnie z projek-
tem:

> Zadaniel - Tomll- PB - Technologia

Budowa przekroczen siecig kanalizacji sanitarnej drogi krajowej nr 52

- przekroczenie 1K w km 59+475,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =26,0m, @250mm;

- przekroczenie 2K w km 59+243,0, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =22,0m, @200mm;

- przekroczenie 1RT w km 59+244,0, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =22,0m, @110mm;

- przekroczenie 3K w km 58+985,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L = 15,5m, @200mm;

- przekroczenie 4K w km 58+959,0, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =22,0m, @200mm;

- przekroczenie 5K w km 58+446,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L = 15,0m, @200mm;

- przekroczenie 6K w km 58+278,0, dziatka nr 5002, obreb 5, i dziatka nr 2001, ob-
reb 2, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L =21,0m,
@200mm,;

- przekroczenie 7K w km 58+218,5, dziatka nr 2001, obreb 2, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L = 26,0m, @300mm,;

- przekroczenie 8K w km 57+973,5, dziatka nr 2001, obreb 2, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L = 24,5m, @250mm,;

Budowa przekroczen siecig wodociggowg drogi krajowej nr 52

- przekroczenie AWK w km 59+493,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwa-
ria Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =24,5m, @225mm;

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej w pasie drogi krajowej nr 52

- odcinek w km 58+801+59+104, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria Ze-
brzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =303,0m, @225mm;
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- odcinek w km 58+754+58+800,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Krakowska), L =46,5m, @110mm;

- odcinek w km 58+587,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzy-
dowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L =1,5m, @110mm,;

- odcinek w km 58+454,5+58+592,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L =140,5m, @110mm;

- odcinek w km 58+194,5, dziatka nr 2001, obreb 2, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzy-
dowska — Miasto (ul. Jagiellonska), L =1,5m, @160mm,;

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 52

- odcinek w km 59+235,5, dziatka nr 5002, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzy-
dowska — Miasto (ul. Krakowska), L =4,5m, @500mm;

Budowa odcinkéw siecig kanalizacji sanitarnej drogi wojewddzkiej Nr 953 odc. 070

- odcinek 1WK w km 2+867, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria Ze-
brzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =9,5m, @200mm;

- odcinek 2WK w km 3+535, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria Ze-
brzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =5,0m, @200mm;

- odcinek 3WK w km 3+603,0, dziatka nr 5041, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria Ze-
brzydowska — Miasto, L =4,5m, @200mm);

Budowa przekroczen siecig wodociggowg drogi wojewddzkiej Nr 953 odc. 070

- przekroczenie IWW w km 2+578, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L = 8,5m, @160mm;

- przekroczenie 2WW w km 2+679, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =11,0m, @110mm;

- przekroczenie 3WW w km 3+161, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =12,0m, @160mm;

- przekroczenie 4AWW w km 3+529,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwa-
ria Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L = 10,5m, @160mm;

- przekroczenie SWW w km 3+529,5+3+563,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3 i dziatce
nr 5041, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza),
L =34,0m, @160mm;

- przekroczenie 6WW w km 3+599,5, dziatka nr 5041, obreb 5, jedn. ewid. Kalwa-
ria Zebrzydowska — Miasto, L =15,0m, @110mm;

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 953 odc. 070

- odcinek w km 2+492+2+581,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L = 89,5m, @160mm;

- odcinek w km 2+593,5+2+709,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =116,0m, @160mm;

- odcinek w km 2+878,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzy-
dowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L =5,5m, @160mm;

- odcinek w km 3+167, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydow-
ska — Miasto (ul. Mickiewicza), L = 1,0m, @160mm;

- odcinek w km 3+374+3+529,5, dziatka nr 3039/2, obreb 3, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto (ul. Mickiewicza), L = 155,5m, @160mm;

- odcinek w km 3+579,5+3+624,0 dziatka nr 5041, obreb 5, jedn. ewid. Kalwaria
Zebrzydowska — Miasto, L =44,5m, @110mm;

Catos¢ miesci sie w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 52 relacji Bielsko

Biata — Glogoczow oraz drogi wojewddzkiej Nr 953 odc. 070 relacji Kalwaria — Ska-

wina w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa;:

Gospodarka wodno-sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ZADANIE | - IV”.
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2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Inwestor:  Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedziba:
34 — 130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, woj. matopolskie
tel. (033) 876 60 06, (033) 876 62 18, fax (033) 876 63 01
Jednostka projektowa:
Biprokom-Krakow S.A. 30 - 107 Krakow, ul. Plac na Stawach 1,
tel. (012) 422-82-00, fax (012) 422 62 80

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy, ktory stuzyt bedzie do podania szczego-
tow technicznych rozwigzan przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebu-
dowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kalwaria Zebrzydowska. Niniejszy projekt jest
uzupetnieniem do projektu budowlanego na podstawie ktérego Inwestor otrzyma pozwo-
lenie na budowe.

4, Wvyniki bada i geologiczno —in zynierskich oraz warunki posadowienia.

Teren jest bardzo urozmaicony morfologicznie. Cze$¢ dolinna przebiega z zachodu na
wschod. Woda powierzchniowa wystepuje w czesci dolinnej. W czesci zachodniej sg
liczne stawy. Na dokumentowanym terenie wystepujg utwory antropogeniczne, czwarto-
rzedowe i kredowe.

Antropogen stanowig nasypy gliniasto-gruzowe o migzszosci do 4,0m.

Czwartorzed wyksztatcony jest jako glina zwietrzelinowa zaréwno na stokach jak i w
czesci dolinnej (u podnodza stokow — utwory soliflukcyjne), rumoszowo gliniasta czesto
piaszczysta i piasek gliniasty na stokach. Na potinocnym stoku zwietrzelina czesto ma
postac itu czarnego z okruchami tupka ilastego. W czesci dolinnej terenu czwartorzed
wyksztatcony jest jako mady (gliny) i gtebiej jako gliny ze zwirem i piaskiem. Czesto w
obrebie mad wystepujg namuty gliniaste z torfem. Migzszo$¢ czwartorzedu wynosi od
2,7m na wysoczyznie do ponad 0,8m w dolinie.

Kreda wyksztalcona jest jako utwory morskie serii Slaskiej. Sg to piaskowce réznoziarni-
ste i tupki ilaste. Widoczne jest, ze poinocna czes¢ terenu jest bardziej tupkowa, a po-
tudniowa zdecydowanie piaskowcowa.

Warunki hydrogeologiczne:

Wody majg charakter wéd podziemnych na stokach dolin oraz charakter wéd grunto-
wych w dolinie. W pierwszym przypadku sg to wody szczelinowe, w drugim przypadku
sq to wody warstwowe.

W przypadku wod szczelinowych ich interpretacja nie jest mozliwa ze wzgledu na zroz-
nicowane litologiczne warstw kredowych. Zaklada sie, ze poza przypadkami wod zawie-
szonych zwierciadto wody opada do doliny w sposéb zgodny z nachyleniem terenu.
Generalnie zwierciadto wod podziemnych bedzie ponizej 5,0m (na stokach).Wody war-
stwowe w strefie dolinnej wystepujg na gtebokosci od 0,2m. Jest to ciggty poziom wo-
donosny.

Wg dokumentacji geotechnicznej z 02. 2009r zwierciadto wody gruntowe]j ksztaltuje sie:

Nr otworu 12 | 18 | 27 | 1 4, 9, 23 11, | 26 7, 17 2,53, 6, 7,
10, 25 13 15 28 |8, 14, 16,

19+22,
24

zw. wody 0712|1215 | 17 20 | 22 |25 |27 |31 |35

gruntowej w / /

[m] ppt. 23145

otwory suche - - - - X

Wartos¢ wspotczynnika filtracji w czesci dolinnej wynosi 10m/24h.
Woda gruntowa ma charakter lekko agresywny w stosunku do betonu i stali.
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5. Charakterystyka techniczno - u__zytkowa.
Zaopatrzenie w wode ludnosci i ustug oraz przemystu odbywa sie z istniejgcej sieci wo-
dociggowej. Obecnie dobowy pobdér wody w Kalwarii Zebrzydowskiej wynosi srednio:
- jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca: q = 120 l/mk/d - tj. 0,12 m®/d
- wody infiltracyjne i inne: 35% = 1,35
- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 1,1

wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh = 2,5
Scieki sanitarne z obszaru objetego niniejszym opracowaniem odprowadzone zostang
(objetym zadaniem Ill) kolektorem sanitarnym KS”J” @300mm a nastepnie poprzez
pompownie podrzutowg "Po” na Podlesiu do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Przewidywana ilos¢ $ciekdw odprowadzona z zadania IV do oczyszczalni sciekow do
zlewni pompowni Po wyniesie ok:

Q¢a = 275 bud. x 4mk x 0,12 x 1,35 = 178,2m*/d
Q ¢ra. = 180m°/d

Qdamax= Qg X Nd= 180x 1,1 = 198 m¥d

Qnhmax= Qamax/ 24 x Nh= 198/24 x2,5= 20,6 m’h
Q hmax= 20,6 m*h =5,7 l/sek

6. Rozwiazania projektowe.

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawi-
tacyjng z lokalnymi przerzutami sciekow z terendw nizej potozonych do gtéwnych kana-
low grawitacyjnych prowadzacych scieki do istniejacej oczyszczalni sciekéw w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Réwnolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej, przewiduje sie wykonanie przebu-
dowy i remontu istniejgcej rozdzielczej sieci wodociggowe|.

Przebudowa i remont magistrali przesytowej wody Barwatd — Kalwaria Zebrzydowska
(zbiorniki) o $rednicy @ 315mmPE zostat objety projektem o nazwie Zadanie V.
Niniejszym opracowaniem objeto etap projektu okreslony umownie jako Etap | - Zadanie
IV obejmujacy potudniowo — zachodnig cze$¢ miasta Kalwaria Zebrzydowska w kwartale
ulic: od ul. 3-Maja do ul. Partyzantow oraz powyzej ul. Jagiellonskiej.

Projektuje sie budowe w dokumentowanym terenie kanatdw kanalizacji sanitarnej ozna-
czonych:

- KS "N” z bocznymi, KS "O”

- KS "K” (odcinek od K18), KS"L”, KS"L"i KS "M” z bocznymi,

- KS "P” z bocznymi,

- KS"R” i KS”S” z bocznymi,

W ulicy Stolarskiej przewiduje sie wykorzystanie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej
istniejgcego kanatu DN300mm. Kanat istniejacy oznaczono jako KS”N1” na odcinku N9-
N31. Celem przytaczenia okolicznych budynkdéw przewiduje sie zabudowe na istnieja-
cym kanale dodatkowych 11-stu studni betonowych o srednicy 100cm. S3g to studnie:
N9, N12, N15, N17, N19, N21, N23, N25, N27, N28, N31.

Projektuje sie przebudowe i wymiane sieci wodociggowej w ulicach: Partyzantéw, Zjed-
noczenia, Stolarskiej, Sowinskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od strony zachodniej, Pia-
skowej i Klasztornej.

6.1. Kanaly kanalizacji sanitarne;j.

Kanaly sanitarne grawitacyjne wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych, umocnionych. Kanaty zaprojektowano:
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<> z rur i ksztattek kamionkowych kielichowych tgczonych na uszczelki o wytrzyma-
to$ci minimum 48kN/m w drogach i poboczach oraz wytrzymatosci 40 kN/m w te-
renach zielonych o srednicy DN300+150mm i zgodnych z normg PN EN 295,

X Z rur i ksztattek kielichowych litych z tworzyw sztucznych PVC-U litych do kanali-
zacji fagczonych na uszczelki klasy S o wytrzymatosci SDR41, SN 8 kN/m, o sred-
nicy DN315+160mm zgodnych z normg PN EN 1401:1999

na odcinkach kanatéw wymagajgcych zastosowania technik bezwykopowych (przewier-

ty, przeciski) nalezy zastosowac na catym odcinku pomiedzy najblizszymi studzienkami

rury:

X Z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej w sztangach PE100 PN6 SDR26
o0 jakosci zgodnej z normg PN-EN 13244 lub,

X rury przeciskowe kamionkowe z ztgczami ze stali szlachetnej i obustronnymi po-
dwdjnymi uszczelkami o zgodnosci z normg PN EN 295.

Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Sktado-

wanie rur i montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Dlugos¢ kanatow sanitarnych gtéwnych i bocznych wynosi:

- @300mm L= 171,5m

- ©@2250mm L= 1682,0m wtym kamionka przewiertowa L = 54,5m

- @200mm L= 74555m wtym kamionka przewiertowa L =289,5m

- @150mm L= 37,0m

SzczegOtowe zestawienie kanatdw sanitarnych zestawiono tabelarycznie na koncu cze-

Sci opisowej.

6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach sanitarnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie:

kierunku, spadku, przekroju kanatu, na potgczeniach kanatéw oraz w wymaganych nor-

matywnie odlegtosciach.

Na kanalizacji zaprojektowano:

> Studnie z tworzyw sztucznych o srednicy @600+-1000mm, ktére mogg by¢ wyko-
nane z polietylenu PE, polipropylenu PP lub zywic poliestrowych zbrojonych wiok-
nem szklanym.

> Studnie betonowe o srednicy @1000+1200mm tgczone na uszczelki gumowe z
betonu klasy nie mniejszej niz C35/B45, wodoszczelnego W-6 o nasigkliwosci
ponizej 4%.

Studnie o srednicy @1000mm lub wieksze muszg by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie

ztazowe. Wytrzymatosc¢ studni dla obcigzen wg PN-EN 124:2000.

W przypadku srodowiska o srednim lub duzym stopniu agresywnosci ( okreslonego w

normie PN-82/B-01800) studnie zabezpieczy¢ ochronng warstwg powierzchniowa tj.

wewnetrzng powtokg mineralng i zewnetrzng powtoka bitumiczna.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe

tworzace zlgcze umozliwiajgce szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek

elestomerowych. Komora robocza studzienki o wysokosci min. h = 2,0m. Dno studzienki

nalezy wykonac jako monolityczne, potgczenie $ciany bocznej z ptyta denng z betonu

hydrotechnicznego klasy min. B35. Do potaczenia kinety z kanalizacjg nalezy stosowac

krééce dostudzienne oraz elastyczne pierscienie uszczelniajace lub odpowiednie ksztatt-

ki przytaczeniowe dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe elementy studzienek

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN4304cz.1, uszczelki DIN4060. Studnie

nalezy posadowi¢ na 10cm podbudowie z chudego betonu. Studnie betonowe nalezy

izolowac z zewnatrz dwukrotnie materiatem izolacyjnym. Studnie powinny gwarantowac

szczelnos¢ na cisnienie 0,5 bar. Do studni wlkazowej nalezy zapewnic¢ zejscie za pomocg
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zamontowanych na scianach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg PN-64/H-

74086.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN —B-10729:1999 dotyczgcej: szczelnosci,

wytrzymatos$ci, trwatosci uzytkowej i odpornosci na czynniki chemiczne, fizyczne, biolo-

giczne oraz odpornos¢ na Scieranie, a takze muszg spetniaé wymogi przepiséw BHP

oraz posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI — INSTAL w War-

szawie oraz IBDIM w Warszawie. W pasie drogowym i przy duzych obcigzeniach nalezy

stosowac odpowiednie zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Klasa wiazu D400. Studzienki

nalezy transportowac, sktadowac i montowac¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta.

W przypadku studni kaskadowych usytuowanych na gtdwnych kanatach, przy wysokosci

kaskady wiekszej niz h = 0,7m, nalezy wykona¢ przepad w rurze pionowej umieszczo-

nej na zewnatrz studni z licowaniem dolnego wlotu kolana z kanatem gtéwnym.

Studzienki na kanalizacji przyjeto wg zasady:

al w drogach i poboczach drog oraz placach narazonych na duze obcigzenia stud-
nie betonowe o srednicy DN1000-1200mm,

b/ w terenach zalewowych studnie betonowe o srednicy DN1000mm z wiazem
szczelnym,

c/ w lokalnych drogach i nie narazonych na duze obcigzenia oraz w terenach zielo-
nych studnie z tworzyw sztucznych o srednicy DN1000mm i DN600mm,

d/ studnie weztowe (zbiorcze), zalomowe i kaskadowe oraz w rozstawie co mini-
mum 100m przyjeto studzienki o srednicy min. DN1000mm,
el przy gtebokosci posadowienia wiekszej niz H = 4,0m wytacznie studzienki o sred-

nicy min. DN1000mm lub wieksze,

6.3. Ruroci agi sieci wodoci agowe;.

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o

Scianach pionowych umocnionych, z:

X rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu do wody pitnej PE 100 RC SDR11 PN16
wielowarstwowych o srednicach @63+160mm tgczonych poprzez zgrzewanie,
zgodnie z normg PN:EN 12201:2004 - ,Rury i ksztattki PE dla systemow wodociag-
gowych”.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania ksztattek z PE dopuszcza sie ksztattki z

zeliwa sferoidalnego. Do potaczen z armaturg przyjeto kotnierze stalowe specjalne do rur

PE SDR11 z uszczelkami ptaskimi EPDM - np. Systemu 2000.

Dlugosc sieci wodociggowej rozdzielczej wynosi:

- 9160mm PE100 L=1742,0m

- @110mm PE100 L =1847,5m

- @ 50mm PE100 L= 17,5m

Szczegdbtowe zestawienie sieci wodociggowej zestawiono tabelarycznie na koncu czesci

opisowe;.

Istniejgce przytacza wodociggowe do budynkéw przewiduje sie wytgcznie przepigé do

nowej sieci za pomocg opaski do nawiercania wraz z nasadg odcinajaca i zasuwa, zloka-

lizowang mozliwie jak najblizej sieci miejskiej. Przytagcza domowe nalezy wykonywac z

rur PE @63mm + @32mm do wody pitnej (niebieskich) lub z rur wielowarstwowych, z

zastosowaniem ksztattek z PE do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Po-

laczenie przytaczy wodociggowych z siecig z uzyciem tréjnikow mozna wykonac tylko w

przypadku ich rbwnoczesnej budowy w przypadku, gdy srednica przytacza jest wieksza

niz potowa srednicy przewodu wodociggowego.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowane zgod-

nie z obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, powinny

posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
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oznakowanie oraz muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy
do montazu na rurociggach wody pitne;j.

ARMATURA:

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN16/PN10 montowane bezposrednio w ziemi w weztach
rozdzielczych nalezy montowac kotnierzowe lub z kielichami wciskowymi do rur PE, bez-
dtawikowe, z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowag i drgzkiem. Korpus, pokrywa i
klin z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali odpornej na korozje, klin nawulkanizowany na
catej powierzchni, pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane, uszczel-
nienie trzpienia uszczelka typu o-ring, trzpien tozyskowany z walcowatym gwintem (np.
Systemu 2000 Nr kat. 4040E2 lub rownowazne), obudowa teleskopowa (np. nr 9500),
skrzynki do zasuw teleskopowe (np. nr 2050) zabezpieczone przed osiadaniem.
Wigczenie istniejacych przytaczy poprzez opaski (np. typu HAKU) wraz z nasadq odcina-
jacq (np. Nr kat. 5310) + zasuwa z kré¢cami PE do zgrzewania i obudowa teleskopowa
(np. nr 9601) i skrzynka uliczna teleskopowa (np. nr 1850).

Hydranty przeciwpozarowe przyjeto nadziemne DN80 wykonane jako boczne na kolanie
zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka N — DN8O0 z odcieciem zasuwa, zabezpieczone w
przypadku ztamania, przytgcze kotnierzowe, kolumna z zeliwa sferoidalnego, pokrycie
antykorozyjne oraz hydranty podziemne w chodnikach oraz miejscach, gdzie nie ma
mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego.

Hydranty muszg spetnia¢ wymogi normy PN-89/M —74091 dla hydrantéw nadziemnych
oraz normy PN-89/M —74092 w przypadku hydrantow podziemnych.

Zasuwa odcinajgca hydrant DN8O z zeliwa sferoidalnego jw. z obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng teleskopowa.

6.4. Przytacza kanalizacyjne.

Przytagcza do budynkéw i obiektow zaprojektowano po wizji w terenie w uzgodnieniu z
wiascicielem nieruchomosci. Przylgcza kanalizacyjne do budynkéw (do sciany budynku)
projektuje sie z rur tworzywowych z PVC kielichowych litych DN 160mm tgczonych na
uszczelke. Na przylaczach przyjeto studzienki z tworzyw sztucznych #600mm i
®425mm.

W uzgodnieniu z Inwestorem ustalono, ze w ramach inwestycji wykonane beda przyta-
cza kanalizacyjne na odcinku od kanatu do granicy dziatki wtasciciela danej nieruchomo-
Sci jezeli kanat przebiegat bedzie nie po jego dzialce, w przeciwnym wypadku realizacja
catego przytacza bedzie w catosci w gestii wkasciciela posesji. Zakwalifikowane do reali-
zacji w ramach inwestycji odcinki przytaczy, wpisano na profilach podtuznych oraz ze-
stawiono w tabeli zbiorczej przytgczy kanalizacyjnych zamieszczonej na kohcu czesci
opisowe;.

W ramach sieci rozdzielczej wykonane bedg odcinki przytgczy o tacznej dtugosci ok.:

- @200mm PVC - L= 154,50m

- @160mmPVC - L= 923,50m

Pozostate odcinki przytaczy kanalizacyjnych realizowane beda indywidualnie przez wia-
Sciciela nieruchomosci.

7. Wytyczne realizaciji.

Wykonawca robét zobowigzany jest w oparciu o warunki geologiczne (patrz: ocena geo-
techniczna) oraz na podstawie wtasnych odkrywek do opracowania projektu organizaciji
robot ze szczegélnym uwzglednieniem projektu szalowania wykopdw oraz wykonania i
zabezpieczenia komor przewiertowych i przeciskowych. Przy opracowaniu projektu sza-
lowan wykopow nalezy spetni¢ wymogi normy PN-90/M — 47 850.
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Przed wykonaniem szalunku nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu dna
wykopu. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie zabezpieczenie scian wykopow sza-
lunkami samopograzalnymi.

W czasie realizacji nalezy zwracac¢ baczng uwage na kolizje z innymi przewodami tech-
nologicznymi i liniami energetycznymi, aby ich nie uszkodzic.

Przy prowadzeniu kanalizacji w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow (zabu-
dowania mieszkalne lub gospodarcze) szalowanie nalezy pozostawi¢ w wykopie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz aktualnie obowigzuja-
cymi normami.

Rury i studzienki nalezy uktada¢ $cisle wg instrukcji producenta.

W czasie realizacji robot nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie mozliwosci dojazdu i doj-
Scia do budynkow mieszkalnych, poprzez zaktadanie mostkow przejazdowych i ktadek
dla pieszych. W przypadku zamkniecia drég przelotowych nalezy przewidzie¢ urucho-
mienie odpowiednich drég objazdowych i oznakowania.

Po realizacji inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudowane
zostang drogi i chodniki oraz wjazdy i ogrodzenia.

Dla realizacji w/w inwestycji przyjeto w zaleznosci od warunkéw terenowych 3-5m szero-
kosci pas czasowego zajecia terenu na czas budowy.

7.1. Organizacja ruchu na czas budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 poz. 93 § 181 , nie
dopuszcza sie ruchu ulicznego wzdtuz wykopu, w trakcie trwania budowy, mimo zabez-
pieczenia wykopow szalunkami. W wyjatkowych przypadkach ruch ten jest dopuszczalny
wytgcznie dla stuzb ratowniczych. Sktadowanie urobku czy materiatéw do zabudowy
dopuszczone jest wyjgtkowo tylko wzdtuz jednej strony wykopu.

Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ ciggtos¢ ruchu pieszego lecz przy odpowied-
nim zabezpieczeniu i ogrodzeniu wykopu, jego oznakowaniu i oswietleniu w okresie
nocnym. Ponadto przewiduje sie dla umozliwienia komunikacji zastosowanie; ktadek dla
pieszych i mostkdéw przejazdowych.

7.2. Roboty ziemne.

Wykopy zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne” oraz PN-B-10736 (,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanaliza-
cyjnych- Warunki techniczne wykonania - marzec 1999) sposobem mechanicznym i
recznym.

Wykopy nalezy chronié¢ przed zawilgoceniami wodnymi z opaddw atmosferycznych.
Sposob odwodnienia wykopow na czas budowy dla zadania Il jest przedmiotem odreb-
nego opracowania wykonanego przez: mgr inz. Tadeusza Wojtyna.

Prace ziemne prowadzic¢ starannie mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dlugo otwartego
wykopu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wykonane bedg zgodnie z:
KNR-2-01. Procentowy udziat poszczegoélnych kategorii bedzie mozna okresli¢ dopiero
w trakcie realizacji robot.

Roboty ziemne na kanatach gtdéwnych i bocznych nalezy wykona¢ w przewazajgcej cze-
Sci sposobem mechanicznym ok. 90%. W przypadku przytaczy domowych zaktada sie
wykonanie ok. 50 % robo6t sposobem mechanicznym a pozostate 50% sposobem recz-
nym.

Zaprojektowano wytacznie wykopy waskoprzestrzenne umocnione o minimalnej szero-
kosci zgodnej z normg DIN 4124:

- b=1,10m dla kanatow @315/300mm,

- b=1,05m dla kanatow @250mm,
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- b=1,00m dla kanatow @200mm,

- b =0,90m dla kanatow @160mm i rurociggéw wodnych.

Na czesci dlugosci realizowanych kanatoéw, catos¢ urobku musi by¢ odwieziona na cza-
sowy odktad w miejsce wskazane przez inwestora.

Na odcinkach kanalizacji w terenach zielonych, niezabudowanych i tam gdzie na to po-
zwala istniejgce zagospodarowanie terenu, dopuszcza sie sktadowanie urobku w pasie
robot, pod nastepujacymi warunkami:

- nie mozna odcina¢ dojazdow do posesji oraz komunikacji pieszej,

- sktadowanie to musi sie odbywaé poza katem odtamu.

Na powyzsze, indywidualnie Wykonawca musi uzyska¢ zgode Wtasciciela posesji lub
dziaitki, co jest zwigzane z wielkoscig odszkodowan za dewastacje dziafki.

7.3. Skrzyzowania z drogami i odcinki w pasach drogowych.

Pozwoleniem na budowe wydanym przez Urzad Wojewddzki w Krakowie objeto przej-
Scia poprzeczne oraz odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej potozone w pasie
drogi krajowej nr 52.

Nr Wyszcze- Kilometr lokalizacja Medium | $rednica rury w [mm]| Dlugos¢
przej | goélnienie przejscia w
Scia [m]
przewo- | przewier- | w prze-
dowej towej pasie| wiertu
7K dr. krajowa | 58+218,5 | Jagiellonska | Kan. @315PE | ©508/10 | 26,0 | 52,0
Nr 52 KS “N“ —odc. | sanit SDR11 | stal
N1-N2
6K dr. krajowa | 58+278,0 | Jagiellonska | Kan. @250 @250kam | 24,5 | 25,5
Nr 52 KS “K"—odc. | sanit przewiert.
K18-K19

Przejscia i odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej realizowane w pasie drogi
krajowej realizowane bedg metodg bezwykopowag z ewentualnymi dokopami pod komo-
ry przewiertowe, wezty rozdzielcze i armature. W przypadku przejscia rurg stalowa, rure
przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej na ptozach dystansowych z PE-
HD, h = 25mm. Konhce rury przewiertowej po obu stronach przejscia nalezy uszczelni¢
manszetami typu N. Rura przeciskowa musi by¢ wyprowadzona min. 1,0m poza szero-
kos¢ korony jezdni. Rzedna gory rury przeciskowej min. 1,5 m ponizej niwelety jezdni.
Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowg realizowane bedg metodg bezwykopowag
przewiertem sterowanym horyzontalnym.

Nr Wyszczegoblnienie lokalizacja | Medium Srednica rury w [mm] Diugosc¢
przej- przewo- | przewiertowej przejscia
Scia dowej w [m]
7K dr. powiat 1730K 3-Maja KS"M” - @200kam przew 16,5
8K dr. powiat 1730K 3-Maja boczny do - @200kam przew 11,0
KS"M”

9K dr. powiat 1730K 3-Maja KS"M” - @200kam przew 26,0
5K dr. powiat 1730K 3-Maja KS"L3” - @200kam przew 32,0
6K dr. powiat 1730K 3-Maja KS"L3” - @200kam przew 12,5

W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ odtworzenie jezdni na
catej szerokosci jezdni bez szwu dla kategorii drogi KR3.

Przejscia i odcinki drég gminnych w ktérych wykonana zostanie sie¢ wodociggowa i ka-
nalizacja sanitarna wymagajgce rozkopania nawierzchni, nalezy po jej realizacji wyko-
nac petng odbudowe tj. warstw podbudowy oraz nawierzchni drogowej przywracajac
droge do stanu pierwotnego, przy czym zastosowane elementy betonowe winny by¢ do-
pasowane wzorem i kolorem do stanu obecnego.
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Na odcinkach drég, gdzie niezbedne jest utrzymanie przejazdu, prace nalezy wykonac
metodami bezwykopowymi przewiertem sterowanym horyzontalnym a rure przewierto-
wag nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m poza nawierzchnie asfaltowa.

7.4. Przekroczenia terendw PKP i odcinki w teren __ach kolejowych.
W zadaniu IV objetym niniejszym opracowaniem przejscia i odcinki na terenach kolejo-
wych nie wystepuja.

7.5. Skrzyzowania z ciekami wodnymi.

Przekroczenie ciekdw wodnych i potokdéw wykonane bedg metodg bezrozkopowg
przewiertem sterowanym horyzontalnym rurami stalowymi ochronnymi na gtebokosci
min. 1,2m pod dnem pot. Zarek i 1,0m pod ciekiem bez nazwy. Rure ochronna nalezy
wyprowadzi¢ min. 3,0m poza gorng krawedz skarpy potoku lub cieku.

Na powyzsze przekroczenia uzyskano pozwolenia wodnoprawne wydane przez: Staro-
stwo Powiatowe w Wadowicach.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratorow urzadzen wodnych i ciekdw,
poza okresem zagrozenia powodziowego przy niskich stanach waod.

Nr Wyszczegol- | kilometr | Medium srednica rury w [mm] Diugosc¢
przej- | nienie przewo- | przewiertowej | przejscia
Scia dowej w [m]
AW pot. Zarek 2+592,0 | wodocigg odc.S-S1 @110PE | @273/10stal 255
13K | ciek b. nazwy | 0+213,5 | KS"R" — st. R2-R8 @280PE | @508/10stal 29,0
5K pot. Zarek 1+972,5 | KS"N” — st. N1-N2 @315PE | @508/10stal 16,0
6K pot. Zarek 2+394,0 | KS'L" —st. L2-L3 @280PE | @508/10stal 16,0
7K pot. Zarek 2+564,0 | KS"L" —st. L8-L9 @280PE | @508/10stal 23,0
8K pot. Zarek 2+588,0 | KS"L" —st. 11,1- @160PE | ©323,9/10stal 16,0
L11,2 rozkop nad istn.
przepustem
9K pot. Zarek 2+673,0 | KS"L6" —st. L14-L68 | @225PE | @406,4/10stal 20,0
pod istn. prze-
pustem
10K | pot. Zarek 2+809,0 | KS"L6" —st. L72-L.73 | @225PE | @406,4/10stal 12,0

7.6. Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien
zgtosi¢ termin rozpoczecia robo6t whkascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonacé
poprzeczne wykopy sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w
opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie podktadow sytuacyjno-
wysokosciowych. Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem recznym na warunkach oraz pod scistym nadzorem technicznym jej uzytkow-
nika. Na trasie kanalizacji wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

sie€ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sieC elektryczna,

siec teletechniczna,

kanalizacja sanitarna,

0 kanalizacja deszczowa i ogolnosptawna,

Podczas wykonywania wykopow istniejgce uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé
zgodnie z wymaganiami jego uzytkownika .

Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
normag PN-91/M-34501, a przy przebiegu réwnolegtym zachowa¢ minimalng odlegtosé

O O O0OO0Oo
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poziomag wg Rozporzadzenia Min. Przemystu i Handlu z dn. 14.11.1995r (Dz.U.Nr 139 -
poz. 686 z 07.12.1995r).

W miejscach kolizyjnych na projektowanych kanatach sanitarnych nalezy zabudowac
rury ochronne dtugosci | = 4,0m.

- $rednica kanaltu  DN300kamionka
- $rednica kanaltu  DN250kamionka
- Srednica kanaltu  DN200kamionka
- $rednica kanaltu  DN160kamionka

rura ochronna @630x37,4mm PE SDR17
rura ochronna @560x33,2mm PE SDR17
rura ochronna @450x26,7mm PE SDR17
rura ochronna @315x18,7mm PE SDR17

- Srednica kanatu DN315PVC rura ochronna @400x23,7mm PE SDR17

- Srednica kanalu DN250PVC rura ochronna @355,6x20,2mm PE SDR17

- Srednica kanatu DN200PVC - rura ochronna @280x16,6mm PE SDR17

- Srednica kanalu DN160PVC - rura ochronna @250x14,3mm PE SDR17

W czasie realizacji nalezy zwracac¢ baczng uwage na kolizje z innymi przewodami i li-
niami energetycznymi.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi na kable nalezy zatozy¢ ochronne rury
dwudzielne typu AROT 110PS. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z kablami podlegajg
odbiorowi rob6t zanikowych przez przedstawiciela Energetyki. W miejscu skrzyzowan z
kablami nN nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ poziomag i pionowg 25cm + Srednica
rurociggu od kanalizacji oraz poziomg 0,5m od studzienek kanalizacyjnych.

Kable doziemne sieci teletechnicznej TP nalezy na skrzyzowaniach zabezpieczy¢ rura-
mi ochronnymi dwudzielnymi AROT.

W przypadku uszkodzenia lokalnej sieci melioracyjnej nalezy jg odbudowac¢ zachowujgc
odpowiedni kierunek i spadek sagczkow odwadniajacych.

7.7. Roboty monta zowe.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na odpowiednio wykonanym podtozu tak aby zewnetrzna
czes$c¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu, zageszczonej warstwie podbudowy zwirowo-
piaskowej o grubosci 10cm dla gruntow rodzimych drobnych i 15cm dla gruntéw pozo-
statych.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywac warstwowo zawsze warstwg pia-
skowo-zwirowg lub piaskiem (bez grud i kamieni) do wysokosci 30cm ponad lico rury
zageszczajgc ostroznie przy uzyciu lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stro-
nach, uwazajgc aby przy zageszczaniu nie dotykac¢ bezposrednio rury przewodowej. W
miejscu tgczenia rur nalezy przewidzieé szczeliny dylatacyjne zapewniajgce elastycz-
no$¢ rurociggu. Dalszy zasyp wykopu w terenach zielonych gruntem rodzimym (do wy-
sokosci 50cm ponad lico rury — przesianym) natomiast w drogach materiatem sypkim —
do wysokosci podbudowy warstw drogowych z odpowiednio starannym zageszczeniem
do uzyskania wspotczynnika zageszczenia ok. 1,0 - 0,98 w skali Proctora.

Przed zasypaniem kanatu nalezy go poddac prébie szczelnosci (wg PN-B-10725/97)
zlgcz rur, wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen przewoéd powinien by¢
rowniez poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod gruntowych do
kanatu.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym podtozu z piasku gruboziarniste-
go lub pospétki o grubosci warstwy min. 15cm, z obsypka przewodu o grubosci min.
30cm ponad wierzch przewodu na catej szerokosci wykopu. Minimalne przykrycie wodo-
ciagu wynosi 1,40 — 1,50m mierzac od gornej tworzacej przewodu do rzednej projekto-
wanego terenu.

Przed zasypaniem przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia, dezynfekcje i ptuka-
nie przewodu. Prébe cisnienia nalezy wykona¢ wg normy PN-B 10725 Wodociagi, Prze-
wody zewnetrzne, wymagania i badania”, oraz instrukcji producenta rur. Cisnienie prob-
ne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego.
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Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi np. HDD z
dokopami pod wezly, armature i przytacza.

7.8. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Konstrukcje nawierzchni drogowych reguluje o Rozporzadzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 02.marca 1999r (DZ.U. Nr 43 poz. 430) Tabl. 5.3.2a.

Przejscia pod nawierzchnig drog i ulic miejskich oraz drég powiatowych nalezy wykonac

metodg przepychu lub przewiertu, odcinki sieci zlokalizowane w pasie drogowym zaleca

sie w miare mozliwosci realizowa¢ metodami bezwykopowymi. W przypadku uszkodze-

nia, nalezy konstrukcje nawierzchni drogowej odtworzy¢ dla ruchu kategorii KR3 bez

zmian geometrii, przekroju poprzecznego i sposobu odwodnienia.

Przy odbudowie drog nalezy:

- odtworzy¢ petng odbudowe tj. 2-ch warstw podbudowy ttuczniowej o tacznej gru-
bosci 35cm

- oczyszczenie i skroplenie podbudowy, warstwy wigzgcej,

- odtworzyé nawierzchnie bitumiczne na catej szerokosci na odcinka robot o gru-
bosci 10cm,

- odtworzy¢ istniejgce pobocza zwirowe o grubosci 10cm, zielence, rowy i przepu-
sty, wjazdy do zabudowy doprowadzajgc do stanu istniejgcego,

- odtworzy¢ istniejgce chodniki, przy kostce wibroprasowanej elementy betonowe
winny by¢ dopasowane wzorem i kolorem do stanu istniejgcego.

- odtworzy¢ ewentualne rowy przydrozne z zachowaniem niwelety dna.

- pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ przepusty rurowe,

Nawierzchnie z tlucznia przyjeto o gr. 10cm, nawierzchnie betonowe o gr. 20cm,

O planowanym zamknieciu dla ruchu odcinkoéw ulic nalezy wyprzedzajgco uprzedzic¢

mieszkancow, Straz Pozarng, Policje , Pogotowie Ratunkowe.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania przez wykonawce rob6t projektu organizacji

ruchu i zatwierdzenia go przez Zarzadce drogi.

8. Odbior robot.

Odbiory kanalizacji nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce normy ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-92/B-10735, ktora jest
catkowicie obligatoryjna.

Odbiory sieci wodociggowej nalezy dokonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy ,Wodo-
ciggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” wg PN-B-10725; 1997 - ktéra jest
catkowicie obligatoryjna.

Odbior robét zanikaj agcych:

Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanych kanatéw i rurociggéw, Wykonawca powi-
nien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych
robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zwraca sie uwage, ze nie moze by¢ od-
stepstw od tej zasady, bowiem ponowne wejscie w teren bedzie sie wigzato z kolejnymi
odszkodowaniami dla Uzytkownikéw posesji. Dlatego jednoczes$nie nalezy przeprowa-
dza¢ préby szczelnosci na wykonanych odcinkach sieci.

Odbior ko ncowy:

Dla prawidtiowego odbioru kanalizacji Wykonawca powinien przygotowaé wczesniej gro-
madzone dokumenty, a w tym:

> Dokumentacje powykonawcza.

> Operat geodezyjny.

> Protokoty czesciowych odbiorow robot zanikajacych.

> Protokoty prob szczelnosci.

BIPROKOM KRAKOW S.A. 12



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociagowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Gospodarka wodno Sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap I.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Zadanie IV

> Wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zageszczenia podtoza dla catosci sieci.

> Wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zageszczenia nadsypki i gruntu powyzej
jezeli kanat lub wodocigg przebiega pod drogami.

> Dokumenty stwierdzajgce dopuszczalnosc¢ do stosowania w budownictwie dla;
wszystkich zastosowanych na budowie materiatow, rur i studzienek kanalizacyj-
nych tgcznie z ich wyposazeniem,

> dodatkowo swiadectwo jakosci na znak bezpieczenstwa o ile wlkazy kanatlowe sg
zamontowane w jezdniach ulic,

> w przypadku wodociggu wszystkie zastosowane rury, ksztattki i armatura wodo-
ciggowa muszg dodatkowo posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny do-
puszczajacy do montazu na rurociggach wody pitnej.

> Oswiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z Projektami
Budowlanymi, na podstawie ktérego Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe.

Bardzo waznym elementem dla koncowego odbioru wykonanej sieci wodociggowej i ka-

nalizacyjnej, bedzie odtworzenie w terenach zielonych istniejgcej warstwy humusu. Jest

to element, ktory moze by¢ podstawa do wielu roszczen mieszkancow wobec Wykonaw-

cy i Inwestora. Odtworzenie nalezy wykona¢ na catej szerokosci i dtugosci pasa czaso-

wego zajecia terenu, rowniez pasa przeznaczonego do celow komunikacyjnych dla ce-

6w budowy. Jego szerokos¢ zalezy miedzy innym od organizacji robét, a to juz jest in-

dywidualng cechg kazdego Wykonawcy.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z:

a inwestorem,

a uzytkownikiem,

a jednostka projektowa.

9. Wytyczne eksploatacji.

Scieki odprowadzane muszg odpowiadaé parametrom okreslonym w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow w sprawie warunkow wprowadzenia sciekdw do urzadzen kanalizacyj-
nych stanowigcych mienie komunalne. Zadaniem eksploatacji jest utrzymanie ciggtego
odptywu $ciekdw. Koniecznym jest zatem systematyczny przeglad sieci kanalizacyjnej i
jej uzbrojenia oraz pompowni sciekow, dokonywanie robét remontowych i naprawczych.
Z powodu wystepujacej duzej nierownomiernosci doptywu sciekdéw oraz matych spad-
kow kanatoéw nalezy okresowo przeprowadzac ptukanie przewodow kanalizacyjnych z
uzyciem wody lub powietrza. Zapobiega to niebezpieczenstwu zmniejszenia sie pola
przekroju poprzecznego przewoddéw spowodowanych przez odktadanie sie osadow na
Sciankach przewodow.

10. Wytyczne BHP.

Przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kazdorazowe wejscie do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ poprze-
dzone przewietrzeniem studzienek i przy asekuracji z powierzchni terenu drugiego pra-
cownika.

Pod liniami napowietrznymi roboty nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mecha-
nicznego.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03. Nr47 poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
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26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.
Nr169 poz.1650).

11. Uwagi ko Acowe.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie wymagato rozbiérek istniejgcych obiek-
tow.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien zgtosic¢ termin rozpoczecia
rob6t wtascicielowi uzbrojenia. Prace w obrebie uzbrojenia podziemnego: gazami, wo-
dociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika, zgodnie z jego wytycznymi.

Przed przystapieniem do realizacji kanalizacji, w miejscach zblizer do istniejgcych bu-
dynkow, Inwestor powinien dokona¢ oceny budowlanej stanu technicznego tych budyn-
kow i opracowac odpowiedni materiat zdjeciowy, celem zabezpieczenia sie przed poz-
niejszymi nieuzasadnionymi roszczeniami wtascicieli nieruchomosci.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie in-
wentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

Inwestor i Wykonawca robo6t zobowigzani sg do zabezpieczenia i ochrony wystepujgacych
na obszarze znakdw geodezyjnych zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000 opracowane zostaly przez: F.H.U.
TOMAPEX s.c. 30-528 KRAKOW, ul. Hetmanska 4/11, tel. 012/426 04 10.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Rokicka
Krakéw: Sierpien 2010r.
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CZESC 2
Czesc graficzna:

Spis rysunkéw:

1. Orientacja z ukfadem sekgcji - skala 1: 10 000
2-16. Plany zagospodarowania terenu (w projekcie budowlanym) - skala 1: 500
17.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "K” od st. K18 do st. L1 oraz boczne - skala 1:100/1000
18.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "L” oraz boczne. - skala 1:100/1000
19.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "L1”, "L2" oraz boczne. - skala 1:100/1000
20.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "L3", "L4", "L5", "L6" oraz boczne. - skala 1:100/1000
21.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "t”, "t1", "t2” oraz boczne. - skala 1:100/1000
22. Profil podtuzny kanatu sanitarnego "M”, "M1", "M2", "M3” oraz boczne. - skala 1:100/1000
23.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "N” i boczne oraz kanat sanitarny "O” - skala 1:100/1000
24.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "N1” oraz boczne. - skala 1:100/1000
25.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "N2” oraz boczne. - skala 1:100/1000
26.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "P”, "P1” oraz boczne. - skala 1:100/1000
27.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "R”. - skala 1:100/1000
28.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "R1”, "R2” oraz boczne do kanatu sanitarnego "R”

- skala 1:100/1000
29.  Profil podtuzny kanatu sanitarnego "S” oraz boczne. - skala 1:100/1000
30. Profile podiuzne sieci wodociggowej — odcinek R-R1 oraz odcinek S-S1 - skala 1:100/1000
31.  Profile podiuzne sieci wodociggowej — odcinek O-O4 - skala 1:100/1000
32.  Profile podtuzne sieci wodociggowej — odcinek 0O2-O5 - skala 1:100/1000
33.  Profile podiuzne sieci wodociggowej — odcinek P-P1 - skala 1:100/1000
34.  Profile podiuzne sieci wodociggowej — odcinek T-T2, T1-T3 oraz odcinek N-N1

- skala 1:100/1000
35.  Przekroczenia poprzeczne cieku Zarek — Nr 5K,6K,8K,9K,10K oraz 4W - skala 1:100/500
36.  Przekroczenia drogi krajowej Nr 52 — Nr 7K, 6K - skala 1:100/500
37.  Schemat weztbw wodociggowych.
38.  SzczegOot hydrantu @80mm nadziemnego i podziemnego na odgatezieniu z zasuwa.
39. SzczegO6t zabezpieczenia gazociggu.
Uwaga :

Rysunki Nr 2 + 16 — Sekcje map sytuacyjno — wysokosciowych terenu w skali 1 : 500

znajdujg sie w projekcie budowlanym pt: Zadanie IV. Tom | — PB - Technologia.
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