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1. Przedmiot i zakres inwestycii.

Przedmiotem niniejszej inwestycji budowa obiektow infrastruktury technicznej celu
publicznego o znaczeniu gminnym objetych umownym tytutem: Gospodarka wodno-
Sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap I. Inwestycja podzielona jest te-
matycznie i terytorialnie na 5 odrebnych zadan projektowych. Niniejsze zadanie 1V
jest kontynuacjg pozostatych opracowan projektowych.

Zadanie |V, przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmuje budowe i przebudo-
we istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Kalwarii Zebrzydow-
skiej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Stolarskiej, Sowinskiego oraz ul.
3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i Klasztornej a takze wodociggu w ul. Party-
zantow.

Inwestycja potozona jest na dziatkach gminnych, prywatnych oraz Skarbu Panstwa.
Na dziatki potozone w pasie drogi krajowej i wojewodzkiej oraz na terenach kolejo-
wych zamknietych opracowano odrebny projekt budowlany, zgodnie z art. 82 ust. 3
pkt. 3 oraz 3a ustawy ,Prawo Budowlane”, ktéra stanowi, iz Wojewoda jest organem
administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektow i
robo6t budowlanych: w zakresie drog publicznych krajowych i wojewddzkich oraz w
zakresie terenéw kolejowych.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany — projekt zagospodarowania
terenu, ktory stuzy do wydania odpowiedniego pozwolenia na budowe oraz przedsta-
wia w zwiezte] formie rozwigzania techniczne dotyczace przebudowy i wymiany sieci
wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej w terenie.

1.1. Podstawa opracowania.

¢ Umowa nr IRP2P-2/2008 z dnia: 01.10.2008r.

¢  Wypisy i wyrysy z Miejscowych Planoéw Zagospodarowania Przestrzennego.

¢ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000 opracowane przez:
F.H.U. Tomapex s.c. w Krakowie — dr inz. Marek Slusarski

¢+ Dokumentacja Geotechniczna opracowana przez: mgr inz. Tadeusz Wojtyna,
30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 35/6.

¢ Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

¢ Warunki techniczne.

¢ Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.94r. Dz.U.89/94 poz.
415 wraz ze zmianami w Dz.U.111 poz. 726

¢ Prawo budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Dz.U. 89/94 poz. 414 wraz z p0z-
niejszymi zmianami w Dz.U.111 poz. 726

1.2. Dane ogoéine.

1.2.1. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.
Inwestor:  Gmina Kalwaria Zebrzydowska
z siedzibg: 34 — 130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7
tel. (033) 876 6006, 87662 18 fax. (033) 876 63 01
e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl
Przedmiot odpowiedzialny za realizacje obiektu:
Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. Z 0.0. ul. Podlesie 30,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Jednostka projektowa: Biprokom-Krakéw S.A. 30 -107 Krakdw, ul. Plac na Stawach 1,
tel. (012) 422-82-00, fax.(012) 422-62-80
Wykonawca robat: Wykonawca rob6t wytoniony zostanie w drodze przetargu
nieograniczonego.
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1.2.2.  Nazwa inwestycii.

Projektowana inwestycja nosi nazwe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociggowej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa;:

Gospodarka wodno-sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE V.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Kalwaria Zebrzydowska jest niewielkim miastem w wojewddztwie matopolskim, powiat

wadowicki, potozonym przy drodze krajowej Nr 52, usytuowana w dolinie pomiedzy

dwoma pasmami gorskimi Beskidu Makowskiego i Pogorza Wielickiego na wysokosci
335,00m +400,00m npm.

Dla terenow objetych inwestycjg zostaty uchwalone:

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzy-
dowska okreslony zostat Uchwatg Nr XX1/168/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 17.02.2005r. z pozniejszymi zmianami.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice okreslony
zostat Uchwatg Nr XXI/175/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z
dnia 17.02.2005r. z p6zniejszymi zmianami.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody okreslony zostat
Uchwatg Nr XXI/166/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
17.02.2005r. z pOzniejszymi zmianami.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj okreslony zostat
Uchwatg Nr XXI/167/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
17.02.2005r. z pézniejszymi zmianami.

Omawiany obszar terenu charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowg gtéwnie jedno-

rodzinna, czesto z obiektami o charakterze produkcyjnym skoncentrowang wzdtuz

drogi krajowej i w rejonie rynku. Poza centrum wystepuje zabudowa zagrodowa oraz
tereny lesne i uzytki rolne.

Siec¢ drdg publicznych stanowig drogi o znaczeniu:

- droga klasy GP — droga krajowa Nr 52 relacji Gtogoczow — Bielsko-Biata

(ul. Jagiellonska i ul. Krakowska),
- droga klasy G — droga wojewoddzka Nr 953 relacji Kalwaria — Skawina
(ul. Mickiewicza),
- drogi klasy Z — drogi powiatowe:
Nr 1798K (ul. Dworcowa),
Nr 1797K (ul. Kolejowa),
Nr 1796K (ul. Jana Pawta II),
Nr 1730K relacji Kalwaria—Zakrzéw (ul. Kosciuszki i ul. 3-go Maja),
Nr 1782K relacji Kalwaria-Brzeznica (ul. Sw. Floriana).

- drogi gminne i pozostate ulice miejskie.

Wystepujg tu réwniez tereny kolejowe PKP wzdtuz linii kolejowej:

0 linia 97  Skawina — Zywiec,

0 linia 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko Biata Gtowna z dwo-
ma stacjami: Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona
wraz z obiektami zaplecza technicznego.

Sie¢ wodng stanowig rowy melioracyjne i cieki wodne zlewni potoku Cedron po stro-

nie wschodniej Kalwarii oraz potoku Kleczanka od strony zachodniej wchodzace w

sktad zlewni rzeki Skawinki.
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Na terenie wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego: sieci
wodociggowe, sieci kanalizacji ogolnosptawnej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe,
sieci teletechniczne i energetyczne oraz kanaty wéd opadowych.

3. Wyniki bada i geologiczno — in_zynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia.

Teren jest bardzo urozmaicony morfologicznie. Cze$¢ dolinna przebiega z zachodu

na wschod. Woda powierzchniowa wystepuje w czesci dolinnej. W czesci zachodniegj

sq liczne stawy. Na dokumentowanym terenie wystepujg utwory antropogeniczne,

czwartorzedowe i kredowe.

Antropogen stanowig nasypy gliniasto-gruzowe o migzszosci do 4,0m.

Czwartorzed wyksztatcony jest jako glina zwietrzelinowa zaréwno na stokach jak i w

czeséci dolinnej (u podnodza stokéw — utwory soliflukcyjne), rumoszowo gliniasta cze-

sto piaszczysta i piasek gliniasty na stokach. Na pétnocnym stoku zwietrzelina cze-

sto ma postac itu czarnego z okruchami tupka ilastego. W czesci dolinnej terenu

czwartorzed wyksztatcony jest jako mady (gliny) i gtebiej jako gliny ze zwirem i pia-

skiem. Czesto w obrebie mad wystepujg namuty gliniaste z torfem. Migzszos¢ czwar-

torzedu wynosi od 2,7m na wysoczyznie do ponad 0,8m w dolinie.

Kreda wyksztalcona jest jako utwory morskie serii Slaskiej. Sg to piaskowce rézno-

ziarniste i lupki ilaste. Widoczne jest, ze poinocna czesé terenu jest bardziej tupkowa,

a potudniowa zdecydowanie piaskowcowa.

Warunki hydrogeologiczne:

Wody majg charakter wéd podziemnych na stokach dolin oraz charakter wod grunto-

wych w dolinie. W pierwszym przypadku sg to wody szczelinowe, w drugim przypad-

ku sg to wody warstwowe.

W przypadku wéd szczelinowych ich interpretacja nie jest mozliwa ze wzgledu na

zroznicowane litologiczne warstw kredowych. Zakitada sie, ze poza przypadkami wod

zawieszonych zwierciadto wody opada do doliny w sposdb zgodny z nachyleniem

terenu. Generalnie zwierciadto wéd podziemnych bedzie ponizej 5,0m (na stokach).

Wody warstwowe w strefie dolinnej wystepujg na gtebokosci od 0,2m. Jest to ciagty

poziom wodonosny.

Wartos¢ wspotczynnika filtracji w czesci dolinnej wynosi 10m/24h.

Woda gruntowa ma charakter lekko agresywny w stosunku do betonu i stali.

W czesci stokowej warunki geotechniczne sg proste.

Ocena geotechniczna terenu:

Inwestycja kwalifikuje sie do | oraz Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu objetego niniejszym opracowaniem nie ule-
gnie zmianie, poniewaz projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w re-
jonach gdzie jej brak oraz przebudowe i wymiane podziemnej sieci wodociggowej na
terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz Zebrzydowic zgodnie z Miejscowymi Pla-
nami Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowang kanalizacje sanitarng dostosowano do nowego kompleksowego uktadu
sieci kanalizacyjnej projektowanej dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Podtgczenie projekto-
wanych odcinkow kanalizacji przewiduje sie do istniejgcej oczyszczalni $ciekow w
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach prywatnych, gminnych oraz Skarbu
Panstwa.
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Zadanie 1V obejmuje:

a/ Budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego,
Stolarskiej, Sowinskiego oraz ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i Klasz-
tornej.

b/ Przebudowe i wymiane sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami w rejonie ulic:
Partyzantéw, Zjednoczenia, Stolarskiej, Sowinskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od
strony zachodniej, Piaskowej i Klasztornej.

Przejscia i odcinki projektowanej sieci wod. — kan. zaprojektowane w pasie drogi kra-

jowej objete zostaty odrebnymi projektami budowlanymi ( Zadanie I: Tom Il i Zada-

nie V).

W ramach zadnia IV zaprojektowano:

> Kanalizacje sanitarng o srednicach: DN300+DN150mm i tgcznej dlugosci ok.

L= 9272,5m,

> Odcinki przytaczy kanalizacyjnych DN200+150mm (realizowane w ramach ka-

natow) o tacznej diugosci ok. L =1 072,5m,

> Sie¢ wodociggowg o srednicach: DN150+100mm i tacznej dtugosci ok.

L= 3607,0m.

Scieki sanitarne z obszaru objetego niniejszym opracowaniem odprowadzone beda

do kanatu sanitarnego KS "K” @300mm oraz do kanatu KS "J” @250mm, ktére sg ob-

jete odrebnym projektem oznaczonym jako, etap | inwestycji Zadanie 1ll. W/w kanaty
prowadzg scieki sanitarne do istniejgcej oczyszczalni sciekdéw na Podlesiu.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi azujace do warun-
kow terenu wyst epujacych wzdtu z tras oraz rozwi gzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych.

5.1. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie budowe kanatéw kanalizacji sanitarnej oznaczonych:

- KS "N” z bocznymi, KS "O”

- KS "K” (odcinek od K18), KS"L”, KS "L"i KS "M” z bocznymi,

- KS "P” z bocznymi,

- KS"R” i KS”S” z bocznymi

W ulicy Stolarskiej przewiduje sie wykorzystanie dla projektowanej kanalizacji sanitar-

nej istniejgcego kanatu DN300mm. Kanat istniejgcy oznaczono w projekcie jako

KS”N1” na odcinku N9-N31. Celem przytaczenia okolicznych budynkow przewiduje

sie zabudowe na istniejgcym kanale dodatkowych 11-stu studni betonowych o $redni-

cy 100cm. Sato studnie: N9, N12, N15, N17, N19, N21, N23, N25, N27, N28, N31.

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur i ksztattek:

X kamionkowych kielichowych glazurowanych tgczonych na uszczelki o sredni-
cach @300+150mm o jakosci zgodnej z normg PN-EN 295.

X z tworzyw sztucznych PVC kielichowych litych tgczonych na uszczelke klasy S
SDRA41; SN 8 o srednicach @315+160mm o jakosci zgodnej z normg PN-EN

1401:1999.

oraz na odcinkach wykonywanych technikami bezwykopowymi z rur:

X z tworzyw sztucznych PE do kanalizacji ci$nieniowej w sztangach SDR26
PE100PNG6 o jakosci zgodnej z normg PN-EN 13244.

X z rur przeciskowych kamionkowych z ztgczami ze stali szlachetnej i obustro-

nnymi podwojnymi uszczelkami. Jakos¢ rur zgodna z normg PN-EN 295.
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano na kanatach sanitarnych przy kazdej zmianie:
kierunku, spadku, przekroju kanatu, na podiaczeniach kanatéw, oraz w wymaganych
normatywnie odlegtosciach.

Zastosowane studnie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN —B-
10729:1999 dotyczace: szczelnosci, wytrzymatosci, trwatosci uzytkowej i odpornosci
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na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odpornosc¢ na scieranie oraz posia-
dac¢ odpowiednig Aprobate techniczna, a takze spetnia¢ wymogi przepisow BHP.
Przyjeto studzienki:
> Z tworzyw sztucznych o srednicach DN1000+600mm oraz o srednicy DN
425mm dopuszczone wytgcznie na przytaczach do budynkow,
> betonowe o srednicach DN1200+1000mm z betonu klasy nie mniejszej niz
C35/B45, wodoszczelnego o nasigkliwosci min. W-8 z elementéw betonowych
taczonych na uszczelke gumowa, z komorg robocza o wysokosci min. h = 2,0m,
z dnem prefabrykowanym. Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na 10cm pod-
budowie z chudego betonu. Studnie betonowe nalezy izolowaé z zewnatrz
dwukrotnie materiatem izolacyjnym.
Zastosowane studnie muszg by¢ odpowiednio dostosowane do potgczen z przyjetymi
rurami kamionkowymi wzglednie z rurami z tworzyw sztucznych.
W pasie drogowym i przy duzych obcigzeniach nalezy stosowac wytgcznie studnie
betonowe z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym. Klasa wtazu D400. Studnie po-
winny gwarantowac szczelnos¢ na cisnienie 0,5 bar. Do studni wlkazowej nalezy za-
pewni¢ zejscie za pomocg zamontowanych na scianach elementéw zeliwnych stopni
ztazowych wg PN-64/H-74086. Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé
wymaganiom normy DIN4304cz.1, uszczelki DIN4060. Elementy studzienek powin-
ny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zigcze umozli-
wiajgce szczelne potgczenie elementdéw za pomocg uszczelek elestomerowych.
Zastosowane studzienki muszg posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng wydang
przez: COBRTI "Instal’ - Warszawa i posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowa-
nia w budownictwie, a studnie montowane w drogach i pasach drogowych dodatkowo
aprobate IBDIM — Warszawa.
Na kanatach zbiorczych przy wysokosci kaskady przekraczajagcej h = 0,70m zastoso-
wano tzw. przepady (rura pionowa umieszczona na zewnatrz studni z licowaniem
dolnego wlotu kolana z kanatem gtownym).
Na przekroczeniach poprzecznych siecig kanalizacjg pod potokami i ciekami wodnymi
zastosowano rury stalowe przewiertowe z uszczelnieniem kohcOw manszetami ter-
moutwardzalnymi lub piankg poliuretanowa, natomiast w przejsciach pod drogami
krajowymi, powiatowymi, ulicami miejskimi zastosowano rury kamionkowe przecisko-
we. Odcinki kanatow potozone w pasie drogi krajowej wytgczono z niniejszego opra-
cowania.
Przy przejsciach pod ciekami wodnymi odcinki kanatow pomiedzy sasiednimi stu-
dzienkami nalezy wykonac z rur polietylenowych PE dla kanalizacji cisnieniowej, ktore
nalezy wprowadzac na ptozach dystansowych z PEHD do rur stalowych przewierto-
wych.
Na odcinkach kanatow wymagajacych zastosowania technik bezwykopowych (prze-
wierty) zaprojektowano na catym odcinku pomiedzy sasiednimi studzienkami zasto-
sowanie rur przeciskowych kamionkowych.
Szczegoty lokalizacyjne kanatdw wraz z rozmieszczeniem studzienek naniesiono na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500.

Z terendw objetych niniejszym opracowaniem orientacyjny odptyw sciekéw do istnie-
jacej kanalizacji wyniesie:
Q ¢a = 80bud. x 4mk x 0,12 x 1,4 = 53,76m°/d
Q sra. = 54,0m%d
Qamax= Qeéa X Nd= 54,0x1,1= 59,4 md
Qnhmax= Qamax/ 24 x Nh= 59.4/24 x25= 6,1875 m*h
hmax= 6,2 m*h = 1,72 I/sek
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5.2.  Wodoci agi.

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej w ulicach: Partyzantéw, Zjednoczenia, Sto-

larskiej, Sowinskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i

Klasztorne;j.

Odcinki sieci wodociggowej potozone w pasie drogi krajowej wytgczono z niniejszego

opracowania.

Przebudowa i remont sieci wodociggowej polegac bedzie na wymianie istniejgcych

odcinkéw sieci w trasie starego przewodu lub wykonaniu nowych odcinkéw sieci

wodociggowych o zmienionej lokalizacji przewodu wraz z remontem istniejgcych we-
zlow rozdzielczych i uzbrojenia oraz przepieciem pozostajgcych odcinkow sieci wo-
dociggowej i przylaczy. Lokalizacja uzbrojenia na sieci wodociggowej zgodnie z roz-
mieszczeniem naniesionym na profilach podtuznych oraz na planach map sytuacyj-

no-wysokosciowych w skali 1 : 500.

Z uwagi na zageszczenie zabudowy, lokalnie przewiduje sie wykonanie odcinkow

sieci wodociggowej metoda bezwykopowg (przewiertami sterowanymi kierunkowymi)

z niezbednymi dokopami pod komory przewiertowe, wezty, zasuwy, hydranty, odpo-

wietrzenia i spusty oraz przytgcza do budynkdw.

Na przekroczeniach poprzecznych pod potokami i ciekami wodnymi nalezy zastoso-

wac rury stalowe przewiertowe z uszczelnieniem obu koncéw przejscia.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur i ksztattek cisnieniowych:

X z rur PE 100 SDR11 PN16 w sztangach lub zwojach w zaleznosci od srednicy
rury, z polietylenu do wody pitnej zgodnie z normg PN:EN 12201:2004 -
~Rury i ksztattki PE dla systemdw wodociggowych” tgczonych poprzez zgrze-
wanie. W przypadku braku mozliwosci zastosowania ksztatltek z PE dopusz-
cza sie zastosowanie ksztaltek z zeliwa sferoidalnego.

Wykonane przewody wodociggowe muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej

normy PN-B 10725 — Wodociagi - Przewody zewnetrzne ,Wymagania i badania”.

Wszystkie zastosowane rury, ksztattki i armatura wodociggowa muszg posiadaé¢ atest

Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do montazu na rurociggach wody pit-

nej oraz wymagane odpowiednie aprobaty techniczne.

Sie¢ wodociggowa utozona zostanie na sredniej gtebokos¢ ok. 1,60m pod poziomem

terenu i bedzie uzbrojona w zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na PN16

bar oraz w hydranty przeciwpozarowe podziemne i nadziemne DN80mm wykonane
jako boczne z odcieciem zasuwa, zabezpieczone od ztamania, a w wyjatkowych uza-
sadnionych przypadkach w hydranty montowane w linii rurociggu.

Hydranty muszg spetnia¢ wymogi normy PN-89/M —74091 dla hydrantéw nadziem-

nych oraz normy PN-89/M —74092 w przypadku hydrantow podziemnych.

Rurociagi rozdzielcze nalezy tgczy¢ poprzez trojniki z zasuwami odcinajgcymi a ist-

niejgce przytacza przetgczac poprzez opaski do nawiercania typu HAKU z zasuwg

odcinajgca, obudowag teleskopowsg i skrzynkg uliczna.

Po zamontowaniu przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia,

dezynfekcje i ptukanie przewodu. Probe cisnienia nalezy wykonac scisle wg normy

PN-B 10725 oraz instrukcji producenta rur. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5

cisnienia roboczego.

Po wykonaniu nowej sieci wodociggowej i dokonaniu wszystkich przetaczen, istniejg-

ca sie¢ wodociggowa zostanie wytgczona z eksploatacji i odcieta na state, pozostajgc

W gruncie.

6. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych cz  esci zagospodarowania dziat-
ki budowlanej lub terenu.

Projektowana kanalizacja i sie¢c wodociggowa jest inwestycja liniowg podziemna, nie
wymagajaca statego zajecia terenu.
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Czasowego zajecia terenu na okres realizacji wymagac¢ bedzie budowa kanalizacji
sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociggowe.

Na odcinkach wykonanych metodg bezwykopowa przewiertowu sterowanego kierun-
kowego, wykopdw wymagajg komory startowe i odbiorcze a takze punktowe dokopy
pod studzienki, hydranty, zasuwy, wezly rozdzielcze i przytgcza.

Dla potrzeb realizacji w/w inwestycji na czas budowy przyjeto wykopy waskoprze-
strzenne szalowane z obudowg rozpartg, w terenach zielonych niezabudowanych
dopuszcza sie lokalnie wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami.

Szerokos¢ pasa czasowego zajecia terenu w zaleznosci od warunkéw terenowych
wyniesie przy wykopach waskoprzestrzennych 3+5m, a w przypadku wykopow otwar-
tych skarpowych do 10m.

taczna dlugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej objeta
projektem wynosi ok. L = 13 952,00 m.

Przewidywana powierzchnia zagospodarowania ok. P = 0,25ha.

Lokalnie ziemia z wykopow zostanie odwieziona na czasowy odktad, nadmiar ziemi z
wykopow zostanie wywieziony od staty odktad w miejsce wskazane przez inwestora.

7. Dane informuj ace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa ny
obiekt budowlany, s a wpisane do rejestrow zabytkow i ochronie.

Teren Kalwarii Zebrzydowskiej wpisany jest od 1999roku na Liste Swiatowego Dzie-

dzictwa Kultury UNESCO.

Na obszarze Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczone sg strefy ochrony konserwatorskiej:

A — strefa rezerwatowa (obszar rezerwatowy) - obejmujacy obiekty i obszary wpi-
sane do rejestru zabytkow:

1. zespot kosciota i klasztoru OO. Bernardyndw oraz zatozenie Kalwarii tj.
Drog Meki Panskiej i Drézek Matki Boskiej wraz z terenem dawnych sa-
dow i ogroddéw klasztornych, dawnego Patacu Czartoryskich z ogrodem i
domami przy ulicy Bernardynskiej 38, 40, 44 (w granicach okreslonych w
decyzji o wpisie do rejestru — Nr A-739, z dnia 23.11.1999r. i oznaczony
graficznie — symbolem ZPK) oraz znajdujacy sie w obrebie terenu daw-
nego Patacu Czartoryskich zespot Wyzszego Seminarium Duchownego
traktuje sie jako chronione ,dobro kultury wspotczesnej'.

2. dworek Wojciecha Weissa wraz z ogrodem (w granicach okreslonych w
decyzji o wpisie do rejestru — Nr A-497, z dnia 04.05.1987r. i oznaczony
graficznie — symbolem Uok).

B - strefa ochrony Scistej (ustanowiona planem) obejmujgcy obszary ustalone
planem oznaczone na rysunku, w tym:

B1 - obszar Zespotu Kulturowo — Krajobrazowego Kalwarii Zebrzydowskiej
uznany za ,pomnik historii” — Rozporzadzeniem Prezydenta R.P. z dnia
30.10.2000r. i wpisany na ,Liste dziedzictwa swiatowego”, w tym tereny
zabudowy, odcinki drog i terendw kolejowych, uzytki rolne i lasy.

B2 - obszar staromiejskiego ukfadu urbanistycznego Kalwarii Zebrzydowskie;.

C - strefa otulinowa (obszar ochrony posredniej) — obejmujgca obszar ustalony
planem i oznaczony graficznie na rysunku planu: w granicach odpowiadajg-
cych obszarowi ,strefy buforowej” Zespotu Kulturowo — Krajobrazowego Kal-
warii Zebrzydowskiej.

Ochronie statutowe]j podlegajg réwniez pomniki przyrody:

> Lipa (1 szt) - teren miasta Kalwaria Zebrzydowska — ul. Mickiewicza 20.

> Lipa (1 szt) - teren miasta Kalwaria Zebrzydowska — Klasztor OO Bernardynow.

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Krakowie

warunkiem realizacji inwestycji jest zapewnienie przez Inwestora nadzoru archeolo-
gicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.
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8. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamie-
rzenia budowlaneqo.

Inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie
znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach is tniejacych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Sieci kanalizacyjne sg wymienione w 8 3.1. poz.12 lit.”f” w Rozporzadzeniu Rady Mi-

nistréw z dnia 24 wrzesnia 2002 w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moga-

cych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowi-

sko — Dz.U. nr 179/2002 poz.1490, jako inwestycje, ktére moga (lecz nie musza) wy-
magac sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Czynniki znaczace w eksploatacji kanalizacji sanitarnej to:

- przelewy do odbiornika — nie przewiduje sie przelewow do ciekow,

- odory — w niewielkich ilosciach mogq sie wydzieli¢ gazy takie jak wodor, metan i
siarkowodor,

- ochrona gruntu — eksfiltracja sciekow w grunt i infiltracja wody gruntowej do
kanatu, ograniczone zostang przez zastosowanie technologii zapewniajgcej pet-
ng szczelnos¢ systemu rur i studzienek,

- hatas — pompownie sieciowe nie powinny emitowac hatasu przekraczajgcego
wielkosci zalecane.

Scieki odprowadzane do kanalizacji muszg odpowiadaé parametrom okreslonym w

Rozporzgdzeniu Rady Ministréw w sprawie warunkéw wprowadzenia sciekow do

urzadzenh kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

Zadaniem eksploatacji jest utrzymanie ciggtego odptywu sciekow.

e  kazdorazowe wejscie do studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone
przewietrzeniem studzienek i przy asekuracji z powierzchni terenu drugiego pra-
cownika.

° nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robot budowla-
nych (Dz.U. Nr 47 poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenach zagospodarowanych przez ludzi wobec te-

go nie bedzie realizowana w obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakow

I zwierzat i nie bedzie stwarzac zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Na trasie projektowanej kanalizacji oraz przebudowy sieci wodociggowej nie przewi-

duje sie wycinki istniejgcego drzewostanu. Drzewa, ktore pozostane w najblizszym

sgsiedztwie wykopow wymagac bedg zabezpieczen na okres budowy poprzez osto-
niecie pni za pomocg szalunku z desek utozonego na macie stomianej lub z filii pe-
cherzykowej. Dolne gatezie, ktore mogtyby by¢ uszkodzone przez pojazdy lub ma-
szyny budowlane powinny zostac obciete.

Usytuowanie ciggow kanalizacyjnych mozliwie blisko budynkéw ma na celu jak naj-

krotsze przejecie sciekdw z gospodarstw domowych a tym samym zminimalizowanie

mozliwosci przedostania sie ich do gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac niekorzystnie na srodowisko i jego wy-

korzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty. Brak bedzie wptywu inwestycji na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skom-
plikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanyc h.
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Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie wymagato rozbiorek istniejgcych

obiektow.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien zgtosic¢ termin rozpocze-

cia robot whascicielowi uzbrojenia. Prace w obrebie uzbrojenia podziemnego: pod

gazociggami, wodociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy pro-
wadzi¢ pod nadzorem uzytkownika, zgodnie z jego wytycznymi i zgodnie z przepisa-

mi BHP.

Pod liniami napowietrznymi roboty nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu me-

chanicznego.

Warunki wykonawstwa prac budowlanych sg r6zne w zaleznosci od lokalizacji. W re-

jonach dolinnych, gdzie wystepujg namuty miekkoplastyczne, gliny piaszczyste miek-

koplastyczne i piaski gliniaste ze zwirem oraz grunty plastyczne wymagane bedzie
odwodnienie wykopdw igtofiltrami wptukiwanymi co ok. 1,0m oraz szalowanie petne.

W czesciach stokowych i na wysoczyznach, gdzie wystepujg grunty zwietrzelinowe w

postaci glin pylastych i piaszczystych lub w postaci zwirdw gliniastych i piaskowcéw

gliniastych urabialno$¢ gruntéw oraz zagrozenie wodg gruntowg bedzie zalezata od
gtebokosci wykopu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym zgodnie z:

% normg PN-B-06050 (,Roboty ziemne” —01.1999) i PN-B-10736 (,Wykopy otwar-
te dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wy-
konania - marzec 1999) oraz

% normg branzowg BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.03. Nr47 poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.

Nr169 poz.1650).

Inwestor i Wykonawca rob6t zobowigzani sg do zabezpieczenia i ochrony wystepuja-

cych na obszarze znakow geodezyjnych zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartogra-

ficznym.

WYMAGANIA PRZY REALIZAJI: _

W czasie realizacji robot nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie mozliwosci dojazdu i
dojscia do budynkéw mieszkalnych, poprzez zaktadanie mostkow przejazdowych i
ktadek dla pieszych. W przypadku zamkniecia drog przelotowych nalezy przewidzie¢
uruchomienie odpowiednich drog objazdowych i oznakowania.

Rury wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej ktore realizowane beda w wykopach
otwartych, nalezy uktadaé na wyprofilowanym podtozu z piasku gruboziarnistego lub
pospoétki o grubosci warstwy 15cm. Obsypka przewodu o grubosci min. 30cm ponad
wierzch przewodu na catej szerokosci wykopu. Piasek na podsypke i obsypke rur wg.
PN-87/B-01100.

Minimalne przykrycie wodociggu wynosi 1,40+1,50m mierzac od gornej tworzgcej
przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegac ustalen wynikajacych z ,Warun-
kow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Zeszyt 3 (COBRTI
INSTAL).

Odbiory sieci wodociggowej nalezy dokonac¢ w oparciu o0 norme PN-B-10725 Wodo-
ciggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory kanalizacji nalezy dokona¢ w oparciu o norme PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Po realizacji inwestyciji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudo-

wane zostang drogi i chodniki oraz wjazdy do posesji i ogrodzenia.

Przylaczy do samych budynkéw i obiektow nie projektuje sie z uwagi na to, ze wyko-

nane bedg indywidualnie przez wtascicieli nieruchomosci.

Na czas robot jest wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Projekt organi-

zacji ruchu wykonany bedzie przez wykonawce robot ktéry wytoniony zostanie w dro-

dze przetargu nieograniczonego.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociggowej i kanalizacyjne,;.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac, wg Rozporzadzenia Ministra Srodo-

wiska z dnia 27.09.2001 to: odpady z remontu i odbudowy drdg: asfalt, odpady z bu-

dowy: gleba, ziemia, papier i tektura, szkto, odziez, tekstylia oraz odpady z oczysz-
czania ulic. Na odpady tego typu bedzie ustawiony kontener, ktory po zapetnieniu be
dzie wywozony przez firme posiadajgcg odpowiednie zezwolenia w zakresie gospo-
darki odpadami.

W niniejszym projekcie nie zostalty dokonane zadne zmiany w stosunku do wymagan

okreslonych w wymienionej nizej decyzjach:

- Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach — znak: O0.JCh.6665-2-15-09
oraz w odniesieniu do zapis6w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostep-
nieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochro-
nie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199 poz. 1227 z pézn. zm.).

- Decyzji Zarzadu Powiatu w Wadowicach — znak: NZD.SW.7332/Kalw-79/73/09 o
umieszczeniu w pasie drogowym drog powiatowych urzgdzen sieci wodociggo-
wej i sieci kanalizacyjnej nie zwigzanych z potrzebami ruchu i potrzebami zarza-
dzania drogami.

- Decyzji Burmistrza Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej — znak: DRG.7332-41/10
w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicach i drogach gminnych.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Rokicka

Krakéw: Sierpien 2010r.
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5. Czesc formalna.

Uzgodnienia, opinie, pozwolenia,
warunki i o swiadczenia

1. Uchwata Nr XX1/168/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
17.02.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kalwaria Zebrzydowska z zatgcznikiem graficznym.

2. Uchwata Nr VI11/44/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
31.05.2007r. w sprawie zmiany ,Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska” z zatgcznikiem graficznym.

3. Uchwata Nr XV/152/2008 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
29.05.2008r. w sprawie zmiany ,Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska” z zatgcznikiem graficznym.

4. Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsiewziecia wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — znak:
00.JCh.6665-2-15-09 z dnia: 13.08.2009r.

5. Warunki techniczne budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przebu-
dowy (wymiany) sieci wodociggowej wydane przez: Miejski Zaktad Wodocia-
gow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kalwarii Zebrzydowskiej — znak:
MZWIiK/1354/2009 z dnia: 06.10.20009r.

6. Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
wydana przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach — znak: NGK-74420-
1067/2009 z dnia: 16.12.20009r.

7. Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
wydana przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach — znak: NGK-74420-
96/2010 z dnia: 04.02.2010r.

8. Uzgodnienie wydane przez: Gornoslaska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w
Zabrzu — Rozdzielnia Gazu w Wadowicach — znak: B9/T/Uz/432/167/09 z dnia:
23.10.20009r.

9. Warunki techniczne wydane przez: Telekomunikacje Polska w Krakowie —
znak: STTEEREKU/3378/247/09/WA/RP z dnia: 26.10.20009r.

10.Uzgodnienie z ENION Rejon Dystrybucji Wadowice — znak:
BE/RD3/2S/ZP/8860/2009 z dnia: 27.10.20009r.

11.Uzgodnienie wydane przez: Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krako-
wie znak: OZKr.ED.562-1066/09 z dnia: 18.08.20009r.

12.Decyzja zezwalajaca na umieszczenie urzadzen i sieci wod.—kan. w pasie dro-
gowym drég powiatowych wydana przez Zarzad Powiatu w Wadowicach —
znak: NZD.SW.7332/Kalw-79/73/09 z dnia: 2009.12.22.

13.Decyzja prawomocna wydana przez: Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydow-
ska - znak: DRG.7332-41/10 z dnia: 01.02.2010r.

14.Zgoda wydana przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska — znak:
DRG.7332-195/09 z dnia: 01.12.20009r.

15.Zgoda wydana przez Staroste Wadowickiego — znak: NGG.7014-33/2009 z
dnia: 03.12.2000r.

16.Uzgodnienie wydane przez: Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Krakowie — znak: DIO RNU WA-53/127/989/09 z dnia: 17.11.2000r.
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17.Uzgodnienie operatu wodnoprawnego wydane przez: Matopolski Zarzad Melio-
racji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie — znak: DIO RNU WA-53/144//09 z dnia:
31.12.20009r.

18.Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Staroste Wadowickiego —
znak: WSR-62230/19/2010 z dnia: 15.04.2010r.

19.Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie — znak: NU-5132-4/10 z dnia:
13.07.2010r.

20.Uzgodnienie wydane przez: Urzad Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej znak:
DRG 7332-200/2010 z dnia: 04.10.2010r.

21.Uzgodnienie wydane przez: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z dnia 27.09.2010r., znak: MZWiK/1689/2010.
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OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodocia-
gowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa;:
Gospodarka wodno sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydow-
ska — Etap I.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE V.

Temat:

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Zamawiaj acy: 34— 130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7

BIPROKOM — KRAKOW S.A.
ul. Plac Na Stawach 1

Sporz adzit: 30—-107 KRAKOW
tel. (0-12) 4228200
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlan  ego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakres robot objety zamierzeniem budowlanym obejmuje:

» Budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego,
Stolarskiej, Sowinskiego oraz ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i
Klasztorne,j.

»  Przebudowe i wymiane sieci wodociggowej w rejonie ulic: Partyzantéw, Zjedno-
czenia, Stolarskiej, Sowinskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od strony zachodniej,
Piaskowej i Klasztornej.

w Kalwarii Zebrzydowskiej wchodzacych w ramy zadania inwestycyjnego pn.: Go-

spodarka wodno sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |, zadanie IV.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych i z rur two-

rzywowych PVC lub PE100 o srednicach DN300+DN150mm tgczonych na uszczelki.

Przejscia przez drogi metodg przeciskowg lub mikrotunelingu, przejscia pod ciekami

wodnymi przewiertami w rurze stalowej.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych z polietylenu PE 100

SDR11 PN16 do wody pitnej w sztangach na cisnienie 1,6 MPa tgczone na zgrzewa-

nie o srednicy zewnetrznej ®160mm-+d110mm. Czes¢ sieci wodociggowej przewi-

dziano do realizacji metodg bezwykopowa przewiertu sterowanego kierunkowego.

Prace budowlane majg charakter robo6t liniowych i moga by¢ realizowane przez kilka

zespotdéw jednoczesnie.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna usytuowana zostata w terenach zie-
lonych oraz w istniejgcych ulicach i chodnikach w ktorych znajduje sie podziemne
uzbrojenie takie jak: kanalizacja deszczowa i ogélnosptawna, sieci gazowe, sieci wo-
dociggowe, kable energetyczne wysokiego, sredniego i niskiego napiecia oraz sieci
teletechniczne.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia stwarzajq:
. pas drogowy,

. podziemne sieci gazowe, energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne,
. napowietrzne sieci energetyczne,

. uksztattowanie pionowe terenu,

. rowy i cieki wodne,

4, Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania in-

westycyjnego sg nastepujgce:

X zagrozenie zwigzane z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi: praca pi-
tami, kilofami, mtotami, mtotami pneumatycznymi oraz pracg sprzetu: zrywarki,
zgarniarki, spycharki i tadowarki,
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<> zagrozenie zwigzane z pracq koparki, spycharki i dzwigu oraz ruchu samo-

chodow ciezarowych odwozacych urobek z wykopu jak i dowozacych materiat
na budowe,

- upadek do wykopu,

- przysypanie ziemia,

X zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego

(prad, gaz, wodociag, kanalizacja),

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem wykopu,

- zagrozenie zwigzane z montazem rurociggow,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow po placu bu-
dowy oraz transportem recznym,

X zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac w pasie drogowym zwigzane z
ruchem innych pojazdow,

X zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac w pasie drogowym zwigzane z
wiasciwym zabezpieczeniem kata odtamu gruntu,

- zagrozenie zwigzane z pracami odtworzeniowymi lub budowy drog dojaz-
dowych: mieszarki, rowniarki, ubijaki i walce i dzwigi oraz do wykonania
nawierzchni asfaltowych: uktadarek, skrapiarek, walcow, szczotek me-
chanicznych, samochoddéw samowytadowawczych,

- zagrozenie zwigzane z pracg przy przewiertach,

< porazenie pradem:

a/ przy pracach zwigzanych bezposrednio z budowg z urzadzenh elektrycz-
nych,

b/ przy pracy maszyn budowlanych w poblizu linii i kabli energetycznych,

c/ przy pracach z uzyciem narzedzi elektrycznych,

X zagrozenie przy dezynfekcji i prébach cisnienia rurociggow.

> zagrozenie przy pracach zwigzanych z wykonywaniem przeciskéw i przewier-
tow np. pod drogami i w pasie drogowym, pod terenami PKP, pod ciekami
wodnymi w rurach stalowych ochronnych.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ oznakowany w nastepujacy

sposob:

1. za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych:
- teren budowy — wstep wzbroniony,
- uwaga - gtebokie wykopy.

2. poprzez ogrodzenie tasma ostrzegawczg w kolorze biato — czerwonym,

3. nocne os$wietlenie ostrzegawcze (kolor zo6tty) w przypadku zajecia pasa drogo-
wego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przy-
stapieniem do realizacji robot.

Kazdy z pracownikéw przystepujgcych do wykonania prac ma by¢ dodatkowo poin-
struowany o sposobie realizacji robot, szczegolnie jesli chodzi o prace w wykopach
ziemnych i przy robotach montazowych oraz elektrycznych. Instruktazu powinien
dokonac kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robo6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

BIPROKOM KRAKOW S.A.



Gospodarka wodno-sciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Zadanie IV

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki
ostroznosci:

X/

% Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736,

X/

% Stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

X/

s Prace nalezy wykonywa¢ tylko w zespole 3-ch i wiecej oséb,

s Kazdy z pracownikow musi dosta¢ do ochrony osobistej kaski i rekawice
ochronne,

s Wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy
waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy skta-
dowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

«» Skladowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac¢ wytgcznie z jednej
strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg od-
ktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,00m dla komunikaciji.

% Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

s Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,00m od poziomu tere-
nu, do schodzenia i wyjscia z wykopu nalezy zastosowac¢ drabinki ztazowe
ustawione co najmniej co 20,0m.

% Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
I kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika bu-
dowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istnieja-
cej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykony-
wania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. W poblizu insta-
lacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno sie
odbywacé recznie ze szczegblng ostroznoscig w rejonie skrzyzowan i zblizen z
kablami energetycznymi i gazociggami. Miejsca tych roboét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

% Prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem mogg
by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi
przez wiasciciela danego uzbrojenia.

% W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrud-
nionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze kolo-
ru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogro-
dzony, wykonawca robo6t powinien zapewnié¢ staty jego dozor.

% W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawic¢ barierki ochronne oraz nad
wykonanymi przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5m z obu-
stronnymi poreczami.

s Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przy-

padku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;j

gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m,

lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki
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X/
°e

X/
°e

°e

badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azu-
rowe scian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronio-
ne.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wej-
Sciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s0b urzgdzeniami stuza-
cymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scia-
nach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabez-
pieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
Przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) lub rur be-
tonowych, kamionkowych lub stalowych za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy prace wykonywac ze szczegolna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet
dzwigowy musi posiadac¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto pod-
dawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy réwniez ostrzec i
zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi
skutkami upadku ciezkich elementow. Szczegodlng ostroznosé nalezy zacho-
wac przy pracy sprzetu w rejonie napowietrznych linii energetycznych.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda branza musi mie¢ te-
lefon komorkowy.

Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wyko-
pow od istniejgcych budynkdéw; odlegtosci te powinny wynosié¢ co najmniej
3,0m - 6,0m w zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu
fundamentu istniejgcego budynku.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy de-
montowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wyko-
pu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

> w gruntach spoistych - na giebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

> w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykony-
waniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju, jest zabronione.

Roboty zwigzane z sieciami elektrycznymi mozna wykonywac¢ w uzgodnieniu z
Zaktadem Energetycznym, w szczegolnosci uzgodni¢ czasowe wytgczenie
napiecia na okres pracy.

Roboty elektryczne zwi gzane z podt gczeniem i sprawdzaniem mog g wy-
konywa € wytgcznie osoby posiadaj ace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ odpowiednio wyposazony w srodki
medyczne punkt pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkéw technicznych, praco-
dawca lub kierownik budowy obowigzany jest dbac¢ o to, aby pracownik, ktéremu
powierza sie dang prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapo-
znany z zagrozeniami, jakie mogag przy tym wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji
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lub generalny wykonawca ma obowigzek wspolnie z podwykonawcami, okresli¢
szczegotowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na po-
szczegolnych odcinkach robot.
Opracowata :
mgr inz. Katarzyna Rokicka
Krakéw : 08. 2010 .
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