KOSZTORYS INWESTORSKI - KS - v2

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. 3 Maja, ul. Piaskowej, ul. Klasztornej oraz ul. Bernardynskiej w ramach zadania ,,Gos-
podarka wodno-sciekowa na trenie gm. Kalwaria Zebrzydowska - ETAP | (zad.IV).

1

KANALIZACJA SANITARNA - SIEC (koszty kwalifikowane)

1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1/01
3.12 km 3.12
-0.0755 km -0.08
RAZEM 3.04
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m?2
d.1.2|0126-01 za pomocg spycharek
2815.88 m2 2815.88
-37.75 m?2 -37.75
RAZEM 2778.13
3|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi  |m?3
d.1.2|0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
422.38 m3 422.38
-15.1 m3 -15.10
RAZEM 407.28
1.3 Roboty rozbiorkowe nawierzchni i ogrodzen
4|KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen m
d.1.3/04
78 m 78.00
RAZEM 78.00
5/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych - 80% do  |m?
d.1.3/02 odzysku
218.74 m?2 218.74
RAZEM 218.74
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - gr. 30 cm m?2
d.1.3|01 Krotno$¢ = 2
poz.5 m? 218.74
RAZEM 218.74
7/KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |[m
d.1.3|02 kowej - 80% do odzysku
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1.3|08 ce piaskowej - 80% do odzysku
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9/KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm |m
d.1.3/01
2007.9 m 2007.90
RAZEM 2007.90
10|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z|m?2
d.1.3/0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3450.25 m?2 3450.25
RAZEM 3450.25
11|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- | m?2
d.1.3|04 chanicznie , w-w wiazgca - gr. 6 cm
Krotno$¢ = 1.5
1370.39 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 35 |m?
d.1.3|02 cm
Krotno$¢ = 2.3333
1370.39 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
13| KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni utwardzonych nieulepszonych drog itp. np: z| m2
d.1.3|02 ttucznia gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
215.6 m?2 215.60
RAZEM 215.60
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- | m?3
d.1.3/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odlegtos¢
okresla Wykonawca
834.92 m3 834.92
RAZEM 834.92
14 Roboty odtworzeniowe nawierzchni i ogrodzen
15/KNNR 2 1603- | Ogrodzenia - odbudowa m
d.1.4|03
poz.4 m 78.00
RAZEM 78.00
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16/ KNNR 2 1601- | Cokoty betonowe z fundamentami - odbudowa m
d.1.4/02
poz.15 m 78.00
RAZEM 78.00
17|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po za- | m?
d.1.4/02 geszczeniu 20 cm
poz.6 m? 218.74
RAZEM 218.74
18/ KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po za- | m?
d.1.4/05 geszczeniu 10 cm
poz.6 m? 218.74
RAZEM 218.74
19| KNNR 6 0502- | Odtworzenie nawierzchni z elementdw betonowyvh - 80% z odzysku |m?
d.1.4/03
analogia
poz.5 m? 218.74
RAZEM 218.74
20/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1.4/03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.7 m 9.00
RAZEM 9.00
21|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - 80% z odzysku
poz.8 m 60.00
RAZEM 60.00
22|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po za- | m?
d.1.4/02 geszczeniu 20 cm
poz.12 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
23|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po za- | m?
d.1.4/06 geszczeniu 15 cm
poz.12 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
24/KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych |m?2
d.1.4/04
poz.26 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
25/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.4/07
poz.26 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
26|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1.4|03 grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
poz.11 m?2 1370.39
RAZEM 1370.39
27|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.4/06
poz.29 m?2 3450.25
RAZEM 3450.25
28/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.4/07
poz.29 m?2 3450.25
RAZEM 3450.25
29|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1.4/02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.10 m?2 3450.25
RAZEM 3450.25
30|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwato- |m?2
d.1.4/03 waniu 20 cm
poz.13 m?2 215.60
RAZEM 215.60
31/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwato- |m?2
d.1.4/05 waniu 10 cm
poz.30 m?2 215.60
RAZEM 215.60
1.5 Roboty ziemne - wykopy i zasyp
32|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1.5/06 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi - 90% mechanicznie
2317.87 m3 2317.87
RAZEM 2317.87
33|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1.5/03 (grunt kat. IV) - 10% recznie
257.54 m3 257.54
RAZEM 257.54
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34|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m3
d.1.5/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
II-IV - 90% mechanicznie
3626.24 m3 3626.24
-255.45 m3 -255.45
RAZEM 3370.79
35|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.5/04 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wydoby-
ciem urobku - 10% recznie
402.92 m3 402.92
RAZEM 402.92
36| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 6.0 m wykonywane na odktad | m3
d.1.5|05 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
II-IV - 90% mechanicznie
798.92 m3 798.92
RAZEM 798.92
37|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cia- |m3
d.1.5/06 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydoby-
ciem urobku - 10% recznie
88.77 m3 88.77
RAZEM 88.77
38 Koszty uzupetniajace do wykonania wykopow powyzej IV kat. gruntu |Kkpl.
d.1.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39 Umocnienie wykopow obudowami sysytemowmi wraz z ich demonta- | m?2
d.1.5/kalk. wlasna zem dla wykopéw liniowych, studni, komor przewiertowych itp.
15676.14 m2 15676.14
-279.35 m?2 -279.35
RAZEM 15396.79
40|/KNNR 11 Zasyp wykopu z kruszyw naturalnych dowiezionych z zageszcze- m3
d.1.5/0501-05 niem
analogia
1770.95 m3 1770.95
RAZEM 1770.95
41/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.5/05 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu Ill-1V - 90% mechanicznie
3121.25 m3 3121.25
-255.45 m3 -255.45
RAZEM 2865.80
42|/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.1.5/03 i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat.IlI-IV
284.2 m3 284.20
RAZEM 284.20
43|/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.1.5/05 i glebokosci do 6.0 m w gruncie kat. IlI-IV
62.61 m3 62.61
RAZEM 62.61
44| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1.5/04 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll-1V w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
odwo6z nadmiaru ziemi-odlegto$¢ okresla Wykonawca
2253.25 m3 2253.25
-255.45 m3 -255.45
RAZEM 1997.80
1.6 Roboty montazowe kanalizacyjne
45/KNNR 11 Podsypka piaskowa pod rury grub. 15 cm m3
d.1.6/0501-05
449.83 m3 449.83
-5.6625 m3 -5.66
RAZEM 444 .17
46/KNNR 11 Obsypka rur piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
d.1.6/0501-05
1448.79 m3 1448.79
-5.6625 m3 -5.66
RAZEM 1443.13
47/KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 250mm SN8 m
d.1.6/04
499.5 m 499.50
-48.5 m -48.50
RAZEM 451.00
48|/KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 200mm SN8 m
d.1.6/03
979.5 m 979.50
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RAZEM 979.50
49|KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 160mm SN8 m
d.1.6/02
20 m 20.00
-20 m -20.00
RAZEM 0.00
50|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne kamionkowe z rur fgczonych na uszczelkg o ér.  |m
d.1.6/0504-08 nom. 250 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
51|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne kamionkowe z rur fgczonych na uszczelkg o ér.  |m
d.1.6/0504-07 nom. 200 mm
565.5 m 565.50
RAZEM 565.50
52|KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 280mm m
d.1.6|12
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
53|KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 250mm m
d.1.6|11
524.5 m 524.50
-5 m -5.00
RAZEM 519.50
54/ KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 225mm m
d.1.6/10
314 m 314.00
RAZEM 314.00
55|KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 160mm m
d.1.6|07
1 m 1.00
-2 m -2.00
RAZEM -1.00
56| KNNR 4 1207- | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ostono-|m
d.1.6/04 wymi o $r.508x10,0 mm w gruntach kat.llI-1V
39 m 39.00
-5 m -5.00
RAZEM 34.00
57|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej DN 280 PE |m
d.1.6/01 SDR 26 mm w rurach ochronnych o $r.508
39 m 39.00
RAZEM 39.00
58|KNNR 4 1207- | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ostono-|m
d.1.6/04 wymi o $r.406,4x10,0 mm w gruntach kat.lll-1V
56.5 m 56.50
RAZEM 56.50
59|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej DN 250 m
d.1.6/01 PCV SN8 mm w rurach ochronnych o $r.406,4
245 m 24.50
-2 m -2.00
RAZEM 22.50
60|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej DN 225 PE |m
d.1.6/01 SDR 26 mm w rurach ochronnych o $r.406,4
32 m 32.00
RAZEM 32.00
61|KNNR 4 1207- | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ostono-|m
d.1.6/02 wymi o $r.323,9x10,0 mm w gruntach kat.lll-1V
16 m 16.00
-2 m -2.00
RAZEM 14.00
62| KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej DN 160 PE |m
d.1.6/01 w rurach ochronnych o $r.323,9
16 m 16.00
RAZEM 16.00
63|KNR 9-08 Przeciski sterowane dla kamionkowych rur przeciskowych o ér. DN |m
d.1.6/0201-02 200 mm, grunt kat. llI-IV
62 m 62.00
RAZEM 62.00
64 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kohcow rur ochronnych o $r. nominalnej 508mm szt.
d.1.6/0122-08
gaz
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65 KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 406 mm szt.
d.1.6/0122-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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66 KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 323 mm szt.
d.1.6/0122-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.1.6/01 wykopie o gtebokosci 3m
DN 250:
47 stud. 47.00
-2 stud. -2.00
RAZEM 45.00
68/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.6/02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
19.66 [0.5m] 19.66
stud.
RAZEM 19.66
69/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.6/02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-75.5 [0.5m] -75.50
stud.
RAZEM -75.50
70|KNR 2-28 Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 1000 mm ze szt.
d.1.6/0409-01 stozkiem i pierscieniem
odcigzajgcym oraz wtazem Zeliwnym DN 600
DN 250:
39 szt. 39.00
-1 szt. -1.00
RAZEM 38.00
71/KNNR 4 1417- |Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 600 mm z kine- | szt.
d.1.6/01 ta, teleskopowym adapterem, pierscieniem odcigzajacym i wiazem
analogia zeliwnym
DN 250:
70 szt. 70.00
-1 szt. -1.00
RAZEM 69.00
72/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1.6/02 teleskopowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-28 Ksztattki kamionkowe DN 200 - kaskady zewnetrzne kpl
d.1.6/0512-09
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
74 KNR 2-28 Ksztattki kamionkowe DN 250 - kaskady zewnetrzne kpl.
d.1.6/0512-10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNNR 4 1010- |Ksztattki PE DN 250 - kaskady zewnetrzne kpl.
d.1.6|11 z.sz.3.9.
9912-9
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNNR 4 1010- |Ksztattki PE DN 225 - kaskady zewnetrzne kpl.
d.1.6/10 z.sz.3.9.
9912-9
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PCV DN 200 - kaskady zewnetrzne kpl.
d.1.6/03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw o $r. 160 mm 200m -1
d.1.6/02 prob.
analogia
2 200m -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
79/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw o $r. 200 mm 200m -1
d.1.6/03 prob.
analogia
10 200m -1 10.00
préb.
RAZEM 10.00
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80|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci kanatéw o $r. 250 mm 200m -1
d.1.6/04 prob.
analogia
6 200m -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
81 Odwodnienie wykopdw kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82 Inspekcja kamerg telewizyjng wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.6|kalk. wlasna
3121 m 3121.00
-78 m -78.00
RAZEM 3043.00
1.7 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
83|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 560 mm m
d.1.7/0119-08
gaz
4 m 4.00
RAZEM 4.00
84|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 450 mm m
d.1.7/0119-07
gaz
8 m 8.00
RAZEM 8.00
85|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 355 mm m
d.1.7/0119-05
gaz
44 m 44.00
RAZEM 44.00
86|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o ér. nominalnej 315 mm m
d.1.7/0119-04
gaz
16 m 16.00
RAZEM 16.00
87 /KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arota o $r.do 160 mmz |m
d.1.7/01 uszczelnieniem koncow rur
38 m 38.00
-8 m -8.00
RAZEM 30.00
88/ KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 560 mm szt.
d.1.7/0122-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89/ KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 450 mm szt.
d.1.7|0122-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90 KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 355 mm szt.
d.1.7|0122-05
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
91 KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 315 mm szt.
d.1.7|0122-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
92|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.7/0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0
analogia m
Krotno$¢ = 0.5
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
93|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.7/0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0
analogia m
Krotno$¢ = 0.5
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
94|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci  |kpl.
d.1.7/0903-01 elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0 m
analogia Krotno$¢ = 0.5
36 kpl. 36.00
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RAZEM 36.00
95|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci|kpl.
d.1.7/0903-06 elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0 m
analogia Krotno$¢ = 0.5
36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
2 ODCINKI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH (koszty niekwalifikowane)
21 Roboty przygotowawcze
96|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2.1/01
0.43 km 0.43
RAZEM 0.43
2.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
97|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m?2
d.2.2|0126-01 za pomocg spycharek
339 m?2 339.00
RAZEM 339.00
98|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi  |m?3
d.2.2|0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
50.85 m3 50.85
RAZEM 50.85
2.3 Roboty rozbiorkowe nawierzchni i ogrodzen
99/ KNNR 6 0808- | Rozebranie ogrodzen m
d.2.3/04
9 m 9.00
RAZEM 9.00
100|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych lub ka- m?2
d.2.3|02 miennych - 80% do odzysku
47.2 m?2 47.20
RAZEM 47.20
101|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - gr. 30 cm m?2
d.2.3|01 Krotno$¢ = 2
poz.100 m? 47.20
RAZEM 47.20
102|KNNR 6 0806- |Rozebranie opornikéw betonowych lub kamiennych na podsypce ce- |m
d.2.3|02 mentowo-piaskowej (np: obrzeza, krawezniki, itp) - 80% do odzysku
46 m 46.00
RAZEM 46.00
103|KNNR 6 0807- |Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- |m
d.2.3|04 ce cementowo-piaskowej - 80% do odzysku
12 m 12.00
RAZEM 12.00
104|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm |m
d.2.3/01
178 m 178.00
RAZEM 178.00
105/KNNR 5 0721- | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 |m
d.2.3/02 cm glebokosci
178 m 178.00
RAZEM 178.00
106/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- | m?2
d.2.3|04 chanicznie - gr. 6 cm
Krotno$¢ = 1.5
133.5 m?2 133.50
RAZEM 133.50
107|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 35 |m?2
d.2.3|02 cm
Krotno$¢ = 2.3333
133.5 m?2 133.50
RAZEM 133.50
108/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni utwardzonych nieulepszonych drog itp. np: z| m2
d.2.3|02 ttucznia gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
126 m?2 126.00
RAZEM 126.00
109|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- | m?3
d.2.3/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odlegtos¢
okresla Wykonawca
108.16 m3 108.16
RAZEM 108.16
24 Roboty odtworzeniowe nawierzchni i ogrodzen
110/ KNNR 2 1603- |Ogrodzenia - odbudowa m
d.2.4/03
poz.99 m 9.00
RAZEM 9.00
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111|KNNR 2 1601- | Cokoty betonowe z fundamentami - odbudowa m
d.2.4|02
poz.110 m 9.00
RAZEM 9.00
112/|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za-  |m?2
d.2.4|02 geszczeniu 20 cm
poz.101 m?2 47.20
RAZEM 47.20
113|/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?2
d.2.4|05 geszczeniu 10 cm
poz.101 m?2 47.20
RAZEM 47.20
114/KNNR 6 0502- | Odtworzenie nawierzchni z elementéw betonowyvh lub kamiennych - |m?2
d.2.4|03 80% z odzysku
analogia
poz.100 m?2 47.20
RAZEM 47.20
115|KNNR 6 0403- |Krawezniki, obrzeza, oporniki itp. betonowe lub kamienne wystajgce |m
d.2.4/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
80% z odzysku
poz.102 m 46.00
RAZEM 46.00
116|KNNR 6 0606- | Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.4/03 piaskowej
poz.103 m 12.00
RAZEM 12.00
117/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za-  |m?2
d.2.4|02 geszczeniu 20 cm
poz.107 m?2 133.50
RAZEM 133.50
118/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?2
d.2.4|06 geszczeniu 15 cm
poz.107 m?2 133.50
RAZEM 133.50
119|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.2.4|03 grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
poz.106 m?2 133.50
RAZEM 133.50
120|KNNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.2.4|07 5 km
Krotno$¢ = 20
(poz.119*0.06)*2.5 t 20.03
RAZEM 20.03
121/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwato- |m?2
d.2.4/03 waniu 20 cm
poz.108 m?2 126.00
RAZEM 126.00
122|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwato- |m?
d.2.4/05 waniu 10 cm
poz.121 m?2 126.00
RAZEM 126.00
2.5 Roboty ziemne - wykopy i zasyp
123|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2.5/06 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi - 90% mechanicznie
326.21 m3 326.21
RAZEM 326.21
124/ KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.2.5/03 (grunt kat. IV) - 10% recznie
36.25 m3 36.25
RAZEM 36.25
125/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m3
d.2.5/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
II-IV - 90% mechanicznie
394.49 m3 394.49
RAZEM 394.49
126/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- | m3
d.2.5/04 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydoby-
ciem urobku - 10% recznie
43.83 m3 43.83
RAZEM 43.83
127 Umocnienie wykopow obudowami sysytemowmi wraz z ich demonta- | m?2
d.2.5|kalk. wtasna zem dla wykopdw liniowych, studni, komor przewiertowych itp.
921.72 m?2 921.72
RAZEM 921.72
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128 KNNR 11 Zasyp wykopu z kruszyw naturalnych dowiezionych z zageszcze- m3
d.2.5/0501-05 niem
analogia
245.52 m3 245.52
RAZEM 245.52
129/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2.5/05 wow, wykopodw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu lll-1V - 90% mechanicznie
274.63 m3 274.63
RAZEM 274.63
130/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.2.5/03 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat.IlI-1V - 10% recznie
30.51 m3 30.51
RAZEM 30.51
131|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2.5/04 0.60 m3 w gruncie kat. I-1lI-1V w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
odwo6z nadmiaru ziemi-odlegto$¢ okresla Wykonawca
495.64 m3 495.64
RAZEM 495.64
2.6 Roboty montazowe kanalizacyjne
132|KNNR 11 Podsypka piaskowa pod rury grub. 15 cm m3
d.2.6/0501-05
59.24 m3 59.24
RAZEM 59.24
133|KNNR 11 Obsypka rur piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
d.2.6/0501-05
175.7 m3 175.70
RAZEM 175.70
134|KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 200mm SN8 m
d.2.6/03
92.5 m 92.50
RAZEM 92.50
135/KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 160mm SN8 m
d.2.6/02
336 m 336.00
RAZEM 336.00
136|KNR 2-28 Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 1000 mm ze szt.
d.2.6/0409-01 stozkiem i pierécieniem odcigzajgcym oraz wlazem zeliwnym DN 600
£10.1,£13.1 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNNR 4 1417- |Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 600 mm z kine- |szt.
d.2.6/01 ta, teleskopowym adapterem, pierscieniem odcigzajacym i wiazem
analogia zeliwnym
szt. 3.00
RAZEM 3.00
138|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. | kpl.
d.2.6/02 zewn. 160-200 mm - przetaczenia instalacji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
139 Odwodnienie wykopdw kpl.
d.2.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
140/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw o sr. 160 mm 200m -1
d.2.6/02 prob.
analogia
2 200m -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
141|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw o sr. 200 mm 200m -1
d.2.6/03 prob.
analogia
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
142 Inspekcja kamerg telewizyjng wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.2.6|kalk. wlasna
428.5 m 428.50
RAZEM 428.50
2.7 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
143|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 315 mm m
d.2.7/0119-04
36 m 36.00
RAZEM 36.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 36693




KOSZTORYS INWESTORSKI - KS - v2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arota o $r.do 160 mmz |m
d.2.7|01 uszczelnieniem koncow rur
14 m 14.00
RAZEM 14.00
145|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korcdw rur ochronnych o sr. nominalnej 315 mm szt.
d.2.7/0122-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
146 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.2.7/0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0
analogia m
Krotno$¢ = 0.5
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
147|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-| kpl.
d.2.7/0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0
analogia m
Krotno$¢ = 0.5
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
148 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.2.7|0903-01 elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0 m
analogia Krotno$¢ = 0.5
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
149|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci|kpl.
d.2.7|0903-06 elementu 4.0 m - rozpietos¢ 2,0 m
analogia Krotno$¢ = 0.5
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3 KANALIZACJA SANITARNA - SIEC NA TERENIE AGLOMERACJI (koszty niekwalifikowane)
3.1 Roboty przygotowawcze
150/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3.1/01
0.0755 km 0.0755
RAZEM 0.0755
3.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
151|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m?2
d.3.2|/0126-01 za pomocg spycharek
37.75 m?2 37.75
RAZEM 37.75
152|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi  |m?3
d.3.2|0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
15.1 m3 15.10
RAZEM 15.10
3.3 Roboty ziemne - wykopy i zasyp
153/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m3
d.3.3/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
-1V - 90% mechanicznie
255.45 m3 255.45
RAZEM 255.45
154 Umocnienie wykopow obudowami sysytemowmi wraz z ich demonta- | m?2
d.3.3|kalk. wtasna zem dla wykopdw liniowych, studni, komor przewiertowych itp.
279.35 m?2 279.35
RAZEM 279.35
155/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.3.3/05 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu lll-1V - 90% mechanicznie
255.45 m3 255.45
RAZEM 255.45
156/ KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.3.3|04 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll-1V w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
odwo6z nadmiaru ziemi-odlegto$¢ okresla Wykonawca
255.45 m3 255.45
RAZEM 255.45
3.4 Roboty montazowe kanalizacyjne
157|KNNR 11 Podsypka piaskowa pod rury grub. 15 cm m3
d.3.4/0501-05
5.6625 m3 5.6625
RAZEM 5.6625
158 KNNR 11 Obsypka rur piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
d.3.4/0501-05
5.6625 m3 5.6625
RAZEM 5.6625
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159|KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 250mm SN8 m
d.3.4/04
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
160|KNNR 4 1308- |Montaz rur PCV Fi 160mm SN8 m
d.3.4/02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
161|KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 250mm m
d.3.4/11
5 m 5.00
RAZEM 5.00
162|KNNR 4 1009- |Montaz rur kanalizacyjnych PE SDR 26 Fi 160mm m
d.3.4|/07
2 m 2.00
RAZEM 2.00
163|KNNR 4 1207- |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ostono-|m
d.3.4|04 wymi o $r.508x10,0 mm w gruntach kat.llI-1V
5 m 5.00
RAZEM 5.00
164 KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominainej DN 250 m
d.3.4|01 PCV SN8 mm w rurach ochronnych o $r.406,4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
165/KNNR 4 1207- |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ostono-|m
d.3.4/02 wymi 0 $r.323,9x10,0 mm w gruntach kat.llI-IV
2 m 2.00
RAZEM 2.00
166| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.3.4/01 wykopie o gtebokosci 3m
DN 250:
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
167|KNR 2-28 Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 1000 mm ze szt.
d.3.4/0409-01 stozkiem i pierscieniem
odcigzajgcym oraz wtazem Zeliwnym DN 600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168/ KNNR 4 1417- |Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Fi 600 mm z kine- | szt.
d.3.4/01 ta, teleskopowym adapterem, pierscieniem odcigzajacym i wiazem
analogia zeliwnym
szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 Inspekcja kamerg telewizyjng wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.3.4|kalk. wtasna
78 m 78.00
RAZEM 78.00
3.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu
170/ KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arota o §r.do 160 mmz |m
d.3.5|01 uszczelnieniem koncow rur
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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