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1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawigtego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa siemtl@dcagowej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwy: Gospodarka wodniciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap |.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE. |

Niniejsza specyfikacja obejmuje begrtechnologicza: kanalizagj sanitara.

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyee wyko-
nania i odbioru robét zwzanych z budowkanatow (grawitacyjnych) z tworzyw sztucznych. bee
ty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wy-
konanie obiektéw liniowych i itynierskich.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpunkcie 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejsze specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugoeginych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z do-
swiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnii podstawowe wyspujace przy

budowie i montau kanatow sanitarnych oraz obiektow i adzen na tych sieciach, a taé roboty

tymczasowe oraz prace towarzysz.

Robotami tymczasowymi przy budowie kanatéw kanalypaych wymienionych wiej sa: wykopy,

umocnieniacian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas méateanatow w przypadku wysst

pienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wglgtie opadowych), wykonanie podhly zasypanie
wykopow wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki oraz doprowadzeniented® stanu pierwotnego.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatow kanal

zacyjnych oraz ich inwentaryzagpowykonawca.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.4.1. Budowa kanatow sanitarnych z rur z tworzyw sztuczngh PVC kielichowych litych o
srednicy 0315mm o diugdci | = 16,5m, 0250mm fcznej diugasci | = 796,0m,
0200mm kcznej diugaci | =5 369,0m i 0160mm hcznej diugasci | = 20,0m ze stud-
niami tworzywowymi o srednicach: 01000mm i0600mm.

1.4.2. Budowa przejs¢ i odcinkéw kanatéw sanitarnych z rur z tworzyw szticznych z PE100
SDR26 — 0O 315mm o dtugdci L =53,5m, O 280mm o dtugdci L =91,0m, O 250mm
o diugasci L =524,5m, 0 225mm o diugdci L =401,0m i0d 160mm o diugdci L =
17,0m .

1.4.3. Budowa odcinkow przylaczy kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PV(kieli-
chowych litych osrednicy 0200mm i facznej dtugasci | = 154,5m oraz Grednicy
0160mm i facznej diugasci | = 918,0m ze studniami tworzywowymi dgrednicach:
01000mm,d600mm.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsz&§ST sa zgodne z obowiizujacymi Polskimi Normami oraz okéke-
niami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagaoigolne” pkt. 1.4.

POXECIA OGOLNE

. Sie¢ kanalizacyjna - jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych z zabuddwa

. Przytacze kanalizacyjne— jest to przewdd przeznaczony do doprowadz@mnékow byto-

wo-gospodarczych z zabudofivdo sieci kanalizacyjnej.
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Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa} budowla lub gotowy element

o srednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacjygiosowana do wchodzenia i wy-
chodzenia dla wykonywania czynioo eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna (nieprzetazowa}- budowla lub gotowy element

o srednicy mniejszej 11i800mm dla wykonywania czyném eksploatacyjnych z powierzchni
terenu, zabudowana na kanalizacji.

Komora robocza— zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej wtazowej, @rz
znaczona do czynto eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

Komin wlazowy — jest to szyb pionowyat¢zacy komoke robocza z powierzchnj terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Pokrywa nastudzienna- jest to prefabrykowany element przykryw@j komin ztazowy z
otworem pod wilaz kanatowy.

Wiaz kanatowy — jest to element wykonanyzeliwa, naktadany na otwor w ptycie nastu-
dziennej i staacy do wefcia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Stopnie ztazowe- g to elementy mocowane do pionowejany komina i komory roboczej
studzienki, staace do wejcia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawe do przeptywyciekow.
Spocznik— cz$¢ dna studzienki, midzy kinet, asciara komory roboczej.

Wykop liniowy — jest to wykop niezfainy do utaenia kanatoéw i ruroggéw podziemnych,
ktérego dlugéc jest znacznie wksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezfniny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z
PE i PP lub betonowychzelbetowych a tate komor przewiertowych i odbiorczych, ktérych
dtugai¢ jest zblzona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnieniascian wykopow (szalowania)- konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wy-
prasek lub innego materiatu, a takszalunki ptytowe, przesuwne podtrzynug pionowe
sciany wykopu i zabezpieczgje ten wykop przed obsweiem.

Odwodnienie tymczasowe- jest to tymczasowe obiginie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robét ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe- polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzckwyioh
bezpdrednio w wykopie, za pomacsystemu rowow i dremg poziomych i odprowadzeniu
ich poza wykop budowlany.

Odwodnienie wgkbne — polega na griu wody w gkbi podtaza gruntowego za poma@coz-
nych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrotp ).

Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) — podcinieniowe, wgtbne ugcie wody, charakteryzage
sie niewielkim przekrojem poprzecznym¢go rozstawionymi wiciami.

Studzienka drenarska (czerpalna)- jest to studzienka ujmaga wody gruntowe odprowa-
dzane z tej studzienki za pomagmompy.

Szerokasé wykopu — jest to przéwit w swietle nieumocnionyclician wykopu i jest on staty
dla catej dtugéci wykopu liniowego dla dandyednicy rurocigu i dla wykopu obiektowego.
Gtebokosé wykopu — jest to rénica midzy rzdma dna wykopu a k&g terenu istniejcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienndtwzpodtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej- jest to rzdna potaenia dna kanatu lub ruregju dotycaca
wewretrznejscianki rury lub rzdna dna kinety studzienki.

Podsypka— jest to element posadowienia rupggei lub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo —zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany nadwykopu, posiadaga od-
powiedni granulacg, magca za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektoyvaxdne;j i
stuzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wylanpz do stabilizacji przewodu w
osi podhinej.

Obsypka— jest to element zabezpieczenia ruggailub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo —zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany poeyyodsypki, posiadaga
odpowiedni granulac¢, mapca za zadanie stabilizagprzewodu i studzienek w osi po-
przecznej.

Zasypka— jest to element zabezpieczenia rurgailub studzienek, ktory stanowi grunt nasy-
powy, usypany powxej 30 cm powyej obsypki (tzwnadsypka zwykle mieszanka piasko-
wo —zwirowa) natomiast powej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadgjodpo-
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wiedni granulacg, mapcy za zadanie ochremury i studzienek przed niepglanymi naci-
skami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktademreiktisku przenoazych se¢
Z powierzchni gruntu.
. Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozosiadywypetnieniu wyko-
pu elementami posadowienia i zabezpieczenia ragoui i studzienek, przeznaczony do od-
wiezienia na miejsce statego odktadu.

. Przewiert — jest to skrzyowanie z przeszkadciekiem, drog), wykonywane bezkolizyjne
(metod bezwykopow) stalow rurg przewiertovd, w ktorej uktadany jest ruragy kanaliza-
cyjny.

. Rura ostonowa-— jest to skrzyowanie z przeszkaduzbrojeniem podziemnym, drgg wy-

konywane w wykopie otwartym - rura stalowa lub Pktérej uktadany jest rurogy kanali-
zacyjny, rura dwudzielna PCV zakladana na isjpizkable.

. Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przkeivych z opadéw deszczowych,
Z gruntu do przewodu.
. Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody l&tiekéw z przewodu do gruntu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyazre robdot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i za zgodédz dokumentagj
projektows, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwesteggk poleceniami Inspektora nadzoru
I sSztulq budowlan. Prace naley wykonywa zgodnie z ustagvPrawo budowlane oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagyjh.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych.

Dokumentagj robét montaowych stanow:

0 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu iygrmjektu budowlanego — Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz.1133, dla przedmiotu zaméwienia dladg6é wymagane jest pozwolenie na budow

0 projekt wykonawczy w zakresie wynilsglym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu iyatakumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz programu funkcjonalnazutkowego
— Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,

0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotodtligatoryjna w przypadku zamowigu-
blicznych), sporzdzona zgodnie z rozpaidzenia Ministra Infrastruktury jw.

0 dziennik budowy prowadzony zgodnie z z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z phiejszymi zmianami,

0 dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jakowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav16.06.2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881,

0 protokoty odbioréw cgsciowych, kaxcowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

0 dokumentacja powykonawcza czyli wémgj wymienione cgici sktadowe dokumentacji roboét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanibot (zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 07.1994 r. — tekst jetineDz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzp6
niejszymi zmianami,

Roboty naley wykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikchnicznej wyko-

nania i odbioru rob6t budowlanych opracowanychrdidizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody wg CPV: dziaty, grupy roboétklasy robot oraz kategorie robaot.

45000000-7  Roboty budowlane.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wzrmaazeompletnych obiektow budowlanych lub
ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej.
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Kategoria robot:
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatiekowych.
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizagitiekowe;.

2.0.  Wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.0.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej mphgy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicz

nych. Materialy stosowane do budowy sieci kanaligg@h powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub
krajowa specyfikacy techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uzagnzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podsta-
wowymi, lub aprobattechnicza COBRTI INSTAL lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk;, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegage obowizkowe-
mu oznakowaniu, duiz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akcegdteyniera.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Rury i ksztaltki.

Do budowy kanatéw do odprowadzask@ekow przygto materiaty wg poriszego zestawienia:

1. rury i ksztaltki kielichowe z tworzyw sztucznych B\~ U litych (zgodnie z noranPN-EN
1401:1999) do kanalizacapdzone na uszczelki posiadeg¢ aprobattechniczia wydary
przez: COBRTI"Instal” — Warszawa:

- klasy S o wytrzymakeri SDR 34; SN 8 w drogach, poboczach drog, padjeiz i
parkingach oraz terenach nzmaych na zwikszone obeizenia musz dodatkowo po-
siad& aproba¢ IBDiM:

a/  srednicyd 315mm i grubgci scianek 9,2mm
b/ s$rednicyd 250mm i grubgci scianek 7,3mm
¢/ srednicyd 200mm i grubgci scianek 5,9mm
d/  s$rednicyld 160mm i grubgci scianek 4,7mm

Odcinki kanatéw grawitacyjnycciekow w przejciach pod ciekami wodnymi, ktore naje

wykona z rur z tworzyw sztucznych o parametrach:

2. rury i ksztaitki z polietylenu PEHD do kanalizacignieniowej w sztangach - PE100 PN6
SDR 26, o diugéci L = 12,0m isrednicy:
> Dy= 315x 12,1 mm
> Dy = 280 x 10,7 mm
> Dy= 250x 9,6 mm
> Dy= 225x 8,6 mm
> Dy = 160x 6,2 mm

Jezeli zostar zastosowane inne rury i ksztattki to musg¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki tegc

Producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania piggonawe robét, aprobaty leyniera Kon-

traktu.

Rury i ksztattki z PVC-U muszspetnid warunki okrélone w normach PN-EN 13598:2005 Wymia-

ry DY rur i ksztaltek do budowy sieci kanalizacyjtys, nastpujace: 160, 200, 250, 315mm.

Dlugaosci rur s nastpujace:

Srednica rury (mm) Dtugasé rur (mm)
500 1000 2000 3000 4000 6000
160 X X X X X X
200 X X X X
250 X X X
315 X X X
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7.

8.
9.

10.

Bloki oporowe i podporowe.

Na rurociagach grawitacyjnych z tworzyw sztucznych nie stesiy tradycyjnych betono-
wych blokéw oporowych.

Na rurocagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztgwwemocnienie zkz kie-
lichowych mana stosowé&

- opaski i dwupiefcieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztaltek,

- nasuwki dwudzielne skcane,

- $ciagi sktadajce s¢ z dwoch opasek,

Na przewiertach przgjo: rury stalowe przewiertowe lub ochronnérednicy: 508 x 10mm,
406,4 x 10mm lub 323,9 x 10 (dla rur przewodowyd6@mm) bez szwu walcowane na go-
raco wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A - malowane wgvwzmie asfaltoz (WM) -— na
przewierty. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowespidovania zalecagssto-
sowanie elektrod EP 146.

Rury ochronne z polietylenu PE100 SDR17 zaktadaneiry przewodowe przy skrzgwa-
niach z gazoagami o wymiarach:

Dz = 400 x 23,7mm, 355,6 x 20,2n280 x 16,6mm, 250 x 14,3mm

Ptozy dystansowe z PE HD stosowane do ochronyraewmndowych prowadzonych w ru-
rach ostonowych

> ptozy - dlasrednicy 200-315mm i wysokoi ptozy: 25mm

> ptozy - dlarednicy 160mm i wysokiei ptozy: 35mm

oraz pianka poliuretanowa do uszczelnienia przesimicdzy rum przewodow a ochronn
lub manszety z elastomeru EPDM i opaskciskow ze stali nierdzewne.

Rury dwudzielne typu AROT stosowane na zabezpieadebli energetycznych i teletech-
nicznych

rury betonowe DN600mm — na studzienki drevee

rury drenarskie do odwadniania z nie gkazonego polichlorku winylu PVC — U, Dz =
126mm.

zwir filtracyjny: kruszywo o granulacji 16 + 31,5m

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczroh.

Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane gbg z polietylenu PE, PP lub zwic polie-
strowych zbrojonych wiéknem szklanym. Studzienkismuspetnid szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiada

wystarczajca wytrzymalG¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen (klasa obgi-
zen wg PN-EN 124:2000),

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afaabehniczna IBDIM — Warszawa,
wystarczagca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiaizne,
dostatecza trwatos¢ uzytkows,

Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Aprobat technicza wydara przez COBRTI"Instal” — Warszawa,

spetnig wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kezaaji,

musz by¢ przystosowane do pg@izer z przygtymi rurami z tworzyw sztucznych,

musz zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

Szczegbélne wymagania dotyce studzienek podano w rozbiciu na poszczegOinenesity
z ktérych studzienkissmontowane na budowie.

Studzienki [0 1000 mm

A.

Kineta studzienki.

Jest to dolna g&¢ komory roboczej studzienki,wednicy wewrtrznej d = 1000mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz doguaenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa

w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowewia rur kanalizacyjnych (wlot i wy-
lot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kingtgelotowe o przeptywie na wprost, za-
montowane na prostym odcinku kanatu oraz kinetgrmalve, zmontowane na zmianach kie-
runku przeptywu. Kinety nie posiadapdrebnych wymaga w normie DIN, natomiast dla ca-
tej studzienki (czyli réwnig pozostatych jej elementéow) podano wymagania w inomiN
19537-3.
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Pierscienie dystansowe.

Piegcienie dystansowe d = 1000mm stanpwiodkowa czs¢ komory roboczej studzienki
wlazowej, osrednicy wewrtrznej, odpowiadagej srednicy tej studni, staca do ustalenia
wiasciwej wysokdci studzienki. Rodzaje pigieni dystansowych: produkowang [gericie-
nie o wysokéci h = 250, 500, 750 i 1000 mm, a zastosowanie utgbwie poszczegoélnych
rodzajéw zaley od wymaganej wysokai studzienki. Pigcienie dystansoweasvyposaone
w drabire zegciowa (dla obstugi), zamontowarfabrycznie. Drabina ta jest wykonanaez
liwa powlekanego polietylenem. Pserenie dystansowe wykonane g PE. Wymagania
normowe jak wye;j.

Stozek studzienki.

Stanowi on gora czs$¢ komory roboczej studzienki wkazowej, o wesmanejsrednicy pod-
stawy d = 1000mm, zgrajacy Sk asymetrycznie ku goérze dérednicy wewmtrznej

d = 600 mm. Steek jest to cgs¢ studzienki stiaca do montau elementéw wigczacych stu-
dzienlke. Wymagania normowe jak \ig;.

Uszczelki.

Dodatkowym elementem wypasia studzienkiguszczelki gumowe, érednicy odpowia-
dajacej srednicy studzienki, stiace do hczenia kinety z dolnym pigcieniem dystansowym,
srodkowych piefcieni dystansowych railzy sola oraz goérnego piécienia dystansowego ze
stazkiem. Uszczelki wykonaneasz gumy EPDM, ktorej wiassoi mechaniczne opisuje nor-
ma EN-681-1, natomiast wtasgochemiczne norma ISO/TR 7620.

Pierscien odciazajacy.

Piescien odchzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonegddatkany na gorq
cze$¢ stazka i stwzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi abeniami drogowymi
lub przed ich nierownomiernym rozkladem. Roden odchzajacy naley zamowte w firmie
produkupcej studzienki lub wykortana budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Pro
ducenta studzienek.

Dla studzienek wlazowych piaien odchzajacy posiadasredniez zewn. d = 1200 mm,
a wewnytrz piescienia jest potgony niesymetrycznie, otwdrednicy d = 700 mm shacy
dla osadzenia wilazu wsejowego. Piejcien odcihzajacy powinien by wykonany
Z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O Std&ruszywo, beton i stal powinny od-
powiad& wymaganiom Polskich Norm.

Wiaz zeliwny.

Wihaz zeliwny jest to element wykonany zeliwa szarego, osrednicy wewRtrznej

d = 600 mm, nakladany na otwér w gigeniu odcizajacym i stuzacy do wegcia konserwa-
tora kanalizacji, do studzienki.

Wtaz powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgedn
Z okraleniami zamieszczonymi w zgdzniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, doty-
czacej wkazéwzeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si zastosowanie wlazéw typu lekkiego wytnie na terenie ogrodkéw przydo-
mowych, tam gdzie nie przewiduje suchu pojazdéw.

Na terenach zalewowych najestosowa przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzie
nek, przykecane.

Wktadka ,in situ”.

Dla zrealizowania podézen bocznych do studzienki nale dodatkowo zamowi tzw.
wkiadki “in situ” wykonane z PE. Produkowang @ierscienie osrednicach d = 110, 160 i
200 mm, wyposaone w uszczetlkgumows.

Studzienki 0 600 mm

A.

Kineta studzienki.

To dolna cz$¢ komory roboczej studzienki, wednicy wewntrznej d = 600 mm, shaca po-
sadowieniu studni w wykopie oraz do gatenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w
otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadaenr kanalizacyjnych (wlot i wylot).
Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety mtzete o przeptywie na wprost, zamon-
towane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zalwma@montowane na zmianach kierun-
ku przeptywu. Kinety te posiadgj mazliwos¢ ptynnej regulacji kta wlotu

i wylotu. Kinety wykonane gz PE lub PP. Nie posiadapne od¢gbnych wymaga w normie
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DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli rowhnipozostatych jej elementéw) podano wy-
magania w normie DIN 19537-3.

B. Rura karbowana PP trzonowa.
Rura ta stanowsrodkowa czs$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej,seednicy we-
wnetrznej d = 600 mm, odpowiadage] srednicy tej studni, staca do ustalenia wiiwej
wysokaici studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowyglgdukowane @srury 0 wyso-
kosci h = 1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastas@na budowie poszczegdlnych ro-
dzajow zaley od wymaganej wysokai studzienki.
Rury karbowane, trzonowe wykonargezsPP. Wymagania normowe jak iey.

C. Teleskopowy adapter do wtazéweliwnych.
Adapter stanowi goen czs¢ studzienki niewtazowej, o wewtiznej srednicy podstawy
d = 600 mm, z kotnierzem u gory,scednicy zewrtrznej 800 mm. Jest to € studzienki
stuzaca do montau elementow wigczacych studzienk tj. wiazow. Adaptery wykonaney g
zeliwa. Wymagania hormowe jak %ej.

D. Pierscien odciagzajacy —patrz opis dla studzienki @1000.

E. Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000

F Wktadka “in situ” — patrz opis dla studzienki @1000

3.0.  Wymagania dotycgce sprtu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.0.

Do wykonania rob6t naky stosowd jedynie taki spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do roboét powinien léyzgodny z ofe Wyko-
nawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, w pro-
jekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przezistara. W przypadku braku ustale takich do-
kumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprz:t stosowany do wykonania robét musthytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazikopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestmiswoim zamiarze wyboru i uzyska ak-
ceptacg przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji nie mie byt pazniej zmieniony bez
jego zgody.

4.0. Wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pki. 4

4.1. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Rury naley przewozt srodkami transportu dopuszczonych do poruszaripsidrogach publicz-

nych. Elementy dtugie wystgje poza skrzynie samochodu, powinny zosienakowane na czas

transportu, zgodnie z obayzujacymi przepisami drogowymi. Rury naletransportowéw wiaz-

kach lub zwojach dlarednic do 50mm. Rury i ksztaitki nie powinny mieontaktu zzadnym innym

materiatem, ktéry mogitby uszkodzworzywo sztuczne.

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdi-

gnia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin na wiz-

ce z lin metalowych lub tecuchow. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury oajsziejsrednicy

wewnratrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem agzki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur z tworzyw sztucznych naig przy transporcie zachowa

nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mge by wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasiad
jacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

- przy diugaciach rur wgkszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu nie mae przekraczal =
1,0 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledgsokac¢ tadun-
ku nie powinna przekraczd ,0m,
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- przewoz powinno wykonywasie przy temperaturze powietrza®cdo +30C, przy czym po-
winna by zachowana szczegoélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkwi
szory krucha¢ tworzywa,

- podczas transportu rury powinnydwabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalmée c
srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny lbyabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozdaektury falistej i desek podrauchy spinajce bocznéciany
skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochylni,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samo-
chodu powinna byustawiona w poziomie.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostosci

jak dla rur tworzywowych.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu rur stalowych.

Rury stalowe podczas transportu mubg¢ spite linami lub taicuchami oraz odpowiednio zabez-
pieczone przed przesuwanier sobijaniem, ktére mze uszkod4 izolack antykorozyjna. Pozosta-
te uwagi i zalecenia do transportu jak dla rur tygrowych — pkt. 4.1.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu studzienek z tworzyw sztucznych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu mubgé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Stu
dzienki powinny by utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanierfwgtacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiejstaami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przessych
studzienki musgby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysiaych kravedzi. Pozostate uwagi i zale-
cenia do transportu jak dla rur tworzywowych — gki..

4.4. Wymagania dotycgce przewozu wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrndrodkami transportu w sposéb zabezpieczon
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazyzgalstawé rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieézyrzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Jed-
nostki fadunkowe naly uktada& w warstwach w zaleosci od srodka transportu i wytrzymasoi
palety. Rozmieszczenie jednostek powinno Zind¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktad& na pale-
tach po 10 szt. hkzy¢ tasma stalowa.

4.5, Skladowanie materialow

4.5.1. Skiadowanie rur i ksztattek z tworzyw gmcznych.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim dziataniem promie-
niowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Powierzchnia skltadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwédl
opadowych. Naley scisle stosowa szczegotowe wytyczne sktadowania, ktore po@apducenci w
»Instrukcji montaowej uktadania w gruncie ruragjow.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegéinych grup, wiedkoi gatunkéw w
sSposoOb zapewnigjy stateczn@ oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegolnych stoséw lub pojedyn
czych rur.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi lub diwzej) rury powinny by chronione przed dziala-
niem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandelarezentowymi lub innym materialem
(np. folia nieprzéroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kaleapewnt cyrkulacg po-

.....

swobodne przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane wzki rur mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej do maksymalnej wyso-
kosci 3m w taki sposob, aby ramkaazki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.

Gdy rury skladowaneagpo rozpakowaniu) lub w niepetnychazkach mana je uktada w stertach na
rownym podtau na podktadach drewnianych o szerakonin. 10cm, grub&i min. 2.5cm i w rozsta-
wie co 2 — 2m. Stosy néalgzabezpieczyybocznymi wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamee-
nymi w maksymalnych odgtach co 1,0-2,0m. Wysok&uktadania rur w stosy nie powinna prze-
kracza 7 warstw rur i 1,5 m wysolkoi. Gdy nie jest mdiwe podparcie rur na catej dtugm, to
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spodnia warstwa rur winna spoczywa drewnianych tatach o szeré&ominimum 50 mm. Rozstaw
podpor nie wgkszy niz 2m.

Rury o r@nychsrednicach i grubiei winny by¢ skladowane oddzielnie, gdy nie jest toAivee, naj-
sztywniejsze winny znajdowasic na spodzie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pidti¢ przektadkami
drewnianymi. Stos natg zabezpieczy przed przypadkowym #lzgnieciem sé rury poprzez ograni-
czenie jego szerokoi przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych paaowanych w odet
pach1-2 m..

Rury maj na obu kécowkach zéepki ktére winny by zdjgte dopiero bezpmednio przed monta-
zem zhczy.

4.5.2. Uszczelki i smary datzenia rur.

Uszczelki i piefcienie uszczelniage (manszety, z€zki rurowe), musz by¢ przechowywane od-
dzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zambyih, w swoich kontenerach w ciemnym i chtod-
nym pomieszczeniu, z dala édiatta stonecznego oraz grzejnikow i substancpré&tmog oddzia-
tywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.

Smar silikonowy sywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtaaley przechowywa w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Rrenia i zgodnie z wymogami BHP.

4.5.3. Skiladowanie studzienek z tworzyw sztucgeh .

Nalezy §cisle stosowé szczegotowe wytyczne sktadowania, ktore ppé&apducenci studzienek.
Studzienki tworzywowe naky sktadow& w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie eldgnen
studzienek nie byly nazane na uszkodzenia. Studzienki mdxy¢ przechowywane na wolnym po-
wietrzu, lecz w temperaturze paej 40°C. Studzienki naky chront przed kontaktem z olejami i
smarami. Przy ditszym przechowywaniu nafg je chroné przed dziataniemdwiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymiitutym materiatem (np. falinieprzéroczyst, z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Malevtedy zapewrdi cyrkulacg powietrza pod powtak
ochronn, aby elementy studni nie nagrzewaly shie ulegaly deformacji poprzez uitivienie swo-
bodnego przewietrzania.

4.5.4. Skladowanie wtazdéw i innych elementdireliwnych oraz rur stalowych.
Sktadowanie wtazoéw i stopni ztazowych aeocodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco.

Elementy mog by¢ sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeodpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Elementy w miegdadowania powinny Igy
utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub lugestosach w sposéb upadkowany, za-
pewniajcy tatwas¢ przeliczenia.

Rury stalowe naley uktada w stertach na réwnym pocio na podktadach drewnianych o szetko
min. 10cm, grub&ci min. 5cm i w rozstawie co ok. 2m. Stosy agleabezpieczybocznymi wsporni-
kami, najlepiej drewnianymi, zamocowanymi w makaimgch odstpach co 1,0-2,0m.

5.0. Wymagania dotycgce wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot uwzgd-
niajacy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonywana przedmiotowa kanalizacja.

Wejscie w teren powinno liypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

. karczowanie,

. ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robét rozbiorko oraz wywozu gruntéw nieprzydat-
nych do wykonywania zasypow,

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

. ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

. ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowychveambhianych wykopow,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przedieatavodami opadowymi,

. wytyczenie osi wykopu,

. zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orgejnizeehu na czas budowy.
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Prace te sobjete ogélnym przygotowaniem terenu pod realizdcyvestyciji.

5.2.  Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do robét montawych sieci kanalizacyjnej naig

. dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu i studziewak rurocigu a nasfpnie trwale
oznaczy w terenie za pomadkotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonze
(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme
przekae Inzynierowi.
Podstawdo wytyczenia sieci kanalizacyjnej, stanowi Dokmiaeja Projektowa oraz Prawna.
Tyczenie jak i realizacja dokumentacjiy&onawczej jest po stronie ogélnej obstugi geode-
zyjnej dla catej inwestyciji.

¢ wykona& wykopy z ewentualnym umochienieitian zgodnie z PN-B-10736:1999,

¢ obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdagtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadciyy

¢ przygotowa podtaze pod kanat i studzienki lub ruragi zgodnie z dokumentagj

5.3. Roboty montaowe

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Rgldkormie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania prhjade” , PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych” oraz norm: 1SO B4Bury i ksztattki do sieci drenarskich i kana-
lizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)” Ksztattki z polietylenu. Wymagania i badania”.
Piasek na podsygk obsypk rur wg Polskiej Normy: PN-87/B-01100 - Kruszywangralne. Kru-
szywa skalne. Podziat, normy i okienia.

Materiat podsypki i obsypki nie nie zawiera kamieni.

Podtaze naley wykona z podsypki piaskowej o grubai:

> 10cm dla gruntéw rodzimych drobnych

> 15 cm dla gruntéw rodzimych twardych

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania robét montawych. Monta
kanatéw mae sk odbywa& dwoma metodami:

- monta& odcinkéw rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ypyko

- monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu i na catej ddagpowinny
przylega do podi@a na co najmniej ¥ obwodu.

Spadki i gebokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

Rury mazna uktada przy temperaturze powietrza ot0do +30C.

Montaz rur rozpoczyna gidopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Rury uktada si na stabilnym podiau, na podsypce, w sposoéb elimigey odksztatcenia kielicha.
Metody hczenia rur Wykonawca powinien zatwierézi uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

5.3.1. Padczenia rur i ksztattek

Przed montzem rur i ksztaltek naky dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewveitrzne i zewstrzne
rur oraz ksztaltek powinny Bygtadkie, czyste, bez przypélepozbawione nieréwrici, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzew stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymadga okreslo-
nych w normach PN-EN 145245 :2000.

Pofaczenia kielichowe na wcisk:

Montaz pofaczer kielichowych polega na wsuwmiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelly (pierscieniem elastomerowym), do okkenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Naty zwrdcié szczeg6la uwag; na osiowe wprowa-
dzenie kaca rury w kielich.

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Rajldkormie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania prayiade” oraz norm: 1SO 4435 ,Rury i ksztatt-
ki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z niepfikowanego PVC (PVC-U)" i ,Ksztattki z poli-
etylenu. Wymagania i badania”.

Rury mazna uktada przy temperaturze powietrza oi0do +30C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupzadnio przygotowanym podiem, naley:

- wstgpnie rozmig&ci¢ rury na dnie wykopu,
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- osie hczonych odcinkéw uregulowadpowiednimi podktadami.

Wykonawca powinien metodydzenia rur zatwierdziz uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.
Pohczenia rur z PE zgrzewane:

Zgrzewanie doczotowe polega nazeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ictid@wek do whaciwej
temperatury i dognigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po mgrzar na ich powierzch-
niach wewmtrznych i zewrtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki stopionego materiatu. Na we-
whnetrznej powierzchni rur nie powinno wygi¢ pofatdowanie.

Dla uzyskania prawidtowego pmizenia nalgy powierzchniedczonych elementéw odpowiednio
przygotowa i oczysci¢. Koncowki rur powinny by ucigte prostopadle, wewtrzne krawgdzie musz
by¢ pozbawione zadzioréw, a kradzie zewrtrzne zaokiglone (promié krzywizny = 0,5e€).
Wszystkie paiczenia zgrzewane powinny podlédantroli wizualnej.

5.3.2.  Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne stalowe nalezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronneghalvykona za pomoe ptéz dystansowych
pierscieniowych. Przed przygtieniem do prac natg ustalt ilosci typ elementow ptéz. Otwarte
pierscienie Ieno pohczye na kanale lub ruroggu, kaice piegcieni wsungé jeden w drugi i lekko
zazbic¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodovg owina¢ tasma EVO. Piekcienie ptozy zacisg
symetrycznie przy pomocy udzenia zaciskowego do monteaz niemazliwe bedzie przesuwanie
piersicienia po rurze. Elementow ptdz nie ina zaciskéjednostronnie. Pol@nie ptdz na kanale lub
rurociagu naley ustalt wczeniej, poniewa pdzniejsze rozwizanie ptoz jest nienitiwe.

Kielichy rur z przewodowych nie magpiera sie i spoczywé na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaie bezpdrednio za kielichami rur.

Przestrzé migdzy kanatem roboczym a tuochronn, na wylocie i wlocie, z obu Kaow rury
ochronnej zamkat korkiem z pianki poliuretanowej, na diugd nie mniejszej ri 10 cm, mierzc od
krawedzi rury przejciowej i pieécieniem samouszczelnigym.

Odcinek rury przeznaczonej do gémia w rurze przégiowej naley podd& probie szczelniwi zla-
czy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem dpaahronnej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiadmtunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowe;j i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub inny sposéb jednezné okrélajacy jej gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadeozwarstwi@, wzerow i ubytkow powierzchniowych wkszych nk
5% grubdci materiatu i wg¢kszych nk 10% powierzchni. Ponadto nie powinny migs, gknied itp.
Wad. Suszenie elektrod powinno¢tgodne z zaleceniem producenta. Spawacze wykonahcze
spawane powinni méeaktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednieakresu wykonywa-
nych robot, udokumentowane wpisem dakstczki spawacza.

Rury ochronne czarne naleizolowat zgodnie z DIN 30672 stosij;

¢ Primer 1027,

* Polyken 931 lub butylmastik jako mgdo uzupetniania nieréwioi i ubytkéw izolaciji,

* Polyken 989-20 jako fan¢ wewretrzna, jednokrotnie spiralnie owigtie na zaktadk50%,

* Polyken 955-15 jako fan¢ zewrgtrzna, dwukrotnie spiralnie owincie na zaktadk 50%.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztueg/ch.

Na kanalizacji natey montowa studzienki tworzywowe érednicach @ 1000mm i @ 600mm. Stu-
dzienki @ 425mm dopuszczongewsytacznie na przyczach domowych. Wiloty i wyloty kanatéw do
studzienek tworzywowych, naig montowa zgodnie z Dokumentacja ProjektavwWWymagania dla
montau studzienek zostaly opisane w:

. Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

. Karcie katalogowej studzienek produkowanych praegjptego Producenta.

Montaz studzienek na kanalizacji powinier sidbywa poczwszy od najniej potazonych odcinkéw
kanatu zbierajcego (gtdwnego) do odcinkow palanych wyzej, nasgpnie lub réwnolegle na odcin-
kach kanatéw bocznych (doptywow do kanatu gtéwnego)

Montaz studzienek powinien lByjednoczesny z uktadaniem rurggdw i powinien by powiazany z
jednoczesarealizacy podsypki, obsypki i zasypki.

W miejscu lokalizacji studzienki nalg przygotowa& podsypk zgodnie z wytycznymi producenta.
Warstwg podsypki naley wypoziomowa. Przy ustalaniu poziomu podsypki nglewrdocic uwag;

na to,ze poziom dna studni znajduje gionizej poziomu przydczenia rur kanalizacyjnych (wlot i
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wylot). Ze wzgkdu na mat wag; elementow studzienek, transport ichz@sk odbywa recznie,
przez dwdch ludzi lub jednego cztowieka w zal&ci od wagi transportowanego elementu.
Kinete nalezy utozy¢ na wczéniej przygotowanej i wypoziomowanej podsypce. Kénmdlezy wypo-
ziomow& we wszystkich kierunkach. Kirewyposaona w kielichy i uszczelki, naley pofaczy¢ z
bosymi kaicami rur kanalizacyjnych za pompodpowiednich adapterow.

Rowek ha uszczedikpod piekcienie dystansowe w studzienkach wiazowych, ayatokiadnie oczy-
§ci¢. Zamontowa uszczelk. Uszczelki przed patzeniem nalgy posmarowé srodkiem pglizgo-
wym - zaleca stosowanie smaru silikonowego.

Nastpnie naley natazy¢ na kinet piersicienie dystansowe o odpowiednie] wysékippamgtajac

aby piekcien naktad& kielichem do dotu. Przy naktadaniu gieieni naley tez pamkta¢ o zgraniu ze
soly stopni ztazowych, wbudowanej drabinki. Na zeten piekcieni dystansowych znajduje;si
odpowiednie oznaczenie.

Montaz (polaczenie) poszczegdlinych elementéw,zme wykona przy pomocy specjalnych nadzi
montaowych lub przy pomocy Bki koparki ale wtedy naley pamkta¢ o zastosowaniu drewnianej
podkiadki.

Skrocenie pigcieni dystansowych do wymaganej wysédianozemy wykona pita reczm lub me-
chaniczm i mozna je docinétylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm.

Wypetnienie wykopu wokot studni, powinno bwykonane materiatem sypkim, w taki sposob aby
zagwarantowastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnprzestrzeni, po zewtiznej
stronie studni. Zagszczanie obsypki wokot studni powinng sidbywa sukcesywnie, w miarpo-
stepu robot. Stopie zag;szczenia gruntu identyczny jak dla rur kanalizaggin

Nalezy unika kontaktu ze studaiduzych i ostrych kamieni.

W trakcie montau piecieni dystansowych nalg sukcesywnie zamontowaa wktadce ,in situ”,
wszystkie podiczenia boczne.

Stazek naley zamontowa w podobny sposob jak podano to dla femni dystansowych. Natg
pamkta¢ aby niesymetryczny uklad gérnego otworwksobyt zgrany z lokalizagjdrabinki ze§cio-
wej.

W przypadku montau studni w terenie natanym na obcizenia np. drogowe na ktérym montujemy
wiaz zeliwny typu cezkiego, na odpowiednio zagzczonej powierzchni gruntu tzw. zasypce, hale
na odpowiednim poziomie dopasowanym do poziomugatey nawierzchni drogowej utgé beto-
nowy piekcien odchzajacy. Aby zabezpieczywtaz przed przesuwanienggodczas piniejszych
prac drogowych, wiaz natg obetonowad, betonem klasy B10.

5.4. Odwodnienie wykopOow na czas budowy.

Ze wzgkdu na zmienn& warunkow hydrogeologicznych wzdtiras kanalizacji zachodzbedzie

konieczné¢ wykonania prac odwodnieniowych poleggjch na zastosowaniu dresigpojedynczego

lub podwadjnego (w zal@osci od ilosci doptywu wody do wykopu) wzgtinie wycia igtofiltrow.

Projekt odwodnienia wykopow jestegzia skladows dokumentaciji projektowej

1. Drena:
Wykopy naley odwadnié pompuac wod; bezpdrednio z wyrobiska w czasie jegogienia.
Po osagnigciu giebokasci w dnie wykopu natey zaktad@ jeden lub dwa dreny (w zateosci od
doptywu wody) z rury perforowanej PVC. Drenaklad& na podsypcewirowo-piaskowej o
grubaci ok. 0,2m poniej dna wykopu. Spadek drendw maé¢tygodny ze spadkami kanatu.
Woda z drendw d&dzie odprowadzana do studni czerpalnych lokalizgwhrpoza obrysem ka-
natu na pocztku kazdego odwadnianego odcinka trasy — orientacyjniekcdOm. Studnie czer-
palne naley wykona& w rurach betonowych @ednicy @0,60m zapuszczanych 1,0m pepdna
wykopu. W studniach natg zainstalowa pompy o wydajnéci rzedu Q = 20rYh przy wysoko-
$ci ttoczenia ok. 20m. Po zakezeniu budowy na danym odcinku roboczym deenalery li-
kwidowac.

2. lgidfiltry:
Igtofiltry nalezy usytuow@ obok wykopu w odlegkei 1,0m od jego obudowy. W zaieosci od
potrzeb igtofiltry naley sytuowd po jednej lub po obu stronach wyrobiska na catgjaci od-
cinka roboczego. Rozstaw igiet co ok. 1,5m. Ml wptuka na gebokas¢ 1m ponkej dna
wykopu. Dilugdci odcinkdw roboczych naty dostosowé do dtugdci ciagow igtofiltrow za-
pewniapcych skuteczne odwodnienie terenu. Obgicigtofiltrow nalezy podhczy¢ do wspdl-
nego agregatu pdotworczego. Wymagane jestyagie igtofiltrow z agregatem pompowo-
prézniowym spetniajcym parametry: Q = 20ih, H, = 20m, ild¢ igiet 50szt,srednica igiet
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32mm lub weksza, diugéc igiet 6 — 8m, diugéé czesci czynnej 0,5m. Srednica kolektora
zbiorczego @130mm. Wadlo wptukiwania igiet natey pobierd z sieci wodocigowej lub cie-
kow powierzchniowych. Odwodnienie musichgrowadzone do zakeozenia zasypu wykopu i
jego zagszczenia.

5.5. Szczeqdlne warunki bezpieaistwa pracy.

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obovezujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w

polskiej normie braiowej nr PN-B-10736.

W szczegOlnéci w obrbie klina odtamuciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowandgo n

wolno sktadowé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzélhrykopu w zasigu klina odtamu gruntu, powinna

by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartynoipracowanyniPOR.

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny dyykonane, z chwil osignigcia gkbokasci

wiekszej nz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegt@ach nie przekraczgych 20,0 m.

Poniewa wiekszai¢ robot kedzie wykonywana w rejonie zabudowy istagj, wykopy powinny b§

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed;pest 0sob trzecich, a ponadtaweetione w

nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas negkopy takie nie mana pozostawibez do-

zoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy haleykonywa zgodnie z obovdzujacymi

przepisami w zakresie BHP, zwtaszcza w zakresidarngs elektrycznego pomp i igtofiltrow.

Szalunki naley wykonywa: zgodnie z obowiizujacymi przepisami w zakresie BHP.

Poniewa nalezy sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w migarwykonywania zasypu

wykopu wraz z zagszczeniem gruntu, zatem stosowane razania musz zapewnia bezpieczé-

stwo pracy ludziom pracagym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kaizalcyjnych.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanyche{betowych) za pomaaurzadzen dzwigowych,

nalezy wykonywa ze szczegokpostraznosicia i asekuragy. Sprzt dzwigowy powinien posiada

aktualne atesty, a zawiesia powinny logesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi prze

sami. Naley ostrzec i zabezpiecgypracownikow znajdacych sé w wykopie, przed ewentualnymi

skutkami upadku eikich elementow.

Nie dopuszcza sipracy uradzen dzwigowych w strefie bezpiecastwa napowietrznych linii energe-

tycznych okrélonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 #8). Z reguly odlegkxi tam

podane g wicksze nk te ktore kda w terenie, dlatego linie takie nalewytaczy¢ na czas trwania

rob6t, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznymobstugi uradzei zasilanych energielek-

tryczra, powinni by desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentugbaisiadajcy odpowiednie

uprawnienia.

Nie dopuszcza sipracy uradzea dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonigzrh, kiedy

zachodzi prawdopodohistwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianieAgtkownika istniejcego uzbrojenia

podziemnego, o0 rozpogzu robdt w rejonie wyspujacych sieci istnigjcych, na trasie projektowa-

nego kanatu.

Nalezy wykon& recznie przekopy kontrolne, w rejonie skemyvan z istniepcym uzbrojeniem, pod

nadzorem Wytkownika danej sieci. Sieci odstete naley zabezpieczyzgodnie z normami bran-

ZOWYymi.

Przy prowadzeniu kanalizacji w bezZpednim gsiedztwie istnigjcych obiektéw (zabudowanie

mieszkalne, gospodarcze itp.) nmlelokond ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Generalnie nie dopuszczag sidprowadzenia wody z odwodnienia pasa robét ziemhyb jezeli

wystapi, odwodnienia wykopéw, do #ej potazonych, istniejcych lub ju zrealizowanych kanatow

sanitarnych, bowiem nie to spowodowaich zamulenie.

Mozliwe jest odprowadzenie tych wod do kanalizacjizdeswej lecz tylko wtedy, kiedy w pobili

brak jest naturalnych ciekdw wodnych, a ponadtawteedy:

- Wykonawca uzyskat na to zgotllzytkownika tej kanalizacji

- Wykonawca uzyskat aprohslinzyniera,

- Wykonawca zobovdzat St ponie¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszdadat-
kowych kosztéw przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy padkaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach istniejcych,

nalezy realizowa ze szczegdlnym uwzglnieniem zagrzen wynikajacych z czynnej sieci kanaliza-

cyjnej.
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Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z instrukejeksploatacji sieci istniggej, ktoy posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozporrizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw /89 poz. 437.
Nalezy pamgtac, ze zesciekOw mog si¢ wydziela gazy tworzace z powietrzem mieszarimvybu-
chowg takie jak wodor czy metan, oraz gazy 4ogtakie jak siarkowodor. Magtez by¢ wydzielane
opary innych substancji wybuchowych lub toksyczngeahskutek nienormalnej pracy adze, tj. na
skutek uytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami. V¥pméredniej bliskdci obiektow oraz w
szczegOlnéci w poblizu wiazéw a take wewntrz studzienek na czynnej kanalizacji istaosj,
obowigzuje catkowity zakazaywania otwartegdrodta ognia
Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kangjlizaalizowanej lecz magych juz polaczenie
z siecy istniepca, powinno st odbywa z zachowaniem szczegolnyatodkdéw ostranaosci tj. z
przewietrzaniem kanatow, analigktadu powietrza za pomoarzdzen przendnych, asekuragj
ustalory sygnalizacj i przy wyposaeniu w maski tlenowe.
Pracownicy musgby¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i B.po

6.0. Kontrola jakosci robot.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow palg na kontroli zgodn&ci z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 6.0 Specyfikacji Technicznej ,Wymaga ogélne” oraz zgodsoi z dokumen-

tacj projektovg

Kontrola zwhzana z wykonaniem robot powinnaclyrzeprowadzana w czasie wszystkich faz jej

trwania zgodnie z wymaganiami oklenymi w normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z zahéeni

okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykaia i Odbioru Sieci Kanalizacyj-
nych” pkt 7 - ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnéé przewoddw wraz z petzeniami i studzienkami nadg zbad& zgodnie z zasadami okre-

slonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie powinnclpyzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda

L) lub wody (metoda W). Przewdd spetnia wymagarkigesdone w normie (podczas badania przy

uzyciu powietrza), gdy spadeksoienia mierzony po uptywie czasu badast mniejszy ri okreslo-

ny w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.z# w czasie wykonywania proby szczednoz wyciem powie-

trza wystpuja uszkodzenia, natg przeprowadzi badanie woali wyniki te powinny by decyduj-

ce. Wymagania dotygze badania szczelfm przy wyciu wody, & spetnione, jeeli ilos¢ wody do-
danej (podczas wykonywania bajlaie przekracza:

= 0.15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

= 0.20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkeazowymi,

= 0.40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

- nt - odnosi si do wewrgtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robo6t zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faze

robét uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek preg@dzt badania
ponownie.

Kontrola jakaci robét kanalizacji grawitacyjnej powinna obejma@weastpujace badania:

« Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektove polegajce na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z dokumentacja Projekioaraz na stwierdzeniu wzajemnej zgostrio
na podstawie ogtlzin i pomiarow.

< Badania wykopow otwartych obejmage badanie materiatléw i elementoéw obudowy, zabezpie
czenia wykopow przed zalaniem wpor opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bez-
pieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

% Badania podtza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podtstanowi niena-
ruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturglmilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z wa-
runkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wygaaiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodrici nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywrigi srodowiska i wprowadzikorekt w Dokumentacji Projektowej oraz przed-
stawi do akceptacji layniera.

+ Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewo
du do powierzchni terenu.

< Badania warstwy ochronnej zasypu nglerykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypé@ materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
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Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.

< Badania nasypu statego sprawdzadsi badania zagzczenie gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotn€ri zag;szczonego gruntu.

+ Badanie podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamitiopa w planie, rgdne pod-
toza i gkbokas¢ utozenia podtaa.

% Badanie materialdbwaytych do budowy nagpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikagjgchnicznej, w tym: na podstawie do-
kumentéw okrélajacych jakd¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech awami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmgslonymi w Specyfikacji Technicznej
oraz bezpfrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania spe-
cjalistyczne.

% Badania w zakresie przewodu, studzienek itp.robpgjczynndci wskpne sprowadzage s¢ do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10cm) rednicy (z dokltadnézia do 1 cm), badanie ute-
nia przewodu na podia w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie
przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnparcie rur na co najmniej
Y, obwodu. Sprawdzenie wykonaniaguaen rur prefabrykatéw nalg przeprowad# przez
ogledziny zewmrtrzne.

% Badanie szczelrfoi odcinka przewodu na eksfiltraapbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Pod
czas proby nalg prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przy-
padku stwierdzenia ich nieszczednbnalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niepiavosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelsa.

< Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na infiltracpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodeejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 minut pof@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewytrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

<+ Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek praetji nalezy wykona od zewnatrz po
probie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracje $zzd wewntrz po probie na infiltraegj
Izolacj powierzchniow przewodu i studzienek nalesprawdzé przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzibezaieczajcych izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

Dopuszczalne tolerancje :

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy poditaga nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylerdéegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekra-
cza - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppid+10% projektowanego spad-
ku (przy zwekszonym spadku).

7.0.  Obmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajhhicznej ,WWymagania ogélne” pkt. 7.0.
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokmiacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasovep.

Robotami tymczasowymi przy moutasieci kanalizacyjnychagoboty ziemne (wykopy) umocnienia
ich pionowychscian, wykonanie podi@ pod kanaty oraz zasypanie z gagzeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych rob6t naky przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych ctome w odpowiednich ka-
tegoriach.
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Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka - In
- umocnienieician wykopoéw - M
- wykonanie podia - n? (lub nfigrubd¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawoveh.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prayty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét wmpa

ciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospoddtkiestrzennej i Budownictwa) dokonuje si

z uwzgkdnieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci kanalizacyjnej — w g lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu — @dcianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokas¢ posadowienia kanatu lub ruragu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatéw mierzy siwzdtuz ich osi pomgdzy scianami gsiednich studzienek.

Jednostk dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czgimgasé rury przyjmowan do obmiaru

liczy si¢ jako:

. diugas¢ rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych

. w przeciwnym przypadku jako swnodlegtdci migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszoa o sumg srednic wszystkich dolnych egci (komor roboczych) studzienek za-
montowanych na kanalizaciji.

Dla kazde] zastosowangyednicy rury ostonowej z okéna grubdcia scianki obmiar liczy si od-

dzielnie.

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych naakaacji sanitarnej, jest 1 komplet. Za

komplet uwaa sk wszystkie elementy studzienek¢inie z wyposzeniem zamontowanym fabrycz-

nie w studzienkach oraz prefabrykowanymi elementasttietowymi izeliwnymi lub elementami

tworzywowymi.

Jednostk dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym dldgprzewiertu przyjmowando ob-

miaru liczy sg¢ jako: dtugdc¢ rury przewiertowej jgeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyj-

nych w przeciwnym przypadku jako sgmdlegt@ci migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych po-

mniejszol o sumg srednic wszystkich dolnych egci (komaor roboczych) studzienek zamontowanyct

na kanalizacji.

Jednostk dla wykonania robot towarzyszych wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. przy czymkoen-

plet uwaa sk wszystkie roboty ziemne, szalowanieiare oporows wprowadzenie uggdzenia do

wykopu itp.

Jednostl badania szczeldoi dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb dtdgokanalizacji na przewodzie

o danejgrednicy. Dlugéc ta liczona jest jako suma odleggomigdzy osiami studzienek kanalizacyj-

nych (bez poticen). Dla kazdej srednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

W przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNNR nr 4 KRR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robét podstawowych sieci i pegy domowych dokonuje giv zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - dcianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokasci posadowienia kanatu, ruragu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatéw na odcinkach mierzyesivzdiuz ich osi pom¢dzy zewrtrznymi sciankami studzie-
nek kcznie w metrach wedtug rodzajow ruirédnic.

Pozostate pozycje: rury ostonowe, przewierty, sertk, proby cénienia jw.

8.0. Odbidr robdt.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikamjhinicznej ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.0.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malgrzeprowadi zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania odbiorowe przewodow sieci kanalizacyjny@witacyjnych zalene s od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktada z odbioru technicznego €xiowego dla
robot zanikajcych i odbioru kécowego po zakgczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-EN 1610.

8.1. Odbidr techniczny cesciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot;

- dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategeg
PN-86/B-02480, wyniki badagruntow, ich uwarstwig glebokasci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podia gruntowego wg PN-81/B-03020;

- poziom waod gruntowych i powierzchniowyaraz okresowe wahania poziomow, stapie
agresywnéci srodowiska gruntowego, uziarnienia warstw wodanyeh;

- stan terenu olteny przed przysipieniem do robét poprzez podanie znakow wysoks
wych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdta i w poprzek trasy przewodu;

- przekroje poprzeczne i przekroj padiuterenu, zadrzewienie.

¢ Dziennik Budowy;

¢+ Dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow;

¢ Protokoty przeprowadzonych prob szczébiamdbieranego przewodu, badania na eksfileracj
infiltracje.

Dtugos¢ odcinka podlegarego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni jeden przelot

(od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika

Budowy a podpisane przez nadzér techniczny i cdenkomisji sprawdzage;.

Badania przy odbiorze technicznynmegzowym polegaj na:

¢ zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powipnpekracz& 0,1m dla przewodow z two-
rzyw sztucznych énieniowych i +0,02m dla kanatéw grawitacyjnych. Dopuszczalnehgtic
nie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nieipno przekraczadla
przewodow dinieniowych+ 0,05m i+ 0,01m dla przewoddéw grawitacyjnych,

¢ zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastlonych w dokumentaciji,

zbadaniu przez ogliziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

¢ zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugihprzypadku naruszenia
poditaza naturalnego sposoéb jego gszrzenia powinien ldyuzgodniony z projektantem lub nad-
zorem,

¢ zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumen-
tacp,

¢ zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmmeg
drobny isrednioziarnisty, bez grod i kamieni. Materiat teswinien by zag;szczony,

¢ zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczelwonalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN

1610 dla kanatow grawitacyjnych.

Szczelnéé przewodow i studzienek kanalizaciji grawitacyjnejyinna gwarantowautrzymanie

przez 30 minut énienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanefpinéa przewodu wo-

da do poziomu terenu. €iienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i weksze nk 50 kPa, li-

czac od poziomu wierzchu rury. Dopuszczasiykonanie proby szczeldci za pomog powie-

trza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotembyrszczelnéci
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymify@acych rur, jest przed-
lozony podczas spisywania protokotu odbioru techniganeczsciowego, ktéry stanowi podstaw
do decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu siecilizangjnej. Wymagane
jest takke dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibiaru technicznego — efciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane pdbjorze tech-
nicznym — cgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosiwestorowi do odbioru roboty ulegag
zakryciu, zapewrtidokonane préby i sprawdzenia przewodu, zapegebdezyjn inwentaryzag
przewodu, przygotowadokumentagj powykonawcz.

<

8.2. Odbidr techniczny k@icowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

¢ zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj technicza,

¢ zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelkioraz wynikOw stopnia zagzczenia gruntu za-
sypki wykopu,
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¢ zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

¢ zbadaniu szczelsoi komor i studni kanalizacyjnych, szczegdlnie ppzgegciach kanatow i
rurociagow przezciany.

¢ Zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelcigprzewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotamtbioréw technicz-

nych czsciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wmdaonymi zmianami podczas bu-

dowy, wynikami badé stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzasggodezyija jest

przedt@ony podczas spisywania protokotu odbioru technigaeriencowego, na podstawie ktdérego

przekazuje siinwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacyjpnieczne jest tate dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbiorui&awego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibighdoprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PravdoiMane przy

odbiorze kacowym ztay¢ oswiadczenia:

¢ 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dudutacy projektows, warunkami pozwo-
lenia na budowi warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

¢ 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy i sasiadupcej z budowy nieruchoméci.

9.0. Podstawa ptatnfci.
Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” — pkt. 9.0.

9.1. Zakres robot montaowych objetych Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmugy sumarycza diugas¢ kanalizacji do wykonania z rozbiciem na odcirked-
nice i materiat jak rownieilos¢, rodzaj i materiat studni kanalizacyjnych wraobetami towarzy-
szacymi jak rozbiérki i odbudowy nawierzchni i innyettementdw zagospodarowania zestawiono w
dokumentacji projektowej oraz w odpowiednich przedach robot.

Szczegotowy zakres realizacji przedmiotu zamowienialicznego na roboty kanalizacyjne stanowi
Umowa podpisana porudzy Inwestorem a Wykonaweobot.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnsci.

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzenby¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kiicowym odbiorze lub etapami okienymi

w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paahty zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu od-

bioru kaxcowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatr$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckasych i ilosci rob6t potwier-
dzonych przez zamawigjego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattoobejmujce roboty montzowe sieci kana-

lizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzghiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug: sprz:itu nie posiadagego etatowe]j obstugi,

- przenoszenie poegtznych uradzen i sprztu w miag postpu robaot,

- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurocagow,

- wykonanie préb énieniowych,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanaljagch do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizewgghu obejmuije:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgimi projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownig@ast:pu robaét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu i wymaganiami bezpietigiwa ruchu,

- optaty za zajcie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

- tymczasow przebudow obcych urzdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usueig&ginczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakéawa

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj

cy.

10.0. Przepisy zwjzane.

10.1. Ustawy.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016 z pM. zm.).

0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamwiglicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177).

o] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobachdwidnych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881).

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o0 dozorze techyim (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z prd
zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrongowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 0
zm.).

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publdzifigdnolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz.2086).

0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym odprowa-
dzeniusciekow (Dz.U. Nr 72, poz.747).

10.2. Rozporadzenia.

0 Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotow uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékiem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okreslenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upammanych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ichkiekhnia, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr
209, poz. 1780).

(o] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@wrze&nia 1997r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmawa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlar(@zhU. Nr 47, poz. 401).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 — w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie sposobdw de-
klarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakdavieh znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).
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0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaria-
mawiapcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

o] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalngdidowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie Normy.

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanzemiodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrene systemy kanalizacyjne. Bdp ogoélne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrene systemy kanalizacyjne. Wymagania.

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodoweazyw sztucznych. Podziemne bénee-
niowe systemy przewodowe z niezktzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiaydaace rur,
ksztaltek i systemu.

5. PN-EN 13598 Systemy przetwodurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyczny po-
lichlorek winylu (PVC-U) polipropylen PP i poliegth PE.

8. PN-93/C- 89218 Rury i ksztaltkiworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

9. PN-79/H-74244 Rury staloweszevem przewodowe.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Stadki kanalizacyjne.

11. PN-EN-1917:2004 Studzienki wiazowgewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem szklanynzélbetowe..

12. PN-EN-124: 2000 2wiezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych doieezghni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, zna-
kowanie, sterowanie jakoia.

13. PN-H-74051-1 Wiazy kanatoviesly A15.

14. PN-64/H-74086 Stopaaiwne do studzienek kontrolnych.

15. PN-EN 13101:2004 Stopnie do podzieshrstudzienek z dagiem dla personelu. Wyma-
gania, znakowanie, badania i ocena zgédino

16. PE-EN 12889:2003 Bezwykopowa budobadanie przewoddéw kanalizacyjnych.

17. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Rrady kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od
biorze.

18. PN-EN-196-1:, 1996 Metody badania camebznaczanie wytrzymadoi.

19. PN-B-19701:, 1997 Cement. Cementygzechnegozytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

20. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

21. PN-87/B-01100 Kruszywa mineealdruszywa skalne. Podziat, nazwy i cltemia.

22. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlangkie.

23. PN-86/B-01802 Antykorozyjne eapieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-
we i zelbetowe. Nazwy i okétenia.

24. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltadoygruntowania.

25. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowgsowany na zimno.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte pitaewoddéw wodoaigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

27. PN-S-02205:1998 Drogi samochoddwehoty ziemne. Wymagania i badania.
28. PN-77/8931-12 Drogi samochodo@znaczenie wskaika zagszczenia gruntu.
29. PN- 81/B- 03020 Grunty budowlaResadowienie bezpednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

10.4. Normy branzowe.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechnicznytalkiki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechnicznyd&aia masy betonowe;j.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechnicznya8kiki betondéw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wagkiia zagszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rpka@mne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolegviRoboty ziemne.

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlar®eionu. Rury i ksztaltki énieniowe. Kegi beto-
nowe izelbetowe.

10.5. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i OdbiorecsWodociygowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL
- Instrukcja Projektowania, Moutai Uktadania rur PVC-U i PE - Gamrat,
- Katalog Techniczny - PIPILIFE

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruétiagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowé&gnalizacji.

3. Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 01.11.1993r.,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwacji sieci
kanalizacyjnych.

4, ~Warunki techniczne wykonania i odbioribdd budowlano-montawych , — wyd. Arkady,
Warszawa 1989 r.

5. ~Tymczasowa instrukcja projektowania odwedia wykopéw liniowych” wydanie CEWOK
Warszawa.

6. ISO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki eplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie w
systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych”.

7. KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe.

8. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzevwc@azowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

9 Instrukcja projektowania, wykonania i amh instalacji rurocigowych z nieplastyfikowane-
go polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

10. .Kanalizacja”. W. Blaszczyk — Arkad983.

11. Katalog Budownictwa.

23



